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·

学科进展
·

微型飞行器 中的关键力学和智能材料问题

赵亚溥

中国科学院力学研究所非线性力学国家重点实验室
,

北京 以刃

摘 要 〕 微型飞行器 涉及到低 雷诺数飞行力学以及微 自适应流动控制
、

微 电子机械 系统
、

智能材料 人造肌 肉
、

信息技术以及 自动控制等学科分支
。

本文重点阐述 中所包含

的若干关键性的力学和智能材料问题
。

关键词 微型飞行器
, ,

低雷诺数
,

微自适应流动控制
,

人造肌肉

月 胃

微型飞行器
,

是由美国

国防部高级研究计划署 先期投资 万

美元负责组织实施的重要项 目〔‘〕
。

并不是普

通飞机或直升机的微型化
,

而是一种典型 的集成化

智能微系统
,

或称为空中机器人
,

可以做 个 自由度

运动
。

图 所示为一手掌大小的微型飞行器
。

美国

军方之所以对发展 极为重视
,

究其原因是军方

作战的迫切需求以及在技术上具有可实现性的共同

结果
。

图 手掌上的微型飞行器

美国五角大楼一直梦想制造出一种像鸟一样的

飞行器
,

它能拍动翅膀飞到附近的山头上
、

丛林中
,

在巷战中飞到临近的街角
,

将所侦察到的一切情报

用电视图像发 回
。

军事规划人员说
,

如果现在就有

这种微型飞行器的话
,

在向科索沃的战争中
,

将更加

主动 “〕。

可以预期
,

将成为未来战争的重要装

备
。

技术上的可行性来 自于微技术的飞速发展
,

其

中包括微电子机械系统
,

如可进行惯性和姿

态控制的微加速度计和微陀螺仪等
。

其他已经成熟

的产品如微型 照相机
、

微型红外传感器和检测

器等微系统也为 的研制提供了必要技术储备

和基础
。

另外
,

利用 已经成熟的制造计算机芯片的

半导体材料批量制造这种微小的飞行器将大大降低

成本
。

之所以将 称作
“

集成化智能微系统
” ,

是因

为它集飞行控制
、

推进
、

轻重量能源和通讯等技术于

一体
。

和下 列 发展 的高技 术 紧密相

关 先进通讯和信息系统 高性能计算机技

术 轻重量
、

有效高密度能源 先进

电子封装技术
,

等
。

“

能看不能动
,

能动不能用
”

形象地形容了 目前

国际上绝大部分微系统所普遍存在的问题
。

作为集

成微光机电系统中的主要科学问题之一
,

微系统力

学的研究和发展将是克服上述障碍的关键〔 。

本文

旨在讨论 中所涉及的几个关键的力学和智能

材料问题
,

为下一步关于 的研究开发进行理论

准备
。

中的尺度效应和表面效应

对 的尺寸有明确的界定
,

规定在

本文于 年 月 日收到
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长宽高任何方向上 的尺度都不超过 巧 约 英

寸
,

其重量约为
,

有效载荷为 左右
,

飞行高

度大约为 创 〕
,

飞行距离大约
,

留空时间在

而 到
。

按上述要求的 比 目前最小

的美国无人驾驶飞行器 一
“ ”

在尺寸上

还要小一个数量级
,

在重量上至少要小 个数量级
。

“

尺度效应
”

和
“

表面效应
”

是微系统中 大主要

科学问题
。

随着飞行器尺寸的变小
,

雷诺数 也

变小
,

也就是惯性和粘性之 比变小
,

因此
,

空气的粘

滞性就变得越来越重要
。

图 给出的是各类飞行

器
、

鸟类和飞行昆虫的飞行速度和雷诺数的大致范

围闭
。

对于最小的昆虫
,

他们在空气中的飞行就好

像在蜂蜜里面游泳
。

低 情况下
,

边界层呈层流状

态
,

很容易发生分离
。

低 给推进带来的影响主要

有 个川 升力和阻力之比低
,

势必增加了对能

源的需求 螺旋桨推进效率低
。

进化
,

几乎达到了完美的程度
。

也许 模拟鸟类

或昆虫的飞行将是最佳的选择
。

事实上
,

美国佐治

亚理工学院 领导 的
” ”

计划研究组 已经提出了扑翼 方案 如图 所

示
。 ,

海平面标准条件 图 佐治亚理工学院研究组设计的扑翼微型飞行器

刀

︵日︶侧瑕华尸

曦黔黔
雷诺数

图 各类飞行器
、

鸟类和昆虫飞行速度及雷诺数的大致范围

由于特征尺寸小
,

的表面积和体积的比值

很高
,

重量特别轻
,

惯性也很小
。

因此使 对阵

风响应的问题变得突出
,

所以 必须具备良好的

机动性
。

基于上述原因
,

可知传统的飞行器设计理

论和方法将不再适用
。

未来的 的外型将可能

完全不同于我们所熟悉的飞机或直升机
。

因此需要

在提高表面利用率上做文章
,

要求 构件尽可能

做到多功能化
。

来自仿生学的启示

按照飞行原理的不同
,

可能有 种不同的

翼型 固定翼 从现有的固定翼飞机

演变发展 旋翼 叮 从现有的直升机演

变发展 扑翼 模拟鸟类或昆虫的

飞行
。

自然界中的鸟类和昆虫的飞行经过几千年的

鸟类和昆虫的飞行呈现出多种多样的机制
,

但

就其基本特征而言
,

可归结为 种主要类型 翱翔和

扑翼飞行
。

种类型飞行的机理迥然不同
。

翱翔是

大型鸟类善用的一种飞行方式
,

鸟展翅翱翔时
,

翅膀

基本不动
,

其作用像固定的机翼
,

在相对气流作用下

产生举力
,

克服 自身重量
。

从能量角度看
,

翱翔所需

的能量
,

源于鸟的势能 扑翼飞行是鸟和昆虫靠自身

体力和特殊生理构造实现的一种较复杂的动力飞

行
。

所需空气动力主要来 自于往复扑动的翅膀与周

围空气间的相互作用
。

从能量角度看
,

这种飞行是

靠消耗鸟或昆虫 自身的能量来维持的
。

昆虫作扑翼

飞行时
,

翅膀的动作与鸟翼颇不相同
。

昆虫翅膀无

羽毛
,

其形状和翼面大小一般不能改变
,

只可作 向

上
、

向下或旋转运动
。

可以将昆虫的运动方式划分为 种 行走
、

跳跃

和飞行
。

跳跃和飞翔在尺寸小于 的昆虫中占

主导地位
,

而飞翔所消耗的能量最少
。

为了从飞行昆虫的飞行中得到有益的启示
,

研

究 的美国科学家们利用高速摄影机
、

计算机和

其他高技术装备
,

对 自然界的鸟类和昆虫的飞行状

态进行研究并获得了确切的了解
。

的 和鸟

类中的最小者以及大的飞行昆虫相当
,

属于低 飞

行
。

因此用于设计普通飞机的传统方法 高 对

的研制将完全不适用
。

现代飞机的
“

固定翼
”

早已是一项成熟的技术
,

为何还要花费时间和经费研究拍动的飞行翼呢 根
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的扑翼飞行器就是由人造肌肉驱动
,

看上去像一条

橡胶软管
,

两端带有 电针 佐治亚理工学院的
“ ”

计划研究组所使用的是一种被称作
“

往

复式化学肌肉
” ,

它在化学能的驱动下
,

可 以

使扑翼产生扑动
,

通过直接转换
,

还可 以为机

上微系统提供少量的电能
。

“

人造肌肉
”

在智能材料学科中又被称为
“

聚合

胶体
” ,

它可以在电激励或化学激励下反复收缩和膨

胀
。

根据工程需要
,

要求聚合胶体驱动器具有下列

特性阁 能够制成并联的纤维束
,

而且运动是线

性的 要求稳定性好和坚固
,

使用寿命长 可

以主动调节柔度 结构紧凑
,

单位体积的激励能

量大 护 砰 力集度高
,

能够发 出 一

的力的集度 一般光滑肌肉可 以发 出的力的

集度为 响应速度快
。

要求机械拉力

在受激后 之内达到最大
,

卸载时平均缩短速

由化学能转变为机械能的聚合胶体类型很多
,

在生物和工程技术上有应用前景的是聚合电解质胶

体
。

近年来
,

因驱动器需要
,

通过改变化学成分
、

交

链程度
、

键的平均分子量等因素
,

已经研究出多种强

度好
、

响应快的聚合物胶体
。

在电化能转变为机械

能的聚合胶体的研究方面也已经取得了一定进展
,

但离实际要求还相差较远
。

将聚合物胶体制成驱动器结构
,

还需要解决动

作的控制方案
。

小结

微型 飞行器前景十分诱人
,

但要将其变成现实

却面临诸多难题
。

其中关于微系统力学和智能材料

的深人研究可以为解决上述难题发挥重要作用
。
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