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利 用 原 料 研 制 高 温 窑 具 涂 料

湖南省陶瓷研究所 陈海波 谢长生

中国科学院力学研究所 洪传玉

摘 要

利用错英石经等离子处理而得的 原

料
,

研制出一种由
、

和莫来 石 晶

体组成的 涂料
,

用作窑具的保护层
。

由于

这种涂料具有高温晶相稳定
,

导 热 系 数 较

大
,

热膨胀系数较小
,

抗热震性强等优点
,

对提高窑具的使用寿命取得了显著的效果
。

一
、

前言

目前
,

陶瓷工业使用的窑具 品 种 较 多

诸如匣钵
、

垫托
、

棚板等
,

为了防止装烧的

制品出现变形
、

粘瓷
、

粘 口
、

落渣等缺陷
,

需在窑具外表上一层涂料作为保护层
,

不仅

能提高装烧制品的质量
,

而且还有利于延长

窑具的使用寿命
。

窑具涂料的研究
,

许多陶瓷科研工作者

曾作了不少的试验
,

并取得一定的成效
。

随

着陶瓷工业的发展
,

为适应高级 日用瓷的装

烧
,

我所和建湘瓷厂于 年研制成功碳化

硅匣钵
,

并在儿家瓷厂推广 使 用
。

实 践 证

明
,

窑具质量的好坏
,

除取决于窑具的材质

外
,

对窑具的涂料选择也极为重要
。

以高铝

质或高硅质涂料用于碳化硅 匣钵
,

一般只能

使用几次或儿十次就要重新涂刷
,

既浪费人

参加本试验工作的还 有廖 志坚
、

周 宏林同志

力物力
,

又 影响产品质量
,

特别是用高铝质

涂料无法解决 匣钵不受氧化的难题
,

而

且会导致 匣钵外表鼓泡
,

影响匣 钵使用

寿命缩短
。

为了提高 匣钵的质量
,

防止在 烧瓷

中 逐渐氧化
。

年
,

我们利用 中国科

学院力学研究所制成的 原料
,

开 展 了 用

于陶瓷行业高温窑具 涂料 的 研 究
。

经过

多次调整选择的最佳配方
,

在国光瓷厂四车

间进行了一整车 件
,

刷 有 涂 料 的

匣钵装瓷考核
,

可以装烧 次 以 上
,

装

烧产品无沾 口
、

无灰砂
、

无吸烟
。

更 可喜的

是匣钵表面光滑
,

未 出现冲 泡
、

剥 壳 等 现

象
,

具有明显的经济效益与社会效益
。

二
、

耳科制备及其钧化性能

一 原料制备原理

原料是中国科学院力学研究所在国内

首创的一种属于高技术领域的新材料
。

它是

以铬英石为原料经等离子体处理而得的
。

错

英石主要成分是硅酸错
‘

由二氧化

碳和二氧化硅以牢固的化学键结合而成
。

用

常规的浸出工艺是无法使它们的 化 学 键 破

坏
,

但从有关相图 图一 可知
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一 次 烧 成 高 温错 白 釉 的 试 制

焦作市陶瓷一厂 刘启平 董国 宝

前 言

我厂是对美出 口如器的专业生产厂家
,

儿年来我厂产品之所以能畅销国际市场
,

是

因为它不仅具有普通瓷器的特点外
,

还具有

更高的热稳定性和机械强度
,

能够适应国外

的高温烘烤和机械化洗涤
。

但是
,

由于 国际

市场的不断变化
,

外商对产品的要求也不断

更新
,

对炸器的外观质量亦提出了新的标准
。

因此
,

为了适应国际市场的需要
,

我们对一

次高温烧成错 白乳浊釉进行了试制
,

并且取

得了初步成功
,

为如器 出口
、

多创外汇开辟

了一条新的途径
。

铬 白釉是乳浊釉的一种
,

在基础釉 中加

以下两种变化
、

部份 原料再结合为硅酸 倍
,

即前

面所述的皓英石分解反应的逆反应
。

其反应

式为
△

·

士二二
‘

这种逆反应的速度在 ℃时达

到最大
。

、

在温度超过 ℃后
,

部份单 斜 的

转变为四方锥型的
,

这种晶型在

℃以下很稳定
,

故涂料耐磨性好
。

、

在温度超过 ℃后 部 份 无 定 形

与涂料配方中
。

反应生成莫来石
,

其化学反应方程
△

—随着温度升高
,

莫来石 发育生长完全
。

特别是窑具在高温 ℃反复使用
,

可 以说莫来石发育完全
,

其莫来 石 晶 相 稳

定
。

因此
,

涂料具有一定的机诫强度
。

三 利用 原料作高温窑具涂料
,

随

着 原料增加
,

其涂料主品相 增多
。

由于 品相稳定
,

导热系数与热扩 散 率

大
,

热膨胀系数小
,

抗热震性能好
。

因而是

目前高温窑具涂料 中最好材质之一
。

五
、

结论

、

以粘土结合的高温窑具 涂料
,

具

有吸附性强
、

耐磨性好
、

抗氧化性能优 良等

特点
。

、

涂料晶相稳定
,

它既具 有

和 机械混合的性质
,

又 具有机械棍合所

达不到的特殊性能
。

、

利用 涂料刷 在窑具表面上
,

不但

能提高窑具使用寿命
,

而且可以实现装烧产

品不沾瓷
、

不沾口
、

灰砂少
,

为提高产品质

量提供了一种优质涂料
。

参 考 文 献

陈景 炎
、

听 元 华
,

拈土 和碳 化 硅

耐火材料试验 总结 中国 肉党

中国科 学院 力学研 究所 原扦

制 备及显微结 构 内部资料

谢长生
、

管学宽
,

碳 化硅 匣 钵 的

研制 中国 陶 瓷

湖 南 省 肉瓷研 究所
、

中国科 学院

力 学研 究所
、

高温 窑具 涂料研制技 术报告

内部资料

一 —


