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提 要

本文给出了自升式综合平台的外载估算方法 对大尺度物体的波浪载荷用三种方法进行了计 算
,

在

计算中考虑了非线性波的影响和局部修正
。

本文在给定的设计波参数和海况条件下
,

对南海北 部湾和渤

海地区的 自升式综合平台 方案 进行了风
、

浪
、

流外载计算 计算结果用于平台结构强度
、

疲劳
、

稳

定性分析和沉块的优化设计
。

一
、

引 言

我国近海石油边际性油田的开发
,

需要研制海上石油开发的早期生产系统
,

并设计具

有钻
、

采
、

储等多功能的综合石油平台
。

国家经委下达了南海北部湾及渤海早期生产研究

课题的科研项 目
。

西部石油公司及渤海石油公司要求开展综合石油平台的方案设计论证
。

因此需要分析计算各种平台 方案 在设计波条件及海况下的外载
,

以进行结构方案的可

行性分析
。

众所周知
,

海上平 台由于作业和生存的要求
,

设计时必须考虑到各种可能 的 载 荷 条

件
,

包括重力
、

浮力
、

风
、

波浪
、

流力以及冰和地震的作用等等
。

一般说来
,

重力及浮力

计算简单
,

冰及地震作用需作专门讨论
,

因此本文主要分析研究近海地区在规定的海况及

设计波条件下风
、

浪
、

流对平台的载荷
,

为结构的静动力
、

疲劳分析和平台的抗倾覆
、

抗

滑移稳定性分析提供外载条件
,

为平台方案选择及优化设计提供依据
。

平 台外载计算需要遵循相应的各种国际公认的规范和方法
。

但 目前仍有许 多 疑 难 问

题
,

规范还不能给出有效的具体建议
,

例如大尺度非圆柱形潜体的非线性波绕射问题解
、

波流祸合作用下小尺度结构系中构件的相互干扰影响等
,

需要 自行提供可靠的实验资料和

理论分析计算方法
。

有时由于使用不同规范或安全系数的选取不 同
,

对相同构件在相同海

况和设计波条件下会得到不 同的计算结果
,

而合理的选择往往可 以节省大量的投资
,

减轻

平台的结构重量
。

因此
,

当前在理论和实验研究的基础上
,

总结并提出一种在工程上有效

和简便的计算方法
,

而它的计算结果可靠
,

符合规范要求
,

且又不致于过份偏于安全
,

这

样的工作对独立 自主地进行平台设计有着重要意义
。

基于 自升式综合平台有上层建筑
、

彬架结构
、

圆柱体插桩
、

大型沉块等部件
,

研究它

们的波浪载荷在方法上有综合
、

多样的特点
。

所提供的南海租渤海的平台 方案 形式既类似
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又有区别
,

海况条件也有代表性
,

因此本文以北部湾自升式综合平台和渤海 自升式平台为

计算实例
,

结合我们以往工作选择计算方法
。

通过与国内外所用方法的计算结 果 进 行 比

较
,

检验其正确性
,

逐步积累经验
,

以期得到完整的计算方法和程序软件系统
。

本文主要内容包括 风载
、

桩腿
、

管柱的波浪载荷 沉块的波浪力 包括有限元数值

解和工程方法 主要结果与讨论等几个部分
。

由于篇幅所限
,

形成结果的详细方法将引

用本工作的各部分系列报告
。

二
、

平台风载

风载是指平台在海面以上的所有结构物上由风引起的载荷
。

它主要取决 于 风 速
、

风

向
、

受风面积及结构物形状
。

一般说来
,

风速由海面上的大气边界层湍流流动决定
,

它随

高度有指数规律变化

上
一了二、告

”

一
·

其中。 ,

为海平面上 米高处的风速
。

对于确定地区的海域
,

风速的分布和风向的年平均概

率分布应按当地水文气象资料来选取
,

由此决定主要的计算风向
。

决定风载的另一主要因

素是受风面积
。

由于平台结构物并非都是实体 有彬架结构
、

管系
、

不规则外形 等
,

通常用物体形状系数 与 的乘积来综合考虑
。

此外处于下风方向上的构件必须考虑遮蔽

效应
,

工程上用修正系数刀来处理
’。 。

相对于平台的沉块和桩柱的波浪载荷而言‘平台的风载不大
,

但产生相当数量的倾覆

力矩
。

从不可压流动的理论和实验得到的压力分布
,

再积分而得的总体受力比规范所给出

的结果要小
。

为安全计
,

本文采用规范推荐的公式计算风载
。

整理后得

” , 空 百 刀

其中 , 为海平面上任一点处的高度 风速变化根据规范 〔”选定
,

计算阵 风 时
, , 持

续风时
,

取 , 。 ,

为物体形状系数
,

对于平台投影面积
, ,

对楼房侧面
, ,

对彬架结构 刀值可参考规范
一 〔’ 。

本文用上述公式计算了南海润洲
、

乌石地区的风载
,

根据设计单位提供的平台儿何尺

寸 详见图 及海况条件
’〕 ,

特别是风向的年概率分布玫瑰图
,

选 择与 水平 轴 成
、

、

。
‘

及
’

四种风向
,

得到了平台上部及桩腿
、

管柱的风载 详细计算结果参见文献

〔 〕
、

〔的
,

以涸洲及乌石两地为例
,

其最大风载结果列于表

表

一⋯

一
⋯

一一一一一

里一一

竺一阵
一

里竺
一

一卜
一

一翌一卜一二兰一石兰一
一

乌 石 ’ 。
· ·

。 ‘ 。
’

”

尸甲口 , , , , ,
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上述载荷应与桩柱的波浪载荷

合成总的最大受力载荷
,

供结

构强度设计时进一步计算

从风载计算中
,

我们发现

利 用 不 可 压空气动力学的理

论和实验研究手段
,

弄清各种

形状结构元件的阻力系数和背

风区对下游物体的影响 或遮

蔽
,

并对剪切来流绕流进行

研究
,

是改进风载计算的重要

问题
。

三
、

桩腿及管柱

波流载荷

对于所提供的具有大型沉

块的平台而言
,

尽管桩腿及管

柱的波浪载荷在整个平台外载

中占的比重不是很大
,

但对它

的自身强度设计和平台抗倾覆

的移定性方面有着不可忽视的

地恤 根据海洋结构物波浪载

荷的计算理论
,

当 。 时

典中 为结构物特征尺度
,

为波长
,

称为小尺度结构

物
,

可以近似地忽略结构物对

长长 下下

尸尸口口口口 沪 卜

又又又又又 八八厂厂厂厂厂丁丁叹二二二二二 八
’’

叨叨叨叨叨叨闪闪闪
口口口口口口因因因因因因 八八
卜卜卜卜卜卜 八八

冈冈冈冈冈冈冈冈冈冈冈冈
夕夕夕夕夕夕
尸尸尸尸尸 刁刁

一
飞飞飞飞飞飞

生生生 曰
口口口口 布布

钊钊钊
公公公公

狡狡狡狡狡狡

补补偏偏偏偏偏偏偏偏
一、才才才才才才才才才才

厅厅
月心心心心心心心心心

』』』』』』』 匕匕
日日刁刁

卜卜

图 南海自升式综合平台结构示意图

入射波的影响
,

此时
,

柱体上的流向波浪力为阻力和惯性力之 和
。

可 由 公式给

出

一等言 言 言 。 牙 介
,

才
, 。 牙

厂 厂 。
个 七

—
上声 口 气卜与

—艺
一

二
,

其中尸为垂直作用于构件轴向单位长度上的波浪力
。 。

为在构件的轴和流速 构成的平面

一 一
,‘ 一

, , 、 , , ,

公
、 ,

一
, ’ , 。 一一

, 、 口一 一
内 垂直作用于构件的单位长度上的力

· 了

为惯性力
,

它是在构件轴与加 速 度
一

箭 构成

的平面内
,

垂直作用于构件轴向单位长度上的力
。

为了便于计算空间任意放置的构件上的

波浪力
,

速度 可用向量表示
,

即 厂
· ” ” , ” 二 “ 犷 ‘ 犷 界 。 ,

此
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时犷为水质点运动速度
。 。 及 分别为构件上单位法向量和轴向向量

。

整个构件上的波浪

力为
睁

尸 几一

又
、八了

波流力矩为

。
为 一 · , ·

又 一 。

水平波流作用中心
。

为

作为方案论证计算
,

在计算载荷时
,

应考虑到风浪流同时存在
,

且在它们的联合作用

下使平台经受最大外载的情况
,

因此
,

公式中的速度 应是海流速度与波浪产生的水质点

运动速度两者的向量和
。

其中海流速度由潮汐
、

环流
、

风生流及海洋密度流叠加而成
,

由

波浪产生的水质点速度和加速度是波高
、

周期 和质点离海底距离 的函 数
,

它们 组 成

不同的特征参数
,

例如 匆
’ 、

加
’ ,

依特征参数的变化 范围
,

根 据 “ 己五 给

出的各种波浪理论来计算波长
、

波阵面及水质点的运动特性
‘ ’。

根据设计单位提供的南海

及渤海地区几个平台的几何尺寸 详见图
、

图 和图 和海况条件 见表
、

表
,

我们

给出了特征参数的变化范围 详见表
、

表
。

由于南海地区平台的 在 。 之伺
,

而 渤 海 地 区 平台的 在
。 之间

,

加上管柱之间的间距较大 有的为本身直径的 一 倍
,

可视为孤立柱体而

忽略相互干扰
,

所以用公式
、 、 、

计算作用在桩腿
、

管柱上的波流

力
。

其中海流速度对南海地区 由给定的表层
、

中层和底层流速拟合一个速度剖面
,

对渤海

地区选用文献 〔 〕
、

〔 〕中给出的己知表层速度拟合速度剖面的方法
,

其公式为

层
一

表叮一犷卫一夕

、、、户一· 一 。一 。

一含
一 , ‘ 、

二
, ‘

⋯
、 , ‘ 、 , 、卜

很括上还地区姆况条件计算得的拔很参数 又一万不
日 上

五阶波理论预计波浪特性 〔” ,

根据 五阶波理论
,

数刀应分别为

,

经判定
,

这里基本上可用

入射波的波势
’

沪及 波形函

中 劣 ,

艺 切二 ” ”夕

刀 艺 刀
。

口

其中口” 众 十 一 “ 为相位角
, 二 ,

为波长
,

为波向角
, 。为波速

,

‘ 之十 系数抓和刀。

的具体表达式可以从文献 〔 〕中得到
,

波动产生的水质点 的 水 平
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表 南海设计波参数条件

生生 存 条 件件 作 业 条 件件

溜溜溜 洲洲 乌 石石石

水水 深 、 、 、

风风 速 、

。

波波 高 口
。

周周 期
。 。

合合成流逮 表表
。 。 。

中中中中
。

底底底底
。 、

权移盈‘食

表 渤海海况条件和设计波参数

生 存 条 件 作 业 条 件 月

水深

最大波高

平均周期

最大表面流速

海 生 物

八目 、

。

。

。 。

年增长率

速度和加速度分别是
、 、

二二

二二二

艺 甲认

艺 甲认

川呼班
户自

三

汀
二予一

,

伴 , 艺 ’切认 ” ￡ 口
了﹄一
‘

︸
‘一

一 。 艺 甲认

二
, , ‘ 、 、 卜 , 二 , , , , ‘ , ‘ , 、 ,

具 甲 卜 伴 二 、 一

万了一 分 为猫狡 同坐怀二上的述发和刀 速发分量
。

很长 叫 田 卜还 夫 系

经迭代求解
汀

〔还 之 几“

。 。‘ 。

〕
荟

。 昔
·

平
“ “’ “

‘ ’
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系数
了 、 ‘均为荟的函数

,
夕

’ 一 。

奋 一下了兮
乙兀

久二
汀口

为运算中的常数
,

相应于各

表 南海地 区波浪
、

波浪理论的重要参数

波高高 ⋯⋯ 乙乙 夕 ““ 含含 万万

水水水深深 二 二二 周期期 麟
,

,

“““““““

涸涸
。 。 。

生生存存 洲洲 连 一 一 一
, , 。

条条 乌乌
。

件件

石石

⋯
、 一一 生

。

生生
。 。

盛

一‘“
·

” 一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

。 。 。

了 参考
。 。 。 。 。

。

。

, 。 ,
。 。 。

。 , 。

,

「 。 。 。

了了了了了了了了了了了了了了了
, 。

。 。

甘甘甘甘甘甘甘甘甘甘甘

, ,

表 渤海地区波浪
、

波浪理论的重要参数

,妇
,

仲夕产

‘胜且卫、‘

材“

、
了

’
“

力

案

。 。

沙

。 , ‘

日 公

生存条件

﹃了一连一
,

了 了
。

廿

互丁
一

’

从
一

丁 。 。

方案工作业条件

。 。 。

碑任︸一‘一一口任一﹄左口一任一一八一迁一‘任左︸一︸一改一一‘一一

。

。

。

马

。

方案亚生存条件
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设计水位

丁价们工

诱 颐
鑫勤 一艾

军 祥
尺

冬

、

户勺

止
口

黔
户

义
、

卜
、 一

,

一一立
︸

人一上
一

一
飞一炭戈好夕

单位 米

︸乃工,
,

二」
的

图 渤海储油潜驳方案沉块和桩柱结构示意图 方案

喻喻喻喻喻喻喻喻‘‘ 叹叹叹叹
‘‘ , ’’

制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制、、 入月 。 一

几

二二二 』

个个
尹尹尹

一 习习
· · ’ ‘

径径二二

币币
一

麟麟

七

一一一

了

一一

议议
’

开 一

一飞
‘

丁丁
楼尸 一 月月

一一一一一一一一
一谧罕 ‘“

图 渤海带沉垫插桩自升式平台

结构示意图 方案

© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.    http://www.cnki.net



海 洋 工 程 第 卷

种波高
、

周期和水深
。

本文计算所得南海和渤海地区波浪参数亦在表 中给出
。

根据上述理 论公式及平台桩腿
、

管柱的位置和尺寸
,

本文编制了桩腿波浪力的计算程

序
,

根据不 同水深
,

在管柱和桩腿的垂直方向上分段计算波浪力而后予以合成
。

公式中阻

力系数
。

依赖于流动的
。

数
、 一

数和柱体的表面粗糙度
,

附加质量系数
。

主要依赖于

柱体的截面形状和水质点的运动方向
,

根据文献 〔 〕
,

南海及渤海平台的
。

为
,

。

为 一 。
,

为了得到不 同波向角下对应的最大波载
,

我们计算了不 同波流方 向 的载

荷
,

表 给出了南海及渤海地区按给定海况计算平台桩腿的最大载荷 仁” ’ 。

表

尸 。 。 二
水平力 二 、 垂直力

。 。

波流力矩 ,

, 水 深

地 区

⋯ ⋯ 一 “ ‘波向角 , 。

朋即

一
。。

一

南 海
〔

了
。

渤 海
。

按海况下的海生物增长率
,

止年后平台桩腿在同样水深条件下要增加 肠左右
。

四
、

沉块波浪载荷

在 自升式综合平台波浪载荷中
,

沉块的波浪载荷占主要部分
,

它对平台的稳定性和抗

滑移性起着决定性作用
。

因此
,

必须仔细斟酌选用的计算方法
。

根据南海和渤海地区提供

的数据
,

沉块的特征尺寸与波长之比 在 之间
,

均大于可忽略物体存在对

波浪影响的临界值
,

所以需要从入射波和入射波的绕射决定作用于沉块的压力
,

而 后

积分得到波浪力
。

由于非线性绕射理论很不成熟
,

目前使用的方法基本上是基于线性绕射

理论基础上的
,

而工程设计往往要选择简便准确的计算方法
。

本文比较了三种方法
,

即

等效圆柱近似解析法
、

选定绕射系数的工程近似法和有限元的数值计算法
,

通过比较
,

确

定了第二种方法 我们把它叫做工程预侧法 在沉块计算中的应用范围
。

工程预测法的主要计算步骤是 首先精确计算入射波对沉块的波载
,

即 。一

力 及力矩
。

计算中考虑到相对于水深来说沉块高度不大
,

只需计入 五阶水波的

线性分量 实际计算的波长 比线性波预计的大
,

然后通过比较各种数值结 果
,

并 参 考

叱 ‘ ”对大型物体的理论计算和实验结果
,

确定反映沉块对波的绕射作

用的绕射系数
,

然后进行总波载的计算
,

波载的基本计算公式如下

一 , 尸

。 、 。

其中
二 、 、

分别为水平波浪力和垂直波浪力
, 。 、 ,

分别为相应的绕射系数
。
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力
、 。 、 、 。

将由满足线化 自由表面条件及海底为平面不透水的边界条件
,

从一阶

入射波势叫得到压力分布
,

而后积分求得
。

入射波势的精确解为 〔‘ ’

一 一

兽
,

。 五〔、 、 〕〔。 、、, 〕一

“‘

‘ 歹 左 二 “ “ “ 万 夕 舀 应 , , 一 口 ‘

尸
一

。 二 一 , 。

粤口 奋

其中切 叫 叫
,

叫 为绕射波势
,

可通过它与入射波势的相互关系而求得
。

下面给 出 具

体计算波载的关系式
‘ ”

·
’‘ ’

二

二 ,

、

各一 君

君二 二 ,
, 。

公一 咨
,

补 一 夕

君 二 夕
, 口

其中
, 二和

。

分别表示水平和垂直波浪力矩
,

犷
、

咨表示当沉块上存在柱体
、

空穴或

切角时应减少的垂直波载
。

月 护万
。

,

公二 一 〔 〕
一 ‘

」
一 ‘

, 汀
、

、

了
,

入一一︸一乃山产﹄一今自

“ · 一

命
‘·

孕一
‘·

粤
‘二 ‘‘二 一

令
, 、

汀
, ,

刁 八飞
‘ “ , 书 了

‘一丁“ ” ‘

戈泞 式 白
」

“ 一 。

© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.    http://www.cnki.net



第 卷

一且‘月
‘

、飞刀「
夕吸“ ’一 了

‘ 几于 八 口
‘

一下一 八
乙 牛

‘

了 功言 砂乏
。 。

导
乙

飞月

、、了, 一‘

一
一

卜
一

誓
“

一 夸
一

“

一
,

。 , 一 、 二 一

卜
一

夸一夸一 」
,

,

。了 艺 , ‘ , ‘
劝飞一 。

势
’

‘
二

‘ 劣 ‘

丫
, 。 一 艺 丫 ‘

劝
。
一 。

夕于 护‘

叻
‘ 一 。 〕

上述方程中
,

为沉块长度
,

为沉块宽度
,

为沉块高度
,

计算所得的水平波浪力 、的方

向为上 ‘ ,

水平力矩
,

的方向为

的方向角为口
,

口由下式决定

二

一 名

,

垂直波浪力
丫

的方向指向 轴的正或负方向
,

, 、

劝
。

、
, 一 ‘

代不一一一
甲 已

用上述公式进行波浪载荷的计算后
,

我们看到
、

和
。

的选取对于结果的影响 很 大
,

在一

些工程计算中曾取
。一 〔 ” ’ ,

我们根据 的不同结构物高 度 与水

深之比的实验结果和分析 ” ’ , ‘ 、 。
取决于相似参数 和

,

在 较 小 时
, ‘

随

有较大的变化
,

而在浅水时
,

即 较大时
,

随 了有明显变化
,

因 此
,

本 文 在 计 算

时
,

根据不 同的水深
、

波长及沉块的尺寸来确定 值
,

其变化 范 围 为 了
,

而

表

际
、

水平力 队
。 、

垂直力 、
二 二

总力矩 水
一

深

区 波 向角

。

一
一

一一
一。

一
一

一一南 海
。

。 。

渤海 号 。

一
。

。

一公一一

⋯二二二
渤海 亚号
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, “
,

我们用上述方法计算一些标准结构物的波浪载荷
,

其结果与数值解的结果 吻合

很好
。

计算结果表明
,

对于长方形沉块
,

其最大的波浪力不在波浪的行进方向
,

因此计算

时取波向角 从 。一令依次扫描
,

寻找产生最大波载的波流方向角
,

然后进行计算
。

表 给

出了渤海
、

南海平台沉块最大波浪载荷的数据 详细计算参见文献 〔 〕
、

〔 〕

︵宫︶堵咬色工

图 南海地区沉块最大波载随时间变化曲线 图 渤海地区方案 平台沉块最大波浪
载荷随时间变化曲线

八来
。

货︶﹄﹄护。工智︶诸
产炕色工火图

、

图
、

图 给出了渤海
、

南海地区沉块最大 波

浪载荷随时间的变化 曲线
。

从图和表的分析 中 可 以 看

到
,

波浪载荷是周期性地变化的
,

水平力
、

垂直力和总

的倾覆力矩其最大值不在同一时刻
,

也可以不在同一波

流角的情况下
,

所以必须选择各种工况进行强度和稳定

性计算
。

一般说来
,

平台沉块的波浪力将与波高的增大

成正 比
,

与水深的 减 小 成 反比
,

因此
,

进行方案可行

性计算时
,

只须计算最大波高和浅水情况对应的波浪载

荷
。

计算结果还指出 水平波浪压力沿沉块高度变化不

大
,

基本上是均匀的
,

水平波浪力的合力作用点约在沉

块高度的中点
,

随着沉块高度的加大
,

水平波浪力和力

““

,,,

卜卜 ·

图 渤海地区方案 平台沉块波
载随波向角变化关系

矩也随之增大
,

而在
一

平面内
,

沉块面积的增大
,

沉块的垂直波浪力和力矩将迅速增加
,

这些将对平台的稳定性和抗滑移性不利
。

在上述计算中
,

对于平台沉块有切角
、

挖块
、

设桩的情况
,

都需扣除这一面积的受力

和力矩来估计综合结果
。

为了考察挖块大小对沉块波浪载荷及表面压力分布的影响
,

同时比较上述工程预测法

计算结果的正确程度
,

本文用有限元数值解对几种沉块进行了波载计算
。

首先
,

我们从基本方程出发
,

大型沉块线性波绕射问题可简化为求解满足线化边界条

件的 “速度势方程
,

即
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么切一

线化边界条件是

︸

一一一
甲一一刁刁 甲

刁

了 切 、
刁 二二

一 一 又
,

一 居
口 石

切

砂二 ‘ 一 “

切 ‘
几

一

面蔽二 别 阻

设波势卯为入射波势切 ,

和绕射波势甲 两者之和
,

则无穷远处的辐射条件将是

二 一 晋
一‘ 、

·

卜
。

对于直立圆柱
,

上述方程有精确解
,

我们用有限元法求解方程
、 ,

主要工作

是数值求解满足物面边界条件的绕射波势甲
。

公式 已经给出了入射波 势的精 确解
,

设叫
。

甲二
,

利用
、

两 式
,

复波 势年 。

同样满足

‘于
。

刁甲
,

。 “

之
切 一

鲤
刀

物面

⋯
刁称

而 。二
。

一

二不丁一 一 ‘ 注、 脚 一
口

可以证明求解上述方程组的问题等价 于 泛 函“ 甲
,

的变分
,

即

兀 甲

其中 一
一 。

令
’ ‘

哥
‘

乎
’ ·

二

一 尹

一
‘ 。 一

季 不
·

“

一

贵
、 , “

广

一
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方程中日
、 、 。 、

分别表示求解域
、

自由表面
、

物体表面及足够大的控制面
,

如图了

所示

在本文计算中
,

采用 个节点等参单元离 散占武中 二
,

得到每个单元内 的局 部刚

度矩阵
‘ , 以及载荷向量尸

‘ ,

其公式如下

一
,

祭登
一等

一

替 、

一
“一等

,

、

一
‘

、一

季
‘

,

刁刃 刁万
‘

刁万
,

一 一花二丁一 十 一下孤万一 一不了二 一 厂
。少 。 “

‘ ⋯
其中一 且

‘ 苦

‘ 。。 天刁下一
”二

一
〔 之 〕 , , 为 形

, , ,

为总结点数
,

于是得到数值解的线性代数方程组

普,’
函数

,

、夕了曰八﹃工飞也公
了、‘、、尸︸

‘,斗
电

‘带飞甲份叭岌曰如

‘ ·

甲
, ‘ 泣

用有限元法解上述方程有二个难点
,

即网格

生成及大型线性方程组的求解
。

本文编制了

自动网格生成程序
,

以及用波前法求解

任意形状的物体在线性水波中的 受 力 分 析

程序
,

并且对波前法原有程序作了相应的修

正
,

大大节省了系统时间 系统运行时间缩

短为原程序的
,

这样
,

在小型机器上

能进行节点数为
,

单元数为 的 水波

计算问题
。

二
, ,

一
,

于
、

一

一

一

图 圆柱表面在水面的绕射波势精确解与有
限元解的比较

图 南海平台沉块有限元解分域示意图

我们以此程序首先计算了直立圆柱的数

值解
,

并与已有的分析解比较
,

其结果符合

极好
,

相对误差在 肠以内
,

详见图
,

由此

证明该数值解有一定的精度
。

然后
,

用此方

法对南海平台沉块进行计算
,

同时改变挖块

的尺寸
,

挖块为 米
’

挖 块为

米
’

挖块为 米 图
、

图
、

图 给出了不同挖块下的波浪载荷变化

图 〔‘ ”
。

从数值解计算结果中可以看 到

为常数的面上的压力基本不变
,

物面上的压

力沿高度的变化缓慢
,

这就解释了为何水平

力 的作用点接近沉块的中点
,

而 且 随 着

挖块的增大而
,

大大减小
,

总的波 浪 力 矩
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也减小
,

这有利于平台稳定性
,

同时也解释了我国引 进 的 某 些国外制造的平台
,

为何采

用大挖块的结构形式
。

本文的数值计算结果与工程预测法的结果 比较接近
,

而且无论是轴

向力
二

和垂直力
、 ,

工程预侧法的结果对稳定性和抗滑移性的判断都是偏 于 安 全 的
。

等效圆柱法计算结果与本文的工程预测法的结果比较接近
卜

但在水平力 的预计 约 低

肠
,

这对于平台抗滑移性的判断是不利的
。

誉誉

乙乙二⋯⋯
一一

一不肆了⋯⋯⋯
,,

喇 ⋯⋯⋯
图 南海平台不同挖块尺寸

下的水平力结果比较

南海平台不同挖块尺寸

下的垂直力结果比较

图 南海平台不同挖块尺

寸下的力矩结果比较

、

结论和讨论

酗五

本文给出了南海涸洲
、

乌石地区和渤海地区几种不同类型的平台的风
、

浪
、

流 外

载
,

及其随时间变化的规律
。

给出了 自升式综合平台在相应海况及设计波参数下的计算外

载的工程租有限元方法
。

它们是一套考虑到对不 同尺度结构物有非线性波影响的分析计算

方法 计算结果可用于结构的静动力
、

疲劳分析及平台抗滑移稳定性分析
,

在进行平台方

案论证时
,

本方法是有效的工具
。

本文计算结果表明 在总的流体动力载荷中
,

波浪力是控制外载
。

流力及风载的量

级是第二位的
。

对于具有大型沉块的自升式综合平台
,

沉块的波浪力又是诸波浪力中的控

制载荷
。

沉块的外形尺寸及挖孔
、

切块对稳定性和抗滑移性有很大的影响
。

尽管本文的工

程预测法与数值计算方法的结果符合较好
,

但沉块上切块
、

挖孔对波浪和流动的影响还须

作进一步的研究
。

小尺度构件上
,

由于旋涡脱落引起的横向力具有高频随机相位和零平均值的振荡特

性
,

不同构件上的横向力对子平台整体而言
,

它们很可能抵消
,

但对局部构件的应力疲劳

分析是重要的
。

另外
,

小尺度构件的群体相互千扰是值得注意的问题
,

应当从实验测量
、

数值模拟两方面作进一步研究
,

使所选取的系数更为合理
。

,

海况条件和设计波参数对平台载荷的计算是至关重要的
“

初始
”

数据
。

所给定的个
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别参数是否合乎实际
,

尚须作进一步的研究
。

希望将本文的方法广泛用于各种平台的外载计算
,

并与其他计算结果作比较分析
,

以

期进一步加以改进
。

〕

〔 〕

〕

〔 〕

〔 〕

〔 〕

〔 〕

〔 〕

〔 〕

〔 〕

〔 〕

〔 〕

〔 〕

〔 〕

〔 〕

今 考 文 献

。 。 。。 。 , 。 。 。 。 ’
皿 日 ,

, 三

, , ,

分项合同
“

北部湾科研项目自升式综合平台研究
’

附件 研究内容及要求
,

广州船舶及 海洋

工程设计公司
,

年 月

傅仙罗
、

楚士龙
,

凌国灿
,

自升式综合平台风载计算
,

中国科学院力学研究所报 告
,

年

月
。

鄂学全
、

李战华
、

方新
,

自升式综合平台桩腿
、

管柱波流及风载计算
,

中国科学院力学研 究

所报告
,

年 月
, , 八

, ,

五
,

夕 ‘ , , ,

方新
、

李战华
、

鄂学全
,

渤海早期生产系统自升式平台桩腿波流载荷计算报告
,

中国科 学院

力学研究所报告
,

年 月
, , , 夕脚

,

,

、

凌国灿
、

郑之初
、

鄂学全
、

傅仙罗等
,

北部湾自升式综合平台外载分析计算
,

中国科学院力

学研究所报告
,

年 月

凌国灿
、

郑之初 鄂学全
,

渤海湾自升式综合平台波流载荷分析计算
,

中国科学院力学研究

所报告
,

年 月

教育部混凝土平台联合设计组
,

钢筋混凝土多用平台概念设计初步报告
,

年 月

黄华
、

张蝶丽
、

郑之初
,

自升式综合平台沉块波浪力的工程估算
,

中国科学院力学研究所报

告
,

年理月

黄华
、

张蝶丽
、

郑之初
,

渤海早期生产系统自升式平台沉块波浪力的计算
,

中国科学院力学

研究所报告
,

年 月

唐安民
,

任意形状大尺度近海建筑物波浪载荷的有限元计算
,

中国科学院力学 研 究 所 报告
,

年 月
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一

, , 住 , 立

夕

圣

宜

一

, 。 ,

卜
几 五

五
, 一

·

简讯
·

第四届海洋能源利用学术讨论会在宁召开

中国海洋工程学会与国家科委海洋专业组 —学科组办公室在南京联合召开了第四届

海洋能源利用学术讨论会
。

个省市 名从事于海洋能源利用的专家和工程技术人员出席

了会议
。

中国海洋工程学会理事长严恺教授
、

江苏省科委副主任王永胜
、

江苏省科协副主

席南京水科院院长窦国仁到会讲了话
。

会上交流了潮汐能
、

波浪能
、

温差能
、

潮流能及盐

差能等 篇论文
。

他们反映了三届海洋能源利用学术讨论会 以来该专业领域内在科研
、

设

计
、

施工
、

制造和管理方面的新进展
、

经验和成果
,

与会代表对海洋能技术政策和海洋能

,’又五
”

期间国家重点新课题进行了认真的讨
一

论
,

就发展和推动今后我国海洋能事业广泛

地交换了意见
。

会议期间由海洋能源专业委员会主任委员吴文研究员主持召开 了专业委员会第二次会

议
,

讨论了专业委员会的工作
。
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