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现场用直接散斑法记录仪
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扭典 本文提 出一种 实验装笠
, 可左现场或不避 光 的普通 实脸室进行直接散斑

法实验
,

解决 了必须使用暗室才能进行直接散廷 法 实验 的 问题
。

文 中介绍 了该记录

仪的结构设计
,

使 用方法和效果等
。

引盲

自激光器问世以来
,

全息干涉法
,

全息云纹法和散斑法等新的光学测试技术巳在实验应

力分析领域内取得了巨大进展 但是
,

目前还面临着一个有待解决的问题
,

即如何从避光的

实验室走向现场或普通实验室 这个问题是从事光测力学的工作者所共同关心的问题 一种

光学测试技术
,

如果能够在简单的光学设备和普通环境条件下使用
,

就能得到推广
,

并在生

产实践或科学实验中发挥作用
,

那将是大受欢迎的

测量面内位移的激光散斑直接记录法
’〕和 白光散斑直接记录法 ”都可称为直接散斑法

它的记录设备简单和无需隔振
,

说明这种方法具备了推广和运用到现场或普通实 验 室 的 条

件
。

本文作者在方法研究的篆础上将它仪器化
,

进一步研制了现场用直接散斑法记录装置
。

结构设计和使用方法

直接散斑法 的 记 录 光 路 图 如 图 所

示
,

包括被测物体
、

记录 介 质一一全 息 底

片及光源
。

光路很简单
,

只须把 记 录 介 质

紧贴在被测物体表面
,

采用无镜头成象直接

记录被测物体表面的散斑场
。

这种散斑场
,

在激光照射下是物体表面各漫射子波相互干

涉的结果 , 而在白光照射下则是物体表面精

细光学结构所引起的
、

随机的反射光强的分

布 散斑场将随着物体表面的变形而变形

用全息干板或全息软片对被测物体表面的散

光源

全息底片

圈
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斑场进行变形前后的两次曝光
,

即可记录被侧物体表面的面内变形的信息
。

进而可在暗室内

用付里哀光学分析法提取 这样
,

能否在现场或普通实验室中进行直接散斑法实验的关键是

如何设计一个装置
,

可以把被测物体表面的变形信记录在全息底片上 为此
,

研制了现场用

直接散斑法记录仪 结构示意见图
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用

现场用直接散斑法记录仪 由一个可以伸缩的折叠暗箱和附有两块插板的插板框组成 当

教测物面大于折叠睛箱的横截面时
,

折叠暗箱开 口 的一端直接贴合在被测物面上 当被测物

面闭、于折叠暗箱的横截面且试件较薄时
,

折叠暗箱开 口 的一端与暗箱后盖配合
,

把试件夹在

中间 , 折叠暗箱与暗箱后盖及它们与试件的交接部分均用密封胶带封闭 折叠暗箱与插板框

连接
,

一起安装在矩形托板上 插板框上有两组滑槽 内侧一组滑槽内装有一块开关播板
,

外

侧一组滑槽内可以安装暗袋插板或光源插板 各插板的功能是这样的 当往试件上固定全息

底片时
,

先把开关插板开启
,

在插板框的外侧滑槽装上暗袋插板
,

双手通过暗袋在折叠暗箱

内把全息底片从包装中取出并固定在试件下
,

移出双手关闭开关插板
, 以确保全息底片不露

光 , 笋后取丁暗袋插板
,

换下光源擂板
,

再把开关插板开启便可进行直接散斑法实验 经过

加城前后两次曝光嵌后
,

关闭开关播板 取下光源插板
,

换上暗袋插板
,

双手通过暗袋在折

叠暗箱内从试件上取下全息底片并用黑纸包好后即可到暗室进行显形
、

定形
、

水洗和晾干
,

这样便得到一张存贮着试件变形信息的散斑底片
,

现场用直散斑法记录仪的全部另件由图 给出 从图 中可以看到有两种光源插板 一

种是小型扩束激光光源插板
,

另一种是闪光灯光源插板 作为白光光源使用的闪光灯光源插

板
,

是由普通照相机的闪
·

光灯和插板组成的 闪光灯光源插板的闪光控制 ,

是由闪光灯上的

闪光插座连接出来的闪光控制线及其按钮完成的 作为激光光源使用的小型扩束 激 光 光 源

插板
,

是由小型氦氖激光器
、

扩束镜
、

光源开关 即气球快门 和插板组成的
,

激光的通断是






