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年 月 日收到

摘 要

对切短玻璃纤维毡增强聚脂层板的复合型断裂进行了有限元分析 采用八节点四边形等参元的

正规型式计算应力分布与损伤区扩展 而用坍塌 三角形四分之一点 一

奇异元计算应力强度因子 与

用节点位移约束与释放技术计算了裂纹扩展过程 对决定应力强度因子 与 的三种方法

进行了对比 对施加于裂纹顶点节点约束条件的影响进行了评价 最后基于实验测得的断裂 载 荷

与临界裂纹长度
,

估算了材料在这种受力条件下的复合型临界应力强度因子 。和 。

一
、

引 言

不少文章发表了研究裂纹问题 的有限元方法 〔‘ ’〔“ ’ 由四边形等参元蜕化成的坍塌

三角形四分之一点 卜 元素已被公认为是计算断裂韧度 的最好的元素之

一
,

证明是可 以算出较好的结果的 〔“ ’〔‘ ’

从裂纹近场位移计算应力强度因子的方法有许多种 〔 ’〔“ ’。

施加于奇异元素三个重迭节点

的约束条件对该元素的应变场奇性有很大影 响 参考文献 〔 指出
,

三角形四分之一点元素

可能具有 斌 阶奇性
,

也可能具有 阶奇性 这依赖于是否对三个重迭节点施加了相同

位移条件
。

参考文献 也给出了不同奇性的证明
。

虽然有大量文章研究各向同性材料 如金属 的裂纹问题
,

却只有很少文章用有限元方

法分析复合材料的裂纹问题 护 吕 ’研究了复合材料断裂问题 并指出在某些情 况 下
,

为金

属材料建立的断裂力学可 以用于研究复合材料问题 和合作者 〔。’研究了直线型各向异

性固体的复合型裂纹问题 作为例子
,

处理了 玻璃纤维增强环氧板材中裂纹从圆孔放射传

播问题
。

本文对切短玻璃纤维毡增强聚脂层板的层 间剪切断裂行为用有限元方法进行了研究
。

用

二维八节点四边形元素计算了双槽试件的变形和沿剪切面 的应力分布 对裂纹起始点
、

开裂

方向以及初始破坏强度进行了计算
。

采用迭代法计算了损伤区 微裂纹 区的扩展 对三个不同的破坏准则做了比较 用节

点位移约束与释放技术计算了裂纹扩展过程 并根据裂纹近场位移计算了复合型应力强度因

子 与 卜
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利用计算结果评价了施加于奇异元素三个重迭节点的约束条件对 , 与 , 的影响
。

基于

计算结果和试验测得的断裂载荷和临界裂纹
一

长度估算了材料的复合型断裂韧度
。

与
。

二
、

有 限 元 公 式

二维二次等参元

本文采用二维八节点四边形等参元
,

该元素的位移形函数与坐标变换 函 数 是 同

坐标变换表达式

‘ 占
,

。 ‘ ,

二 ‘ 舀
,

。 ‘

位移表达式可用下式表示

兄
‘ 占

,

, , ,

犷 乞
‘ 君

, 刀 ‘

其中形状函数为

‘

‘

番
。 , 。 。 。。一

,

一 。。 ,

一
,

,

‘ 荞吸 一犷 互。 ,

‘

一个函

,

,

这里 占。 占‘雪
,

刀。二刀‘叮

并且 省‘与叮, 等于 或者一

应变位移关系式

,

八‘、,曰尸

一

、、户苦盯仑君

夕二 ,

飞

一一
‘任护」

君
目

之‘

上式中功
‘

是单元节点位移向量
,

就是
。一, , ,

碗
,

珑
,

⋯
, , 。

矩阵〔 〕是应变矩阵
,

由下式给出

,

︺‘、尹、
,︼,

︸

犷
︺

一劣

时一一尸

,, ,
甲
右戈一乃

孟甘

叮一口廿口一且

一一
, 胜︼

应力应变关系式
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、卜己﹁一卫

一一

、产
︸

刃梦

了公 砂

少口‘

一一
尹」咤

几

其中 〔 〕是本构矩阵
,

可 由下式表示

、
︺幼

甲

〕

一

对称

元素节点力向量为
‘ , ‘二, 户 ‘二, ‘吞,

其中笼 ‘二’是集中力节点力向量 ‘二’为体积力向量
,

可由下式计算

‘ 一 。 〔 。〕·、叨 , “

而 ‘二’为分布力向量
,

可 由下式得出

一 二〔 〕·‘。 ·

元素刚度矩阵可 由虚功原理导出 由虚功原理我们得到
’

〔 〕 占卜‘

其 中〔 〕“ ’是单元 刚度矩阵
,

〔、 〕一 〔 〕·〔 〕〔 〕,‘ , ‘ ”

其中 是雅可 比行列式

为一此即如七一帖七勃

特殊元素的构造

在表达式 与 中
,

若元素边上节点恰好位于该边中点
,

在这个元素中
,

坐标

用极坐标系统 不具有 斌 项
,

那么该元素应变不具有 扩 的奇 异 性
。

但是
,

如果将

侧边节点移到用下式确定的位置
,

斌 斌凡
一

乞

于是
,

该元素将有 斌子 的奇性
,

并可以导出下式

」
一

一

一
卜一 一

卜一 —

盛
一

卜 一

会土会
到扮

斌下
材叮一 斌

一
几
—一」

图 特殊元素

其中卜, ,

与 。分别为裂纹面上三个节点离裂纹顶 点的

距离 请看图 , 当 众时
,

于是四 分 之

一点元素形成一
、
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三
、

灾力强度因子的确定

飞 各向同性材料模型

由线弹性断裂力学
,

可 以得到裂纹附近位移场与应力强度因子之间的关 系式

, 易 六 ‘ , , 。卜 导 二 ‘, 。

易 二‘, 。卜异 么 ‘, , 。
二

其中
门口一,自

、一
口

一
·

‘ ‘“ ,一‘一‘ ‘· 一 ·

曾
, ”卜 ‘

瞥
一 · ·

“卜
·

一 一

一誉
这里 是剪切模量

, ,

一 ,

一

对于平面应变问题

对于平面应力问题

、万

一一

极坐标系统请看图

各向异性材料模型

认一‘ 丫臀
一

呵

了犷
·

拼 一拌

。 , 、 。、。 弃、 。一 , 、 、 。命 “

,一

「拌 一拼

, 、 。。 。 。 。。一 , 、 。、 、风、、 」

裂纹

图 裂纹附近极坐标

, 一

了
一

冬呵内一椒
“ 斌 亡功而疚丽一拼 。

十 ,

了粤
、

〔
, ,

—
二一一一

一

奋爪与二二 叹 丫 口 拼 叨
尸早 尸器

一 斌

“ ‘ 云百干再云玉“ 〕

丽
风“
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其中拼 与婉是方程 的两个不等复根
,

它们总是共辘成对出现
,

如内
,

月 与拼
,

厚

, ,拼 一 。拼 。 拼 一 拼

‘与 ‘ 由下式定义

, ,

‘ , ,拼 一 。共“
, ‘ , 拼‘十 厂

“

一 。

抖‘

,

内 为柔度系数

己‘ 乙 ‘ , 夕

由裂纹近场位移确定 , 与 ,

式 与 给出了位移
,

与 。和 与 , 之间的关系式 利用两个裂纹面 士

上的位移计算应力强度因子 与兀 是最方便的途径 对各向同性材料

。 。 , 二‘ ‘· ,一六升
,

‘ ‘一 ,一六卜

‘

。 。 ,

一二

、

二

口 一 二

二 一 二

、 、二 ,一批扮
一 二 一

六犷

二

口 一二

二 , 一 二

对于各向异性材料模型
,

可 以得到与式 与 相似的公式
。

只是式中的 、 将依靠

于各向异性
,

应由式 到 求得 并且对 , 与对 有不同的数值
。

由式 与 看出
,

给不同的 。值可以算出不同的 与 , 。

有如下三种方法确定

裂纹顶点 。 的应力强度因子

令 。 很小
,

约为裂纹长度 的 如取 。 〔 〕
,

用式 与 计算

与 , 值

用如下的公式进行计算【“ ’

毗一歌

刚 二

仔 十

斌 二

化

。 , 一

斌万

, , 一

斌刃
⋯ 一 只卜

,

、、
“

互

其中 , , , , 。 , ,

与
, 。 分别为 点与 点的周 向位

移与径向位移 请看图 四分之一点元素
外插法

文献〔 〕利用线性外插法来确定 。与 , 选 系列的 ‘ ,

计算相应的 ‘ 与 ‘,

然后用直线外插到 。 处
,

得到 与 值
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其中拼 与婉是方程 的两个不等复根
,

它们总是共辘成对出现
,

如内
,

月 与拼
,

厚

, ,拼 一 。拼 。 拼 一 拼

‘与 ‘ 由下式定义

, ,

‘ , ,拼 一 。共“
, ‘ , 拼‘十 厂

“

一 。

抖‘

,

内 为柔度系数

己‘ 乙 ‘ , 夕

由裂纹近场位移确定 , 与 ,

式 与 给出了位移
,

与 。和 与 , 之间的关系式 利用两个裂纹面 士

上的位移计算应力强度因子 与兀 是最方便的途径 对各向同性材料

。 。 , 二‘ ‘· ,一六升
,

‘ ‘一 ,一六卜

‘

。 。 ,

一二

、

二

口 一 二

二 一 二

、 、二 ,一批扮
一 二 一

六犷

二

口 一二

二 , 一 二

对于各向异性材料模型
,

可 以得到与式 与 相似的公式
。

只是式中的 、 将依靠

于各向异性
,

应由式 到 求得 并且对 , 与对 有不同的数值
。

由式 与 看出
,

给不同的 。值可以算出不同的 与 , 。

有如下三种方法确定

裂纹顶点 。 的应力强度因子

令 。 很小
,

约为裂纹长度 的 如取 。 〔 〕
,

用式 与 计算

与 , 值

用如下的公式进行计算【“ ’

毗一歌

刚 二

仔 十

斌 二

化

。 , 一

斌万

, , 一

斌刃
⋯ 一 只卜

,

、、
“

互

其中 , , , , 。 , ,

与
, 。 分别为 点与 点的周 向位

移与径向位移 请看图 四分之一点元素
外插法

文献〔 〕利用线性外插法来确定 。与 , 选 系列的 ‘ ,

计算相应的 ‘ 与 ‘,

然后用直线外插到 。 处
,

得到 与 值
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玻璃钢复合型断裂的有限元分析 启

图 有限元网格 变形图

。 ,

矶
,

火

幼

平行正应力口‘

, 一 盛

一
占一 一 ‘一 盛 一曰‘

一占 一‘一

一
一

卜“的’
,一︺

几

。 。应力 · , ,

了。 口二“ ‘

’

”

。

。

一一一

一公二士立之二二二 二二三丝竺四

图 了 应力沿剪切面分布 各向同性模型
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口 ,

沁
平行正应力。。

叻
。

卜八

。八甘一盯︸日

剪应力公

介二‘价

︸八通﹄心口自‘几

戈 爪

。

图

。 一 ,

应力沿剪切面分布 正交异性模型

破坏判据 汇’“ ’

最大应力判据
。

簇
, , 。 ,

口 簇吼
。 ,

几

畸变能破坏判据

, ,

。 亡

·

打 上 口土

“

功
“

、

其中
。 , 二

与 分别为平行正应力
,

垂直正应力和剪应力
‘ 。 , 。

与
。

是它们的临界值

从有限的实验数据
,

我们假定
。 。 , 二 。

二
, 。

二

运用如下步骤
,

计算了损伤区的扩展

对每一载荷增 量
一

计算应力分布
,

寻找最 大应力值 或应力因数 们 与最大应力点
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用破坏判据
,

或 判断是否破坏

如果该点破坏
,

修改该点的本构矩阵〔刀 〕的系数
,

例如

如果 乒
。 ,

令 八

如果
二

》
、 。 ,

令

如果
, , , 。 ,

令

如果 功
,

则令 二 二

重算单元 刚度矩阵
,

再计算应力分布 如此循环迭代

不同破坏判据预测了相同的裂纹起始点
,

就是双槽底部的 内侧角点

预测了不同的初始破坏强度
。

请看表 结果
。

。

但是不同破坏判据

表 初 始 破 坏 强 度

破 坏 判 据 《 , 。 上‘ 上 。

《 众 功‘

初 始 强 度

由表 可见
,

畸变能判据功簇 预测了最早的破坏 最大平行正应力判据
。 。 。

预测了

最大的强度 这说明不可能由
,

引起材料破坏
。

初始开裂方向可 以由寻找下一个最大应力 或应力因数功 点的办法确定
。

三个破坏判

据 功簇
, 。、 二 。

与
。

预 测了相同的开裂方向
,

沿试件剪切面方向开裂
。

因为这里的计

算
,

材料在破坏点并没有完全分 离
,

而仍然连在一起
,

所 以可以称它 为 微 裂 纹 或损伤

区 用最大剪应力判据
。

计算的损伤区绘于图
,

图中的号码表示破坏顺序 损伤区产生

后应力重新分布
,

用功《 判据计算的应力分布绘于图
。

由其他二判据计算的应力分布曲线

也有颊似的特点 相应的应力值在损伤 区内减小很多

复合型应力强度因子

采用有限元 网格 计算了裂纹扩展过程和应力

强度因子 在裂纹附近 有 个 特殊元素
,

这些元素

侧边节点是按公式 定位的 八个四分之一点三

角形奇异元布置在裂纹顶点周 围 沿剪切面有一理想

裂纹
,

裂纹面上的节点都是多位移节点 请看图

应用节点位移约束与释放技术计算并绘出了裂纹

扩展过程
,

图 到 图 是裂纹开裂过程的五个阶

段
。

用图 表示的位移场计算了各向同性材料 模型

与正交异性材料模型的应力强度因子 , 与 图

表示利用外插法确定应力强度因子的图线

对施加约束条件 与不施加这一条件两种情

况进行了对比计算 表 列出了这两种情况下正交异

性材料
,

用三种不同方法确定的 , 与 , 结果

由表 看出
,

由公式 计算的 值
,

有约束

】】】 下一一

⋯旧旧旧旧

⋯⋯⋯
岛岛岛岛

称称称称

一一

⋯⋯
一一一丁丁 上上

图 用
。

准则计算的损伤区
住 。
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垂直正应力口二

, 另 的

峨
勇应力。

介“ 口

门舀 一司 一一 儿一
一 一 占口 一 孟

一
占 一 二

一一
‘ 甲

戈

有损伤区后的应力分布师簇 准则

、、
,

‘品“仙

‘、、了、一反﹄产甲一厂‘‘

口口口门门门门口口口 正正比比 口口口口口口口口
厂厂甲甲「,, 广二二〔 柑艺

‘‘

〔二二〔二二匕二二〔二二
亡亡二二仁二二广二二厂二二 曰曰 姆国国 二

一一

仁二二止止仁二二

门门门门门门门门门 团团田田田 川 口口巨巨 」」口口

图 有限元网格 亚
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长长长长长长长长长长长界界界界侧侧侧
万夕夕夕

’’’’’

阅阅曰曰曰厂厂 、

一

一日
限限限限限限火火火火丫丫丫丫厂厂厂厂厂厂厂厂厂岁岁岁岁岁岁区区

、、、、、、

一竹

图 图

厂一一“

一一 阵阵、、、、、丫丫阅笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑产产产产产产产 梢梢梢决决决决决决
厂厂厂厂厂厂砌砌

图 图

「一

丫 一一一了了

沐沐
尹尹尹尹尹

图

表 应力强度因子 与 的计算结果

计 算 方 法 对三个重迭节点的约束
口 斌万 斌

︸‘厅已弓

用 阳 点处的位移值

哎

公 式

外 插 法

施加约束

不施加约束

施加约束

不施加约束

施加约束
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、曰‘日才‘

︸·
,

︷勺尹
一

·一一
尸口匕

⋯
口妇乃︸,

与无约束两种情况的差别最大 为 肠
,

这是

不 可忽略 关于确定 与 , 的三个方法的
一

匕较
,

外插法的结果与公式 的结果差另

最大 公式 是 由特殊元素的构造公式导

出来的 能够算出较精确的结果 而外插法具

有一定人为随意性
,

误差不可 避 免
。

至 于 用
。 的位移值确定 与

,

其误差产生的

原因是很明显的

最后
,

对材料的临界应力强度因子
。

与
, 。

通过 与 的计算值
,

并考虑到试验测

·

。 。走
一、寸二卞二瑞一、

一一
万

抵言荞言
。

土
。

‘
。 。

任 刁 。 ‘ 。 一 口

图 乙 确定万 与 的外插法

得的断裂载荷与相应的临界裂纹长度进行了估算
·

根据实验数据
,

断裂 载 荷 ,

临 界 裂 纹 长 度
。

一
。

得到了该材料在这种受力状态下复合型临界应力强度因子
。

与
。

的估计值
。

结果列于表
。

数值与文献〔 〕的可 比

临界应力强度因子

各向同性材料模型 正交异性材料模型

民八口,工

表

应 力 强 度 因 子

口 二 澎 万
应力强度因子 一

二 以

临界应力强度因子
皿 。

一 ⋯

——

号

圣

号

圣

注 与 是由公式 的计算的
,

请看表

五
、

结 论

用有限元方法分析了 玻璃钢复合型断裂问题
,

假设了各向同性与正交异性两

种材料模型 二者均为均质材料模型
,

忽略其非均匀性影响

应力沿剪切面分布曲线在缺口 根部有很大的应力集中
,

这解释了为什么双槽试件所

测的层 间剪切 强度依赖于剪切面长度的原因

用节点位移约束与释放技术计算了裂纹扩展过程
,

这个技术可用于动态裂纹 扩 展

对三种由裂纹近场位移确定应力强度因子 和 的方法进行了 比较
。

如果网格分

割不是足够精细的话
,

三者之间的偏差不容忽略 对裂纹顶端三角形奇异元的三个重迭节点

施加位移相同约束条件与否
,

对计算结果的影响不容忽略
。

求线弹性应力强度因子的最好方

法
,

是使用公式 的计算
, 并基于施加约束条件 所计算得到的位移场
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