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疚劳研究是许多工业部门迫切需要开展的课题
,

但是要开展疲劳方面的研究
,

必须有疲

劳试验设备
,

疲劳试验机就是最墓本的设备之一
。

现在市场上销售的疲劳试验机
, 价格昂贵

,

一般都在十儿万元至 一百 多万元 许 多小企业和厂家都难以购买 , 而这些企业和厂家却有进

行静力试验的黯料试验机
。

如果将材料试验机改装为疲务试验机
,

既可以充分发挥试验机的

效率
,

又可以开展疲劳试验 , 韦省大量的资金
,

· ’

本文介绍 一种将液压式材料试验机改装为疲劳试验机的简易方法
,

此方法具 有 结 构紧

凑
,

线路简单
,

操作方便
,

性能可靠等优点
,

只用几百元便可完成改装
,

便于推广应用 , 而

且将动载调节部分关闭
,

仍然是静力村料试验机 , 对原机器无损伤 可做到一机多用
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麒试验机的基本物牲
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此 。吨万能材料试验机
,

是民主德国来比锡材料试验机厂生产的一种液压 式 材料

试验机
,

机器的外形如图 所示 它由试验机本身
,

液压设备和侧力装置三部分组成

试验机可作拉伸
、

压缩
、

扭转
、

弯曲和复合载荷的静力试验
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电路部分改装

要把只能作静力试验的材料试验扒改装为疲劳试验机
,

首先必须进行电路部分改装
,

使
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图

原来的控制电路改装为能实现脉冲载荷性能的控制电路 为此
,

必须在电路中加入传感器
、

放大器
、

峰值比较器
、

稳压器
、

电磁阀
、

针
一

数器等 改装 电路原理方框图如图 所示 具体

线路如图
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图 电路原理方框图
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三
、

油路部分改装

因为原试验机是液压式的
,

作缸内
,

让工作缸内活塞动作

靠开动电动机
,

使油泵转动
,

使油从油箱经过导油管进人工

为了达到能控制脉动载荷的 目的
,

,,

传感器器
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油缸缸油油泵泵泵泵

阀
,

控制阀
,

传感器 ,

图如图 所为祝

必须改装油路
,

加入电磁

调速器等 改装后的油路

四
、

疲劳机的工作原理

油箱

—
压力油 路 ⋯ ⋯回 训 断 、 乃 、 。一

,

号幅值达到设定电压值时
,

比较放大器输出信号触发双稳态电路 此时
,

驱动电路使电磁阀

泻油导致油压下降 随着油压的下降
,

传感放大器的电压也下降
,

当达到 另一设定电压 下峰
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值 时
,

比较放大器输出一信号
,

使双稳态电路返回
,

电磁阀关闭
,

油压随即上升
,

开始一

个新的循环 此外
,

改进机构中
,

还装有双稳态电路引出的计数电路和保护 电路
,

当油压超

过一设定值时
,

保护比较器动作切断了油泵电机电源
,

机器 自动停机

改进控制机构面板如图 所示

疲劳试验机操作简单
,

首先将计数器及

电表电源开关打开
,

计数将功能开关打开
,

按下 “ ” 和 “ ” 两键
,

随后 关 闭 计 数

器 场再把指示表选为 “ ” 档
,

根据 需 要

选捧手动开关
,

并选择高压定值 与 低 压 定

值
,

即脉动载荷的上下峰值 最后根据需要

选择电表高低峰值显示选择开关
,

打开电源

开关
,

疲劳机随即进人正常工作 这时把保

护定值电位器选择好
,

以防止高压定值溢出

使疲劳载荷控制在选择范围
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手动取样按钮 自动手动选择乡供

图 面板 图

改装后的疲劳试验机
,

可以进行拉
一

拉或压
一

压交变载荷的疲劳试验 交 变 载荷 幅值 为

士 吨 加载频率可通过油路控制阀调节
,

可从 调到
,

视具体试验要求而定 交

变载荷次数可达 火 “

次
,

机器可持续试验两星期左右

改变夹头装置
,

机器还可进行三点弯曲和四点弯曲疲劳试验

将液压式材料试验机改装成疲劳试验机
,

是一种充分发挥机器效能的办法 启动交变燕

荷控制部分
,

即可进行疲劳试验 将交变载荷的控制部分关闭
,

即可恢复进行静力试验 因

此
,

这种改装并不损害原材料试验机的性能
,

从而扩大 了原材料试验机的应用范围

本改装方法线路简单
,

结构紧凑
,

性能可靠
,

操作方便
,

花钱很少
,

因此便于在有材料

试验机的单位推广使用

在本改装方法的研制中
,

得到姚文斌同志的大力支援
,

特此表示感谢
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