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在纺织印染行业中蒸汽的消耗量很大
,

如

何减小燕汽消耗或高效地利用它是节能工作的

重要环节 蒸汽经过烘筒后温度降低变成了高

温的冷凝水
,

过去它是作为废水排放的
,

一台机

器每小 时 大 约 要排 走 一 公斤 温 度 为

℃一 ℃的冷凝水 另外
,

机器在执行各种

工序的操作过程中又必须不断补充自来水
,

再

用燕汽把它加热
,

如果有一种简单的装置能把

排放的冷凝水收集起来
,

补充能量重新流人机

器内循环使用
,

这是既节能
、

又节水
、

还可改善

车间工作环境的一个好措施
,

节能射流泵是满

足上述要求的一种节能设备

但是要设计一台高效的节能射流泵并不容

易
,

因为经过疏水器后的冷凝水压力很低
,

有时

表压几乎接近于零 根据不同的工艺要求自来

水用量的变化范围也很大
,

加上季节与各车间

满载及不满载时 自来水压力有较大的波动和对

混合水的爬升高度及混合温度 又 有 一 定 的 要

求
,

因此
,

一直没有一台高效和理想的冷凝水回

收装置

前一时期
,

一些印染厂
,

如上海绒布厂
,

光

华印染厂的节能组都设计或采用过几种形式的

射流泵
,

如图 所示
,

在回收冷凝水方面收到了

一定的效果
,

但也存在着一定的问题 像图
、

所示的引射器它们基本上属同一类型
,

也就是市面上购买的冷热水交换器
,

尽管价格

便宜
,

但引射量小
、

爬升高度低
、

混合后的水温

也低
,

基本上不适合印染行业中使用 图 。

所示的射流泵
,

虽然基本上达到了回收冷凝水

的要求
,

由于带了一个 价 毫米的贮水筒
,

既

损失了能量和热量使爬升高度和混合后的水温

受到一定的影响 同时
,

结构复杂
、

安装困难
、

而

且不能多级使用
,

因此影响它在要求爬升高度

较高的工序如淋喷等方面的使用

中国科学院力学研究所总结分析了上绒厂

设计和使用射流泵的情况
,

与上海市民用建筑

设计院和上海绒布厂联合研制了 一 型和

型圆筒形混合室射流泵
,

该设备由无锡 荡 口

节油设备厂制作
,

目前已在上海绒布厂和光华

印染厂二个单位的几台机器上顺利运行

型圆筒形混合室射流泵是一个低 压 液

体的引射装置
,

由引射器和喷射器二部分组成
,

略如图 所示 它的工作原理是用普通的 自来

水作为引射水
,

经喷管加速在圆筒形混合室中

造成一个均匀的低压区
,

从而把机器中排出的

微压冷凝水引走
,

混合后的二股流体经过喷射

器
,

一方面将冷凝水与自来水均匀混合
,

另一方

面以最小的能耗把动能转化为势能
,

然后使混

合水流人指定的地点 图 和图 给 出了二种

印染机上试用的回收冷凝水方案
,

图 给 出了

流人平洗槽的现场调试布置图
,

图 给出了混

合水用于淋喷的现场调试布置图

按照无粘
、

不可压缩一元流动理论
,

用控制

面法见图
,

考虑
一 , 一

二个控制面
,

用连

续方程

常数

和伯努利方程



鱼 三 瓦
夕 好

冷凝水

自来水

,

、、

、、、、

、、、、
、、、 ··

混合水

鱼 止 十 一 常数

其中
。 , 。 一

。 ,

。

一 , ‘ , “ 〕

由上述方程推得了经射流泵后理想流体无量纲
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圈 使用过的各种形色的射流泵

其中
, ‘ , 。

为引射水流量
,

为喷射器喉道面积
, 。

为引射器喷管出口 面

积
,

为理想的爬升高度 图 和图 分别

给出了理想无量纲爬升高度 万 和效率 刀 随流

量比 和面积比 的变化关系 从图 中可见

面积比 愈小 万愈大
,

引射水的流量
。

不变
,

喷管出口 面积愈小则
。

愈大
,

爬升高度也愈

高
,

因此通常设计射流泵都采用大
。

和小 , 的

设计方案
,

然而实际效果往往并不理想
,

其原因

主要是没有考虑粘性影响以及在结构设计时没

有保证射流泵内流体的流动必须符合计算时采

用的一元流动情况

我们从下述二方面考虑粘性影响

射流泵的实际爬升高度 万实 应为

月实 一 汤 一 人 一 一 万 ,

其中 人
。

为吸人腔粘性损失
, , 为混合段损失

,

汤
。

为扩压段损失
, 艺人, 为射流泵系统的损失

,

它

与系统中使用的管子长度
、

三通
、

月弯
、

收缩与

扩张段等的数量有关

万人, 刃 △ ‘

而 △ ‘ 一 氛

纂⋯
, 一 公斤‘“ 米 ,

,

“ 中

, 为管道摩擦损失及各段的局部损失
,

随着流
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图 型圆筒形混合室射流泵
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图 烘筒废水回收人平洗槽调试图
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图 斗 烘筒废水回收供淋喷现场调试安装示意图

速的增加
,

粘性损失大大地增加
,

因此
,

为了得

到较高的爬升高度
,

必须选择合适的管径及喷

管的 出口 尺寸
。

考虑粘性对管内速度分布的影响
,

由于

粘性的作用壁面处速度为零
,

因此必须对无粘

流动计算得的面积作粘性修正
。

上述二方面的原因使射流泵喷管的出口 尺

寸和面积比 的值不能太小
,

否则粘性的影响

将使有效的爬升高度大大降低 此外
,

由于操

作工艺的不同 值有一定的变化范围
,

由图
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石

表

和图 可见
,

要得到 万 和 , 的最佳值
,

必须选

择合适的 值
,

而此 值也不宜过小

在射流泵的结构设计方面
,

手册上推荐的

喷管
,

为了加工简单都采用圆锥形
,

这对水流的

轴向加速与截面上速度的均匀分布都不利 我

们的射流泵
,

在引射器中采用型线喷管和型线

混合腔
,

在喷射器中采用小扩张角以减少能量

损失 上述这些措施使 射流泵结构简单
、

效

率高
,

采用不锈钢材料不污染水质
,

在下述工况

下通过 自来水流量调节可满足不同工 艺 要 求
,

并保证把每小时 了 公斤的冷凝水全 部 引 走

引射水 自来水 压力 公斤 厘米 表

压
,

被引射水 冷凝水 压力
,

公斤 厘

米 ,
表压

,

流量比 宁 ,

总流量
,

公斤 小时
,

爬升高度 《 米 通过 一 、

一 射流泵的组合 见图 在总流量 约为

公斤 小时而其他工况类似的情况下
,

能

将 一 公斤 小时的冷凝水引向 《

米处实现三排淋喷 实践证明 在 户
‘ 、 ,

稍高

的情况下采用合适的管路系统
,

使用单个射流
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泵也能满足淋喷要求

混合后水的温度是直接影响到节能射流泵

节能指标的重要数据
,

从图 的系统可知 自

来水冷却冷凝水的措施可以提高进人射流泵引

射水的温度
,

本文假设 管子的传热损失使水

温下降值恰好等于粘性损失使水温升 高的 值
,

由此可以求得混合后的水温 钾

平

。
宁 ‘

其中
,

为被引射水 冷凝水 温度
, , 。

为引射水

自来水 温度
,

图 给出了计算与目前得到的

实验结果的比较
,

由图可见 计算与实验结果

吻合较好
,

误差在 务左右
,

由于受工厂车间的

环境条件
、

操作工艺
、

季节等因素的影响
,

冷凝

水温度 , ,

可在 一 ℃范围内变化
, ‘

也可在

一 ℃范围内变化
,

因此混合水的温度在

值相同的情况下
,

还要受到上述这些因素变化

的影响

下面介绍一种计算节能的方法
,

即
‘ , 平 一

‘
丁

其中 。 , 为水的热容量
,

为射流泵工作时间
,

根据表 和表 给出的试验结果
,

如果机器每

天工作 小时
,

每月工作 天
,

可以算得使用

射流泵后每年节省的水量和热量 , 按中国无烟

煤标准热值为 ’大卡 吨
,

设锅炉效率为

务
,

可以算得每年每台射流泵节煤的数量
,

表
、

表 中也给出了上绒厂和光华厂整机调试实

测温度及流量得到的节能效果
,

可见射流泵节

能效果是很显著的
,

射流泵的投资费 用约

元
,

在一个多月的节煤和节水费用中即可回收

以光华厂为标准
,

该厂拟用 台射流泵 需要量

属中等 每年可节煤 吨
,

节水 , 吨
,

经

济收益为二万二千多元
,

上海印染公司下属有

个厂
,

整个公司每年可节煤一万吨
,

节水约

万吨
,

经济收益为 万元 纺织厂遍及全

国
,

如果全面推广使用
,

对当前的节能工作将有

一定的促进作用

上述射流泵通过改变引射器和喷射器的尺

寸和设计参数
,

还可使用于蒸汽
、

空气
、

固气二

相等不同介质
,

因此它在纺织
、

化工
、

建筑
、

航

空
、

医药
、

农业等部门甚室在商品性的冷热水混

合器中都能得到广泛的应用

最后
,

本文指出使用射流泵注意事项

在冷凝水流量一定的情况下
,

按总流量

大小及爬升高度选择射流泵的型号

选择合适的射流泵管路系统的管径
,

尽

量减少系统的收缩
、

扩张及转弯部分
,

尤其是冷

凝水引出管
,

尽量减少沿程损失
,

一般情况可按

调试图施工

在实施三排淋喷时
,

注意各淋喷管应保

持相同高度
,

不要倾斜
,

以免影响出水均匀

作者对陆士信
、

金志棠同志在提出和介绍

课题
,

赵秋生
、

王效中等同志在结构设计
、

加工

制造方面认真及时的配合
,

以及上海绒布厂和

光华印染厂能源组同志在射流泵现场调试中付

出的辛勤劳动表示衷心的感谢

本文于 年 月 日收到


