
光栅选频
。

激光器内管的设计

邵

一般激光器采用的内管都是笔直
、

光滑的
。

当

用光栅做波长选择器时
,

未被选取的波长将以近

的入射角射到内管内壁上
,

在某种特定的条件下 将

会构成谐振腔而产生振荡
。

这样就不易得到单一的

频率和模式
,

也不易得到稳定的功率输出
。

采用光栅为平面全反光栅
,

假定刻槽 为 条

毫米
,

闪耀角为
“ ,

由光栅方程式可以算得 仇

激光的 微米 支相邻谱线衍射角差
, , 丑

支相邻谱线衍射角差 令 ,
。

通常人射到光栅上 的

并非严格单色光
,

由于两相邻谱线衍射角仅差几分
,

内管上下管壁就同时受到多条谱线的照射
,

它们 的

入射角接近 近掠人射
。

这就可能使某 条 甚

至某些 射向管壁的谱线经多次反射后
,

增益仍大于

损耗
,

并且由于它与主振谱线的模体积不尽相同
,

模

式竞争对它的影响不大
,

因而产生了不希望的振荡
,

图 通过管壁形成的振荡光路示意图

其光路如图 所示
。

显然
,

无论从 或 出发都是

可以形成振荡的稳定光路
。

因此
,

输出光束中除选

定的那条谱线外
,

可能还包含一条到两条其他谱线
。

由图 可知
,

只有 和 的距离大于四分之 一

管径
、

小于二分之一管径才能形成图示的光 路
,

否

则
,

或者由输出镜直接反射到光栅上而逸出
,

或者将

多经几次管壁反射增大损耗而不能振荡
。

例如
,

要

选的是 这根谱线
,

那么对内径为 毫米的激

光器
,

如果腔长大于 米
,

几 和 几 是最可育举与

振荡的旁轴光线
。

若腔长小于 米
,

则 。 和 马
。就

成了最可能参与振荡的谱线了
,

但由于它们对管 壁

的入射角较小
,

反射率较低
,

难以振荡
。

这时
,

若缩

小管径
,

则有助于 几 和 乃 的振荡
。

因此
,

粗而短

的激光器有利于抑制这种不希望谱线的振荡
,

但 这

种措施必然造成对功率和模式的不利影响
。

为了防止这种不希望的振荡的出现
,

可采用 波

纹状内管结构
,

它的内径等间隔收缩可截断管壁 的

反射光路
。
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波导激光器在准室温下获得振荡

我们研制了一台 波导激光器
,

激光作用 体

积为 立方厘米
,

激光器运转在 一 、

放电电

流为 毫安
,

气体比分 为 气体

总气压为 托
,

获得了十几毫瓦的激光输出
。

谐振腔是毫反射率为 的 的平板和镀

金的玻璃平板组成
。

波导管采用直径 沪
,

壁厚为 毫米
,

长为

由米的 毛细管
。
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