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连续波化学激光的运行压力较低
,

一般约在 至 托之间 如 和 等
,

因而非 均 匀

加宽对激光输出功率和强度具有较大影响 本文用运动论模型处理二能级连续波 化学激光问

题 给出了既考虑非均匀加宽又考虑均匀加宽的运动论模型的结果
,

并与速率模型 线形 进行了

比较 本文重点讨论了非均匀加宽效应
,

给出了振荡器特性的一般计算公式 激光发射起始位置
、

强度
、

功率分布等
,

并在一定的增益值
。

和有限的化学泵浦速率 值的情况下
,

精确求解了激

光强度和功率

我们对功率
、

强度分布作了计算
。

计算结果表明
, 当加宽参数 。 。 二

批
,

,

, ,

屯 如 时
,

速率模型 线形 的结果和本文理论的结果相 差 较 大 层流 混 合

时
,

速率模型与运动论模型功率之比 二 最 大 达 湍流 混 合 时 刁 ‘ 最 大达 当

月 时
,

非均匀加宽影响严重
,

应予考虑
,

可用运动论模型处理 时本 文理论结果

与速率 线形 模型结果比较接近
,

可用速率方程处理 本文理论包含了速率方程的结果
,

描述了

均匀加宽和非均匀加宽同时起作用的全部过程
。
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本文介绍了我国第一台光泵 林 激光器 该器件以 激光器为泵浦源
,

以其

跃迁线泵浦长 吸收池内的冷却 分子
,

获得 卜 激光输出 泵浦光由低 气压

连续增益池压缩线宽
,

用限孔光阑得单横模
,

并与光泵腔良好模式匹配
,

用 棱镜分开 泵 浦

光和 协 光
,

在 的泵浦源能量下获得 超辐射输出能量 光量子 转 换 效 率 左

右 激光脉宽窄于 整个器件可在约 重复率下
,

以 的能量稳定运转数千次

本文描述了低气压连续增益池对输出稳定性及效率的作用
, ‘ 池温度对激光输出特性的影

响
,

得到 ‘ 最佳运转压力及压力变化对 协 激光脉宽的关系
,

泵浦源能量与 协 输出的线

性关系 文章还谈及用 的 线泵浦时的不同结果
,

并讨论那些偏离 ‘ 吸收峰较远的

泵浦线采用高气压连续调谐 激光器为泵浦源的优越性
,
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