
电定标锰铜丝的绕制

为改善光电等效和测量准确
,

对 价 毫米口径

铝锥来说
,

希望被测光束光斑 在 沪 价 毫米 范

围
,

现定标锰铜丝绕制模拟约 们
一

毫米光斑
。

见图
,

电定标聚脂锰铜丝直径为 住毫米 阻值约

欧姆 分别采用 卯
·

毫米聚脂锰铜丝
,

沪 毫米

漆包铜丝为电压
、

电流引线
,

以提高定标准度
。

隔热机构 绝热机构

采用 丑 二 毫米镀金球罩
、

前隔热罩
、

双面涂增

透膜 现有 补 及 人二种 隔热平板 玻 璃
,

尼龙螺钉支撑杆等措施以尽可能减小接收器与周 围

环境热交换及环境气流
、

温度变化对测量的影响 隔

热平板与泡沫塑料填衬视实际需要选用
。

挡杂光措施

接收器入射孔径离能量计人射口 约 厘米 接

收器前置 沪 毫米通光口 径伞形光阑
。

实验和测试表明 能量计在未加碎化镐滤光片

时
,

氨灯光对能量计输出没有影响
,

且零点在数小时

实验中很稳定 配接 检流计使用
,

稳定后
,

在使用过程中看不出零点明显漂动
。
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涡轮喷气
。

气动激光器设想

燃烧型 , 气动激光器是一种高能量 激 光 器
,

连续输出功率达 万瓦 以上
。

但因从燃烧 热 能 转

换成激光能的效率过低
,

用气量很大
,

影响它进一步

的发展
。

为了省去笨重的气源设备
,

现提出一个涡轮 喷

气 , 气动激光器的设想
。

利用大气作为气源
,

燃

烧液体燃料
,

在光腔中产生激光
。

燃气推动涡轮
,

涡

轮推动压气机
。

可以在地面上使用
,

也可以安装在

飞行器上
。

可以长期操作
,

又不需电源
,

可能是一

种比较理想的研究方案
。

在通常的涡轮喷气发动机燃烧室和燃气涡轮之

间
,

安装一个正四边形的列阵喷管
、

一个光腔和一个

列阵扩压器
,

便可以成为一台这样的激光器
。

空气

由压气机送入燃烧室
,

与燃料苯或煤油混合燃烧
,

生

成 。一 刃一仇一 高温气体
。

温度为
,

压力

为 大气压
。

燃气通过喷管加速到 叮
,

温度

下降至
,

静压为 大气压
。

气体在由四块

金属镜构成的光腔中产生粒子数反转
,

输出激光
。

当

空气流量为每秒 公斤
,

苯流量每秒 公斤 时
,

可以获得 千瓦的激光输出
,

波长为 微米
。

燃气经过列阵扩压器
,

压力恢复到 大气压
。

推

动涡轮之后
,

从尾喷管排出的气体仍能保持有 翎

的高温
。

整个设备由马达起动 见附图
。
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曾提出过闭合循环的方案
,

将废

气压回前室
,

循环使用
。

这样不需要补充新鲜气体
,

但要从外部供给能量
。

这个方案还需要运转一台高

温压气机
,

技术上有一定的困难
。

也有人提出使用

冲压喷气发动机的方案
,

在 皿 的飞行速度上 吸

入大气
。

这需要动用一架超音速飞行器
,

或是一座

体积庞大的试车台
。

目前尚未有研究成 功的 报 导
。

本文提出的方案
,

实现的可能性较大
。
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