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根据夹层全息术的多次原理性试验
,

文献 为 分
,

在试验段处的差分距离约为 毫米

【 曾经指出 夹层全息术很难得到平直度很 众所周知
,

双曝光全息术不受片基不均匀

好的背景条纹 并猜测主要是由于全息照相片 性的影响
,

这是由于相干涉的两束光受到片基
·

基 玻璃 的光学不均匀性
、

对光波引人附加的 相同的调制 双板全息术可以把片基的影响减

调制产生的结果 少至最低限度
,

它的技术措施是使双板尽量靠

本文用实验证明
,

全息片基的光学不均匀 近到甚至接触的程度
,

经过第一块干板的参考

性是严重的
,

经常引人几个波长以上的光程误 光和再现物光受到近于相同的调制后再人射第

差 因此
,

用目前的方法
, “ 夹层全息术不可能 二块干板

,

因而抵销了第一块 干 板 片 基 的 影

得到平直度很好的背景条纹 偶然性的例外 ” 响闭 第二块干板的片基不会有影响 而夹层

这一论断得到证明 于是
,

它就成为用于流场 全息术由于再现时的重新组合
,

而且二板间又

显示技术中的一个重要缺点
,

因为流场干涉测 必需有间距
,

因而它将受到两块干板片基的影

响 为了明确
,

我们把再现时参考

光先入射的一块干板称为第一块千

板 后入射的称为第二块干板 第

二块干板的片基对干涉条纹同样不

发 生 影 响 发生影响的是第一块干

板的片基和记录时与第二块干板配

对的第三块干板的片基 所以难取

消其影响 文献 〔 的照片
,

背景
照片 无限条纹干涉图 照片 有限条纹千涉图 条纹弯曲严重

,

怕也有上述原因

在固体力学中
,

夹层全息术这一缺

点可能比较次要
,

可以容许较大的

误差
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【 李华湿
、

狄建华
,

夹层全息技术的分析
及原理性试验

,

激光
, ‘ , ,

”
· , ,

照片 有限条纹干涉图 照片 弓 比较均匀的片基 极少数
, 无

的干涉图 ,

盘中
,

波长量级的误差往往是不能容许的

实验结果见照片 一 这些照片是用握拉

斯顿棱镜激光差分干涉仪照的
,

全息片基是国

产天津全息干板的片基
,

它垂直插入仪器的准

直光试验段 干涉仪的握拉斯顿棱镜分光角约

,

」 明海等
,

流场显示中的夹层全息 术
,

力 学 与 实 践
,

,

本文实验先期由徐朝仪
、

狄建华用激光平晶错位千 涉

仪做过 作者和胡金铭同志用差分干涉仪重复了此实
验

,

得到结论相同的结果


