
表 球形端面石英光纤的光藕合效率
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激光与球形端光纤之间光祸合实验

结果列于表
。

用平端光纤在相同实验条件下
,

测得的光藕合

效率 刀一 一 。

在全部光藕合实验中
,

均未考

虑光纤端面的反射损失
。

从表 可看出
,

在梯度型多模石英光纤端面制

成半球形微透镜
,

能有效地提高光纤与 一

激光器之间的光祸合效率
,

一般可达 左右
,

它

比平端光纤的光藕合效率提高 倍
,

而且有较好

的重复性
。

在实验中必须注意光纤端面清洁度对光

祸合的影响
。
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粗糙金属漫反射面积分球测量
。

激光功率

在激光测量中往往需要在较短时间内测定整个

光束的总功率
。

当光束截面上场强分布不 均 匀 时
,

只测光斑中的一部分
,

是不能代表整个光束的情况
,

这就要求探测器的接收面积大于待测激光束截面
。

可是在红外波段
,

响应快速的探测元件接收面积不

易做得很大
。

利用积分球来实现激光功率的测量是

做到大面积和快响应同时兼顾的一个可能途径
。

积分球是内壁涂有理想漫反射材料的 球 壳 体
。

入射光束可在整个球内壁上产生与入射通量成一定

关系的均匀照度分布
。

由快速探测元件在内壁上的

某一部位
“

取样”测量
,

即可探测整个入射光束的情

况
。

对于波长 微米的 激光
,

积分球常用

的涂料是硫
,

但它不能承受强激光的直接辐照
。

实验表明
,

粗糙金属面的总反射系数显著低于

传统漫反射面的反射系数
,

这是它的一个缺点
。

但由

于 微米波长的光波对金属的渗透深度极微
,

因

而粗糙面的漫反射性能完全由其表面结构形状所决

定
,

只要能达到一定的粒度和结构形状即可
。

所以

加工这种漫反射面的方法可以有多种
,

如喷砂
、

研

磨
,

也可直接把金属颗粒粘结或烧结在金属基底上
。

喷砂等法需要根据材料的硬度选择适当的喷砂压力

及砂的粒度才能达到好的效果
,

而后面的办法则要

选择大于 微米的金属颗粒
。

图 为测功率积分球示意图
。

它是由两个半铝
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图 粗糙金属面积分球示意图
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球壳体组成的
,

其内表面用研磨法加工成粗糙面
。

探

测器为真空热电偶元件
,

其输出直接由数字电压表

显示
。

由于粗糙面的漫射性能在不同入射点有一定

起伏
,

且其反射率又较低
,

不能有效地通过多次反射

来弥补这个缺点
。

所以我们在采光孔径靠入射区的

一侧加上了一弧形遮光片
,

这样探测器收到的只是

第二次以上的漫射光
。 它是由球面上各个部分发出

的
,

探测器收到的光强是这些部分的积分结果
,

这样

就可以有效地改善其测量的均匀性
。

测功率
。

我们试制了两种规格的积分球 一

种是直径 毫米 入射孔直径 毫米
,

不 加 水

冷 另一种是直径 毫米 入射孔直径 毫

米
,

带有水冷夹层
。

前者接收人射激光壁温会不断

上升
,

因而显示读数的零点会有缓慢漂移现象
。

对

此我们采用间断曝光方式测量人射激光
,

每次曝光

时间一秒
。

可测功率范围为 瓦
。

后 者 能连

续接收入射辐照
,

可测范围为数瓦至 瓦
。

我们

已用它连续监测输出 瓦的横向流动 。 激光

器的功率
,

效果良好
。

这两种规格的积分球的共同特性是 响应快速
一 秒 重复性好 优于 可测功率范围大

。

经鼠笼式能量计标定
,

侧量总误差为 士 。

水冷

式积分球功率计曾经中国计量院鉴定
,

在 瓦激

光输入时
,

该功率计与国家大功率计标准两者测量

相差小于
。

反射透射率的测定

由于该装置具有大面积快速全 光斑接 收 的 特

点
,

曾用它做反射透射系数测量的接收器
。

特别对

红外透镜的透射系数的测量
,

使用其它探测器
,

因光

斑大小的变化
,

会产生测量误差
。

而用本积分球做

接收器时
,

由于是全光束接收
,

光束大小的变化不会

造成误差影响
,

所以测量准确
、

快速
。
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中小功率
。

激光器输出反射镜的材料选择

表

锗锗单晶晶 电阻率率 厚度度 透 过 率率 样品件件
型型号号 欧姆

·

厘米 毫米 数数

表

硅硅单晶晶 电阻率率 厚度度 透 过 率率 备 注注
型型号号 欧姆

·

厘米 毫米

连连 温升迅速速

平均

生生 平均

多多晶硅硅硅 平均

由于锗单晶化学稳定性好
、

机械强度大
、

不潮

解
,

所以被广泛地应用于 激光器 的 输 出 反射

镜
。

为确定锗单晶电阻率的选取范围
,

进行了不同

阻值 在 欧姆
·

厘米区间内 的 型锗单晶平

面镜的透过率测试
,

直接采用 , 激光束进行实测
。

结果如表 土。

结果表明 电阻率 欧姆
·

厘米的 型锗单

晶均可适用于放电长度为 米的 , 激光器
。

表 结果为对硅材料进行了同样实验
。

采用各

种不同电阻率的 型无位错硅单晶共 片
,

电 阻

率在 欧姆
·

厘米
,

还有多晶硅 片
。

为了考察位错或其它晶格缺陷的影响
,

我们还

作了多晶硅与无位错单晶硅的对照
。

从它们的红外

吸收光谱曲线看出 微米处透过率大致相同
。

至

于低错单晶的区别将会更微小
。

鞍山 金属材料厂 姜玉业

调 频
。

激 光 器

调频 仇 激光在同位素分离
、

激光光谱等 方面有着重要的作用
。

我 们研 究的一 台可调频


