
但无孤立超限数解
, 即 , 二 , 因而 护 不能是

孤立超限数

容易研究 式的七种变形方程的超限数解 ,

比如我们有下列定理

定班 方程 二 尹 没有超限数解

定班 方程 ’ 一 砂 当且仅当

时有超限序数解

定班‘ 方程 砂 二 尹刀 十 没有超限数解

我们可以进一步研究方程 尹
,

脚 和

方程 , 。广 , 及它们的十四种变形方程的

超限数解 比如
,

可以得到以下主要结果

定理‘ 方程 时 二 勿 刀和 , 为自然

数 在 “ 时有超限序数解
。

护 ,

二 刃申
勺为任一超限数

》 时有极限数解 》 ,

二 时有超限

数解 可以是孤立数 妻 , , 》 时没有超限孤

立数解
。

定理 方程 二时
,

’ 在 时有

超限数解 , 在 。 时无超限数解

定班 方程 砂 尹 在 , 时有

超限数解 , 在 》 时无超限数解

胡庆平
西北大学数学系

用脉冲 激光的分幅高速千涉摄影装置

用于诊断在透明介质环境中发生的快速
、

短暂

现象的分幅高速干涉摄影装置
, 已在中国科学院力

学研究所研制成功
。

它是由脉冲 书
。
激光光源

、

抗强振动的千涉仪及高速摄影机三部分组成 由于

装里简单
、

抗振性好
、

获得的千涉图片结果直观
、

使

用稳定可靠 ,
能广泛地用于超音速风洞流场测最

、

燃

烧
、

爆炸及强激光与物质相互作用等的研究中

该装置的研制中首次提出了逆程序运 转 方 案 ,

将连续输出的 创
。激光成功地改造成为时间可控

的同步脉冲光源 其原理是预先使 一
。 激光器大

于工作电流运转 , 此时不出光
。

当同步信号翰入后
,

切断电源 , 。

激光管的电流迅速下降至工作电

流
,

此时输出一脉冲光 这一实现将连续 一 激

光改造成可控同步脉冲光源的方案是有创 造 性 的

装里中用了自制的平晶错位干涉仪 这是一种只有

一块干涉元件
、

可以获得比一般干涉仪视场大
、

最具

抗振性的干涉仪 它简单
、

经济
、

易于调整维护
。

研制中还成功地解决了提高干涉光束光强的技

术 , 设计了合理的光学匹配光路并解决了脉冲 卜
‘ 光源

、

研究现象与高速摄影机三者间的时间同

步
, 完善了整个装置 与转镜分幅超高速摄影机配

合 , 仅用 毫瓦经过改造的脉冲 激光
,

得到

了一系列分幅高速干涉照片 , 每幅嗓光时间 徽

秒 其中干涉仪与各种类型高速摄影机均能配合使

用
。

该装置在力学所经过一年多的运转考验及技术

鉴定已用于诊断强振动嫉烧型超音速风洞流场测

及强激光与物质相互作用的研究中 能在一次实验

中同时取得数十幅研究现象发展过程的高速千涉照

片 这对快速
、

短暂现象的研究提供了有效的观侧

手段
。

夏生杰

中国科学院力学研究所

金 属 离 子 水 解 的 规 律 性

关于金属离子水解程度的规律性
,

许多人从离

子极化概念出发进行了研究 近期
, 温元凯

、

甘昌汉

等人提出两个经验公式
。

然而前者复杂 , 后者物理

意义不够明确
。

由于误差较大
,

规律性不太明显

我们在分析巳有的金属离子水解常数实验数据

和前人对金属离子水解过程的讨论后 , 认为金属离

子的水解是由该离子和水分子之间的相互作用而引

起的 , 此种作用就是金属离子和水分子之间的极化

作用
。

其实质就是金属离子所具有的场力 静电吸

力 对水分子的作用使水分子的结构发生破裂的反

映 随着金属离子场力的增强 , 对水分子的极化也

增强 , 这样 , 不仅引起水分子的变形 , 并促使水分予

的结构发生断裂成为两部分
,

与离子电荷相反的经

基和离子组合在一起并离解出 离子
, 因而水解

, 年
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