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测量万瓦级 C O
。

激光连续输出的鼠笼式能量计

C O Z

激光器连续输出功率可达数万瓦 以上
,

运

转时间短的仅几秒
,

一般的功率计很难兼顾承受 高

功率密度和响应时间快这两个要求
。

鼠笼式能量计属于量热计型结构
,

辐射接收器

是用一根长漆包线混乱团成的线堆置于一玻璃容 器

中构成
,

当激光射入线堆时被其反复多次散射吸收
。

这种能量计的特点是
:

漆包线堆 既 是光热 转换 元

件
,

同时又是测温元件
,

比较紧凑
,

简单可靠 ; 因漆包

线堆温升不大
,

线堆总电阻的变化量可以认为是 由

它所吸收的总能量决定而与漆包线沿长度方向上 的

温度分布无关
。

所以测量时不必等待线堆整体温度

平衡
,

就可以读数
,

这就表明此种能量计具有较快的

响应时间
。

为使鼠笼式能量计可侧高功率密度的连续 激光

输出
,

在我们研制的 7夯 6
势
鼠笼式能量计中还配合

使用旋转盘式衰减器
,

它由一适当大小的硬铝圆盘

组成
,

上面开有适当数量的扇形通光孔乙

该能量计已实现对 C仇 激光器的 3 义 1 0
盛
瓦连

续输出激光功率的测量
,

最大接收窗 口为 180 x 1 2 0

毫米
2,

可承受的平均功率密度为 10 ` 瓦 /厘米
2,

在

l x
10

谧
瓦的测量误差小于 士 4 %

。

(中国科学院 力学研究所 陈致英

李 伟 方慧英 )


