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爆炸力学测试的国外情况

扣国科
·

学院力学研究所 赵双禄 张 挺 顾道 良

一 爆炸力学的测试方法

爆炸力学在力
‘

羊领域中足 门 比较新的 分 支
,

它的 发展对 于国防尖端技术和 国 民经

济建设有着重大的推动作用
。

虽然早在 卜
一

世纪弹性动力学的 数学理论就 已经具有较完善的形式
,

但 当时还找不

到合适的测试方 法 未观察应力波在介质中的传播
,

因而未能得到广泛的应用
。

直到本世纪

三十年代以后
, 一

方面 由于第二次世界大战的推动
,

另一方面 电子技术也逐渐成熟
, ”丁

以解决应力波的观测问题
,

于是便开始重视研究材料在强脉冲载荷作用下的动力性质
,

从而发展了固体中塑性波的 理论及冲激波的理论
。

由于爆炸力学具有重要的实用价值
,

迫使不少课题等不到理论 的完全成熟
,

就开

始 了实验研究
。

而理论研究的本身又需要引入一些必要的基本假定
,

随着实验研究的开

展
,

逐一地验证这些假定的合理性
。

总之
,

实验研究与理论研究是互相推动的
,

尤其是

在理论还未完全成熟时
,

实验研究更有其重要的作用
。

目前
,

爆炸力学中很多基本问题在数学分析上是很困难的
,

因而往往要发展某些测

试技术
,

通过直接测量获得基本参数和一些经验公式
,

来解决实践 中的 问题
,

例如
,

水

下爆炸的 公式
。

随着 电子技术及其他物理测试技术的发展
,

尤其是引入激光技术及电子计 算 技 术

后
,

爆炸力学的测试方法更加完善
。

与此同时对测试方法中的力学研究工作也在 引起人

们普遍的重视
。

这些都将对爆炸力学的基础理论研究和应用研究起着巨大的推动作用
。

爆炸力学中的各种现象都发生在数秒到数百万分之一秒时间内
,

一 瞬即过
。

为了在

这么短的时间内记录各种现象
,

测量各种参数
,

就给测试带来很大困难
。

从传感器的结

构
、

记录器的形式直到参数的校准等都与一般的静态测量不同
,

有其特殊要求
。

目前爆炸力学中主要量测的参数是压力 应力
、

应变
、

温度 以及运动过程 包括
时间间隔

、

速度和加速度 等
。

为了更形象的观察各种现象
,

已经广泛地使用高速摄影

和脉冲 光高速摄影
。

针对 上述特点
,

要设计不同结构的
、

不同使用场合的传感器 要使用不同类型的沁
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最设备
,

口前应用最广的是高压 电子示波器及快速 电子计数器
。

为了测量精度更高
,

使

旧更方便
,

还须引进各种记忆示波器
、

快速磁带记录器和数字测量存贮设备

从测量场地上看
,

既可在各种大型的核爆及工程爆破现场
,

也可在小型的靶场
,

地
一

坑道或室内爆炸洞中测试 从测量距离看
,

既可 由数公尺
,

也可到数千公尺 以上 从实

验性质看
,

既可有长期准备为 拼一次 ” 性实验
,

也可有可重复多次的实验
。

所以爆炸力

学测试包括着极其广泛越 内容和复杂的测试条件
。

二 爆炸力学的主要参数的测皿

时间间隔及速度的测盆

在爆炸力学的快速单次过程中
,

直接与速度相关灼测址方法较少
,

大多数都 是测定

通过 一段 已知距离的时间间隔来求平均速度或测量距离与时间的关系
,

再微 分求

得连续变化速度
。

因而对速度的测量就变成对时间间隔的测量
。

各种武器
,

实验用枪及轻气炮等的弹速
,

最普遍灼是采用探针法
,

技木 比较定型
。

,

对于各种爆轰及 爆炸现象的测量
,

用探针法比较简单而且也比较成熟
。

但是近年

来由于闪光 射线照相技术迅速的发展
,

为更形象的研究炸药的爆炸和高速物体灼 碰撞

现象提供了一种新的手段
。

闪光 射线是高速 电子打在金属靶上产生的短波长 入一 入 的短续期 灼射

线
,

它可 以透视不透明物体
。

目前闪光 射线系统的 电压 已达
,

拍片率 达 名 百

万幅 秒
,

闪光时 间达
。

射线照相是一种阴影照相
,

不需透镜
,

所 以 视场 深度

大
,

容易调整
。

目前的闪光照相技术有几种
,

一种是单幅的
,

即一次闪光一张照片 另

一种是高速 电影照相
,

即用一系列短曝光时间构成 射线运动照片
。

可 以 由一个 光 管

顺序闪光或多个单次闪光的 光管顺次闪光构成
。

亦可拍摄立体 射线照片
。

射浅也

广泛用于爆炸过程的测量
,

不仅是 因为它能穿过炸药和烟云 ,

而更主要的 是它 比较容易

克服发光体的扰动
。

对于高速碰撞的研究
,

射线照相 也越来越重要
。

例如
,

实验

室使用 的 射线系统研究空心装药的射流的形成 过程
。

他们 还采用 系统

研究旋转与侵彻的关系
。

用脉冲电子束 日射线 照相时
,

可 以 分辨更细小的物体
。

可

将 及日射线同时使用
,

从 已获得 的弹着靶照片上 可看出靶
、

弹的 变形
,

碎片及烟云

等
。

有关 射线照相方面的文献可参阅 〔 〕
。

,

在各种爆炸加工中需要了解工件的运动过程
,

普遍的采用探针法
。

这种方法虽然精

度较差
,

但简单适用
。

可是在材料的高速性能实验中
,

对靶样的 自由表面运动速度就要

进行精确的测量
,

虽然也可 以用探针法
,

但对探针的结构必须有所考究
。

为了 防止过

早的予 电离
,

须在针 上加保护罩或绝缘模
,

如 中给出的 “ 银盖针 ” ,

中给出

的 “ 西格玛针 ” 。

为了缩 短放 电路径
,

减小 上升时间
,

也出现了 各种同轴结构灼探

针“ ’【“ , 。

在利用爆炸飞片装置做物体状态方程的实验中
,

对于 自由表面运动速度及击波速度

多数是采用 闪光隙及 各种反射技术的条纹照相法
。

图 中给出闪光隙的 原理图 〔”’ 〔 , 。
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闪光隙法就是在祀样与有机玻璃 或玻璃 块的词

击靶时
,

产生的击波会使间隙中的温度升高而发光

以检测击波或自由表面泊到达
。

中充入氢
、

氦等气体
,

当驱动板撞

用高速扫描相机拍摄其条纹图
,

用

板一左晚一劝基一
·

靶一且玻基艇

盯盯盯

洲

毛藏 鬓
平
办一波

一
叫夕

一一一一午西波

倾斜闪光隙

反射技术是使靶样的上表面为光学平面并

击波到达靶样的下 表面时
,

使玻璃停止反射
,

上便记录下两个长度不同的光迹
,

便可推算吕

平行地放置透明的玻璃块 如图
, 当

到达上表面时使靶停止反射
,

在条纹底片

击波通过靶的平均速度
。

反射技术还有倾

料镜法
、

刀刃 法和杠杆法等 ‘“一川
。

靶 洋的 自由表面运动速度的精确测量对做状态方程

是很重要的
。

除了上述沈探针法及条纹照相法外
,

还有

倾斜 电阻法 “ ‘ ’、

电容法 仁‘ 、 ‘ 、 ’‘ ’及激光干涉法 〔 、 “ 、

,‘ ’等
。

在 年最先发表了倾斜 电阻法
,

原理似乎很简单 但是安装要求非常高
,

使用很不方便
。

近年来有人把它用于测量复合板 为复 合过程
,

获得很好

的结果
。

电容法在 年即 由 及
。 。

’分别 发表
,

他们 分别采用了直流
,

及交流电源
。

这是

一种连续而且具有快速响应的测量方法
。

主要问题在于

夯布灼杂散参数的影响及直流校准比较麻烦
,

但仍不失

为一种较好的测量方法
。

激光干涉法测量位移也是在 图 平面镜反射法

年代就开始有了的
, 但用于快速测量首先还是 由 等人在 年开始的

。

他

们 报告
,

采用简单的迈克尔逊千涉仪
, 由于受到记录器上限频率的限制

,

只能量测数十

米 秒的速度
。

他们又将简单的干涉法与多普勒 原理 结合起来
, 提出 “ 延迟臂 ” 千涉仪
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图
,

由靶样表面反射的激光经分束器 后
, 一

束经
。

的全反棱镜的延迟后再 与

另一束相干
。
此干涉条纹被光 电倍增管所记录

。

当靶样运动时
,

会使反射光的频率及波长

发生变化
、

即 “‘ 卜 一警一 ‘
,

其中 ·‘ 为靶样的 自由表面运动 ‘ 度

激光波长
。

取导数后
,

若延迟臂长为
,

延迟时间为
,

波
一

长个数为
,

则它们之间存在
砂 入

入为

八 二 一

典
一

△入
,

故
一

可得 二

人

。

波数的变化 八 「,

丁么
入一加

用光 电倍增管或光 电变象管记录下来
,

上述的干涉法的分辩率均很低
。

如果 再要分析加速

度的情况就更粗糙了
。

为此
,

等报道了一种 “ 线性速度计 ” ‘, , ,

即把被

记录的千涉光线再经法布里
—

泊罗分光计分频
,

而后再记录
。

匕述这些方法均 见于轻

气炮的靶样自由表面运动速度的测量中
。

激光反射法亦可用来测量 自由表面运动
,

年
。

发表一种新型的位置灵

敏检波器 〔’吕 , ,

它是 由半导体构成的光敏 电阻器件
。

当靶样运动时
,

反射光 亦在

上运动
,

即相 当于一个可变的滑线 电阻
。

这种测量方法是非常简单的
,

但对

器 件要求高了
。

固体‘
一

户击波速度是 比较难测的
。

探针法虽可侧量
,

但须在靶样 仁打孔或车台阶
,

安

装精度也高
,

否则测不准
。

七述的闪光隙及反射技术是可以测出击波速度的
,

但仅在个

别实验 中适用
。

可是 当击波到达时
,

会使物态发生许多变化
,

例如产生压 电
、

压阻
、

发

光
、

极化和 热电等现象
。

利用上述原理
,

可做出不同的击波检波器
。

但 目前除压 电晶体

及锰铜丝外还 杯多见
。

就是这两种检波器
,

往往也 是用来测量峰值压力而 不是做速度检

波器
。

执
报瓶

厂﹂解一门日日弹

︶

不砍口

李医纯

抚侣淞

漱为口

图 “ 延迟臂 ” 干涉仪
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压力及应力的洲

空 中爆炸压 力的浏量

空中压力传感器的类型较多
,

如压 电式
、

应变式
、

电容式
、

变磁阻式及电感式等
。

对于爆炸力学测量
,

主要是要有快的响应
,

大的量测范 围
,

强的抗干扰能力及较长的测

试时间等
。

目前应用 比较广泛的是压 电式及应变式
。

应变式抗干扰能力强
,

适于爆源近

区使用
,

但它的响应较差
,

自振频率一般为 一
。

但是 目前国外较好的产品已达
。

随着半导体集成 电路技术的发展
,

为膜片式应变压力传感器创造了超小型化

的条件
,

自振频率可达
。

压 电式的响应特性好
,

输出电平高
,

但抗干扰能力差
,

因而在小型化爆
、

远 区及实验室中用的较多
。

目前一些商品 自振频率可达
,

例
」

如
,

公司的 型
。

在激波管实验中对压力传感器提出更高的要求
。

应用 年代发展的压 杠技术 “ , ’

,

可使 升时间小于 娜
,

甚至到 量级
,

压力从
“

巴到 巴
,

测量时

间由数卜 到数十
,

温度 由常温到上千度
。

除了晶体压杆外
,

还有电介质压杠 ‘“‘ ’

— 压杆
。

可以把它看做一个变电容

式压杆计
。

其上升时间约 邵
,

测 量时间约为 盯
。

可 以用它研究端面 反射现象
。 。

等研制了一种应变式压杆计 ‘么名 ’ ,

采用一根高强度的一维应力杆
,

在杆的表面

上贴应变片
。

用来测量空中和地下爆炸时接近爆心处的压力
,

其测量范围为 。。。

么 ,

上升时间小于 盯
,

可测量时间为 盯而且制造简单
,

价廉
。

等用一个变阻抗传感器和一个长 电缆载波调制系统 〔 ’ ,

能在高

温
、

幅射及电磁扰动下工作
,

其上 升时间约为 卜 ,

可测最大压力达
,

可测

量核爆时空中激波压力
,

亦可用于其他强爆炸条件下
。

最近国外出现了所谓 “ ” 的新一代传感器
,

是把压电式压力传感器及微

型高阻抗放大器组合在一起
,

对于野外测量及抑制 电缆效应是很有效的
。

为了测量传感器的动态灵敏度及动态响应特性就要解决动态压力的标定问题
。

自

年代以来
,

国外研制了一系列动压标定设备
。

在 么以下
,

激波管是个理想的标定

设备
,

它可产生一个幅值 已知
,

频谱丰富的阶跃压力波
。

在更大的压力时
,

就需要其他

类型的标定设备
,

它可分为两大类 破膜式及快速阀门式
。

美国国家标准局 研制

了一种液体介质的快启阀门装置 〔 ’ 〔 ’ ,

加载速度为
, 卜 ,

最大压力变 化

为
, 。

水 中压 力 的刚量

水中冲击波可用小型的压 电传感器来测量
。

由于水中介质均匀而且便于匹配 , 因而

这种传感器很早就成熟了
。

上升前沿可小于 卜 ,

峰压可达数千 大气压 以上
,

结构简

单
,

便于在水中进行爆炸标定
。

固体 中应 力的刚量

在研究脉冲载荷作用下的材料性质时
,

常常对激波结构及其衰减规律感兴趣
,

因而

国外陆续研制了各种应力计用来测量材料中的应力历史
。

报道的一种石英应力计可测量低于 千巴的压力 “ ’。

它 由一块 轴
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向切割的石英构成
,

丧面 电镀成保护环洲 结构
,

根据所给的灵敏度公式
,

介 千 巴以
一

『

时误差小于 土
。 ,

压力再大精度降低
,

因而多在 千巴以下
。

。

等将兰宝石作应力传感器
。

它的原理是基于击波压缩时使
一

介 电常数

发生变化
,

同时 电极间距离也在改变
,

这样就引起 电容的变化
。

应力计产生的 电流是材

料表面质点运劝速度的函数
,

在低应力时是线性的
。

。
。

方位的 兰宝石能 至 千 巴
。

由于兰宝石自勺波阻抗相当高
,

所以对贡全属的阻抗匹配特性好
,

但是能用的 昂休厚度决

定
,

有效测量时间仅为 拼 。

电磁法 呈利用一根埋在绝缘介质 中附
一

导线处于恒 定的外磁场中
,

与导线随从在的介

质在击波载荷 作用
一

下运动时
,

产生一个正 比于速度的 电动势 【“ ’。

基于此
,

它可测 履绝缘

试件的质点速度
。

等使导线的
一

’效部分与击波波前成一角度
,

则所测 的 电动势

与元件端部间自 功量成正
一

匕
,

而 电动势的时 间导数则与元件两端 间的应力差成正 比
。

它

不需要波传布的有关资料
,

而这些资料在将质点速 度换算戍应力时 址必须胜
, “月此 电磁

应力 计对于 有时 间依赖关系的材料足有用 的
。

很多材料都具有 “ 压阻效应 ” ,

但用于压力测 缝较多的是锰铜
。

这是 囚为
‘

臼沟制造

〔艺简单
,

性能稳定
,

温度 系数小
,

静
、

动标定 一 致
。

它很 旱就用于静压测址了
,

只是

到了 年代才开始用于动压测量
。

年代工艺水平返步提高
,

用腐蚀法或真空喷镀法加
一

毛出一种薄栅式元 件
,

再用喷镀法制作绝缘膜
,

减小了应力计灼侧 向尺寸
,

卜己时增加了有

效部分 电阴
。

等将铜丝直接埋入绝缘材料 「 〔” 〕。

如试件为导休
,

训 须增加一

层薄的绝缘
,

以 防过早短路
。

有效记录 时 间为数 件
。

比较适用的其他压阻材料有钙
、

碳
、

惶
、

锢
、

德相泥等
。 ’

己们的灵敏度很高
,

如钙

栩锉 久压力
二

卜巴 以 内时压阻系数 比锰铜约大 倍
。

但 是温度系数很大
,

几乎与压阻系

数相 当
。

在高压时存在非线性而且化学活性强
,

因而它们 口前仅在实验室内使用
。

在 年于丈以前
,

对岩石中应力的测量
,

美国 祖要用应变测量技术来研究岩石中的应

力波
。

建扰摇要掌丝兴石取样的功力性质
。

通常都把岩石看为粘弹性体
,

而 目还 有滞 回现

象
,

所 以其应力 —应变关系比较复杂
。

但是从地下结构 防护的观点来看
,

希望了解应

力资料
,

因而直接测量岩石中的应力波就成为十多年来岩石动态测量的主攻方向
。

在地下核爆近区及化爆药室附近
,

岩石可做流体模型处理
。

在此区段主要是采用峰值

应力计
,

国外已报导过
,

在 千巴压力以下
,

用埋入式锰铜丝来测量激 波压力 ‘ ‘ ,

但只能量测激波的波头 当滞后流出现时
,

使脆性材料破碎
,

测量也就无意义 了
。

在远区
,

岩石可粗略地看为弹性体
。

应力测量的问题常因阻抗匹配的问题而引起争

论
。

年代初
,

劳伦茨辐射实验室研制了一种以 电气石为敏感元件的埋入式压力计
,

测量

地下核爆时岩石中的应力历史
。

传感器的专门资料未见到
。

看来他们也是采用了对予埋件

直接进行动标定的方法
,

而避开了埋入式传感器阻抗匹配这一 理论上尚未完善的课题
。

直到 年代
,

某些实验仍在用这类传感器
。

它的量测范围可到数千巴 切 电气石对平面

激波的 响应
,

在 千 巴以下是线性的
,

在 千 巴 以下可用两个直线段来表示 ‘ “ ’。

年代斯坦福德研究所发表的报告 ‘ ’,

予期要研制一种埋入岩石和固体中 的可在

较 长时间内记录的高灵敏度的压阻传感器
。

他们进行了两方面的工作 研究了可能
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做敏感兀件 其他金属 名 研究防止较早地应力破坏灼埋设敏感元件的方法
。 ‘介考

虑的金属有钙
、

狸
、

锢
、

腮
、

泌
、

等
。

绝缘涂层材料用 一种多晶的 二氧化二

铝
。

在现场实验时仍考虑用薄胶泥来制予理件
,

以减小理点周 围及
厂

予理件 内的俞 勺畸

变
。

日前还未见到他们的研究成果
。

超动态应变的测盆

注爆炸力学领域内
,

动态应变的 测墩
·

三要应用于 冲击载荷 卜结构的变形及材料在高

应变率下的力学性质的测最
。 ’

已的特点趁 要有快速的响应
, 一般要求上升时间小于

卜 。

使用短基 长的片子
,

快速响应的 电路及记录器就可解决这个问题 要有大的线

性范围
,

应在
“

觉级上
,

总之就是要 言大的应变率
,

国内外对这个问题还是 比较重视的
。

前儿年国外研制了一种
“

过屈服片 ” 一
,

其线性段达
,

但对小

枯结剂和 引线都提 出 了一定启勺要求
。

对于丝式片
,

在大应变下主要问题是 丝材

在某些局部产生 “ 颈缩 ” 现象 应力松弛 , 胶不能准确地传递试件的变

形
。

基于 丝式片的缺点
,

很名 人推荐使用箔式片
。 ‘

色的性能要 比丝式片好
。 ‘

曾对高拉仲型箔式片褪全行 丁研究 ‘ ‘ ’。

其结论是
,

箔式片测量塑 性变形的能力可达
。

国内也有少
、

对国产康铜材料的箔式片进行研究
‘。

它可 承 受
, “ ”仍 保持线

性
,

也可以在百分之 几的塑性变形条件 不破坏
。

他们发现片 卜的焊 点补
一

人 友 变 汁会脱

汗
,

影响实验
。

仃限的 华 长会限制记录波形广 升时 间 目前闰外 已做到
,

时
,

国内为 一幼

为
’

更精确的 测星功态应变
,

国外发展 了不少光学的侧虽方法
。

早在 年

代初就对绕射栅应变测虽技术进行了系统的研究 ‘“ , 。

主要用于研究塑性波 在一维杆中

沟传播规律
,

基本原理是用一单色光照射到刻于试件表面的光栅上
,

产生绕射现象
。

试

件变形时
,

绕射角也发生变化
,

通过光电倍增管将其转换为电讯号
,

由电子示波器记录

下米
。

它的优点很多 片长短 时一 时 可测应变范围大
,

约
一 一

不影响试件运动 与试件无 电接 触 升

时间快 可小于 协 , 可在高温下测量
。

但是刻栅工艺要求高
,

实验 条件也

很严格
,

因而
,

只能在实验室使用
。

年
。

报告了干涉式应变仪
。 ‘““ ’他在

试件表面 匕刻 了两个 型槽
,

将激光照到槽上 则产生干涉现象
。

试件变形时
,

干涉条

纹也发生变化
,

记录下此变化即可换算出应变对时间的函数
。

虽然它的精度比绕射栅式

差些
,

但工艺简单
。

曾用来测量 的动态塑性变形
。

如果对变形进行动态全息记录
,

再通过对全息图的干涉条纹的分析
,

就可获得应变

场的变化过程
。

这是一种新型的测试技术
,

今后值得深入研究
。

最近莫尔条纹法也开始

应用于较高速度的动态应变测量中
。

在动态应变测量中
,

采用脉冲供电
,

可以简化线路并提高灵敏度
。

这 虽然是 年代

的技术
, 但对具体测量还是很有好处的

。

高速高压下材料力学性质的研究包括两个方面的 问题
。

·

个是在高压下
,

可以 把固
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体材料 当做可压缩的梳体来处理
。

建立高压下固体的 内能
、

比容
、

压 力和温度间的函数

关系
,

即做状态方程 。 为此就要测量冲击波速度和质点运动速度
。

也可以测量靶样的应

力历史或瞬态温度的变化
。

主要实验设备是爆炸飞片装置及轻气炮
。

碰撞速度可 由数百

到数万
。

对于各种速度参数测量是 比较方便而准确的
,

因而测压或 测温 方法用

的 比较少
。

但近年来测压方法也逐渐多起来
。

另一个问题是在压力较低时
,

就不能把材

料看为流体
,

而需研究固体的弹塑性理论
,

此时固体中冲击波出现了复杂的结构
。

为了

考虑应变率的影响
,

还需开展低静水压
、

高速动态应力应变关系等的研究工作
。

比较通

用的是霍布金森杆的方法
。

目前测量方法 已从常温到高温
,

压缩到拉伸
,

一般压力到高

静水压范围
。

测试 内容包括碰撞速度
、

动态应变或应力
,

尤其是动态应变测的较多
。

国

外有的速度已达
,

应变率 已达
“ ” ,

压缩变形 巳达 一
。

瞬态温度的测

瞬态温度的测量在爆炸力学中是经常遇到的
,

同时也是 比较困难的
,

口前还找不到

一种台适的快速响应的测温方法
。

比较常 用的仍是热 电偶
,

但它在安装
、

结构方面存在

很大困难
。

辐射高温计只能测量裸露部分的温度
。

无论那种方法
,

精确的动态校准都是

很难做到的
,

而且在测量中伴随发生的各种物理效应都会影响 测量 结果
,

又不太好修

正
。

瞬态测温的主要特点是要有快速的动态响应
。

例如在上述例子中
,

上升时间应在戴

微秒之内
。

为此传感器要小
,

测量环节要少
。

’

等 ‘ 吕 ’用高速枪发射小 的弹
,

以 的 速 度打击薄

铜靶
。

在靶后表面直接接触镀 银铜 线 的单极热 电偶
。

侧得的上升时 间 为 卜 。

等 ‘ 。 , 在轻气炮 上测量了不同材料在击波载荷作用下的温度变化
,

也 采用了 单极

式热电偶
,

其上升时间小于 林
。

在爆炸力学实验中
,

往往同时产生高温
、

高压及高应变率
。

有时也伴随有 电磁
、

辐

射或充电效应产生
,

它们对测量结果都会有很大影响
。

如何修正这些影响
,

目前看来还

很困难
。

另一种可能具有快速响应的测温方法是基于红外辐射测量原理的辐射高温计
。

它可

测高于
“

以 七的温度
,

是一种光学测量方法
。

据文献报导
,

采 用硒 化铝为探测器

时
,

上升时间可达 沁 ’’。

国外已经把它用于测量各种常规武器的膛温
,

在 其他爆炸

力学实验中尚未见到
。

这种方法只能测量裸露面的温度
,

就给使用带来很大局限
。

目前总的 印象是
,

测温方法还不太成熟
,

有待继续研究
。

三 姆炸力学实验中的主要测试仪器

高速摄影机

高速摄影能够提供变化过程的空间
—

时间信息
。

它可 以给人们直观的图象并将时

伺信 息放大几百至数千万倍 以上
。

而且基本不受 电场
、

磁场的扰动
。

高速摄影机除了单

触摄影记录外
,

还可与阴影仪
、

纹影仪
、

干涉仪及光谱仪等配合使用
。

正 因为如此
,

它
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在科学研究中得到了极为广泛的应用
,

尤其是在高速现象的研究中
,

更是一种不
一

可缺少

的实验工具
。

目前在爆炸力学研究中使用较为广泛的是下述两种类型的高速摄影机
。

一类是旋转

反射镜式高速摄影机
,

另一类是光 电变象管式超高速摄影机
。

旋转反射镜式高速摄影机的特点是 画幅频率较高
,

成象质量较好
,

一次能够获粉

较多的画幅
。

如美国 一 公司的 型 ‘今‘ ’,

摄影频率 达 幅

秒
,

画幅尺寸为
,

画幅总数为 张
。

公司的 型 是一 种等待型旋

转反射镜式高速摄影机
。

既能分幅
,

也能扫描
,

还可以同时分幅及扫描记录
。

分幅频

率为 护幅 秒
,

扫描速度为
,

画幅总 数 为
,

画幅尺 寸为
。 从

。

述摄影机的象质鉴别率都高于 线
。

它们反映了该类相 机 的国 际水

平
。

光 电变相管高速摄影机能达到极高的扫描速度和摄影频率
,

而对 照明要求不高
。

如

英国的 一 型分幅频率可达 吕幅 秒
,

扫描速度 可 达
, ‘ , ’。

这是 目前 各类高速摄影机中最高的速度
。

它能分幅摄影也能扫描记录 能主动式的触发

现象
,

也能等待式让现象来触发相机
。

但是它 也有不足之处
,

就是变相管寿命有限
, 画

幅数较少
,

象质鉴别率低
。

尽管如此
,

在研究爆炸力学领域中的超短现象时还 是十分有

用的
。

高速摄影的方法很多
,

大体上有扫描摄影
、 一二维平面摄影及立体摄形等

,

还可 以用

于显微
、

望远
,

全息及特种射线等摄影
。

激光器

激光作为一 种单色性好
,

方向性强
,

而且 能量染中的新型光源
,

已经和正在对各个

学科领域产生巨大的影响
,

对爆炸力学的测 量也是如此
。

目前激光器 已有许多种
,

但在测 鼠技术上应用最广泛的 是以下几种

主 振 波 长

氮氖气体激光器 红色 连续输出 几分之一 数百毫瓦

红宝石固体激光器 红色 经 调后
,

脉冲幅度可达 瓦
,

宽度约数十毫微秒

氢离子气体激光器 兰色 连续辐出可在数十瓦 以上

激光测量是非接触测量
,

不会影响被测物的运动
。

激光光束很细
,

可测出非常小的

局部的变化
。

据 目前掌握的资料看来
,

几乎所有的爆炸力学的参数都可以采用激光测量
。

它越来

越成为一种重要的实验手段
。

。

时间且洲仪器

目前 比较通用的是快速 电子计数器
,

直接分辩力可达
。

如果要求分辩
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力再高
,

就须在测试方法上加以改进
。

这样快的 电子计数器在爆炸力学的大部份实验中

是够用了
,

但是它只有一个通道
。

在多数实验 中却要求记录多个时间间隔
,

因而就须要

研究多通道的 电子计数器
。

年田 中一三等研制了六通道的 卜 分辩力的 电 子计数

器 ‘弓 ’。

在核物理实验中的多道时沉 —福度变换器
,

稍加改进后就可用于多通道 时间

测量上
,

分辩力可达数
,

但精度稍差
。

在苏联应用较多的是园周扫描 为电子示波器
,

分辩力可 以很高
,

但容量有限制
。

模拟讯号记录设备

各种参数都要转换为 电的模拟讯号
,

而且又都是单次瞬变脉冲
。

常用记录设备 是高

压快速 电子示波器配以示波器照相机
。

这种记录方式精度不高
,

使用不方便
,

而且通道

数少
。

使用具有存贮功能的记忆示波器记录单次脉冲
,

是非 常方便为
。

但 读数
,

仍须照

相
。

快速磁带记录器是一种多通道记录仪器
,

它的记录长度是很长的
,

但它的
,

上限频率

只能到达数兆赫
,

因而不能记录过短的脉冲
。

但在现场使用仍是很方便 均
。

例如
,

日本

安藤株式会社的 型数据记录器
,

磁带速度为
,

上限频率 可达 ‘今 ’。

目前在国外 电子测量仪器发展的动向主要是

数字化 例如美国 公司新生产的数字示波器
,

它除了记 录波 形外
,

还可

由数字显示周期
、

有效值或峰值等参数
。

这些特定参数的量测精度很高
。

这对某些测量

是非常方便的
。

接 日 母线的标准化
,

可以使不同厂
’

家生产的仪器共同在一个实验中使用
,

共

同 与 电子计算机配套
,

有统一的指令及控制
。

近年来波形存贮装置在国外发展很快
。

它的种类很多
,

名目也未统一
,

例如
,

瞬时

时 间变换器
,

波形存贮装置等 “ ”’。

它的方块图如图
。

模拟 厂万丁 下刃 厂二厂一一蕊岁于” 模数变换

—
一

一 存贮器 一一 二
二

一 数模变换 一薰布汾 ,
输入

,“ 私人
’不

‘ “

“一 “ ’”

一一
‘ 、

乳立出

’

—
、数字输出

图 波形记忆装置方块图

被测模拟觉经快速模
—

数变换器变为数字量
,

由存贮器存贮起来
,

而后可按需要

的周期 由存贮器中连续地取出
。

这些数字码可以记入磁带
、

磁盘等记录器
,

或由数字打

印机打出
。

也可以再经过数
—

模变换器
,

引出周期性的模拟讯号
,

由 一 记 录器
、

电磁示波器或电子示波器记录下来
。

数字输出也可 以直接输入到 电子计算机
,

或者把磁

带
、

磁盘 匕的讯号回放到电子计算机中去
,

进行下一步处理
,

当 模一数 变 换器为多位

时 取样精度可达
。

位数再多精度更高
。

这是示波照片读数精度所 不能 比拟的
。

电子计算机

目前看来大中型计算机除了计算外
,

似乎与实验联系的不多
,

而附加了用于科学实
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验的外围设备及软件的小型计算机却可以 方便地引入科学实验
,

使实验面貌一新
。

但是

一般的小型 电子计算机允许的数据取秒速度约为数十微 秒
,

那么对于快速的爆炸力学实

验就不够了
。

因而就须加入缓冲装置
,

而上述的波形存贮装置就是一种典型 的 缓 冲装

置
。

最近数年来微型 电子计算机在 国内外 发展得很快
。

它的速度偏低
,

存贮量不大
,

但可 由几片大规模集成电路组成
。

甚至已有单片机产生
。

结构简单
,

使用方便
,

成 本非

常便宜
。

目前开始在各种科学测量中应用
。

对于爆炸力学测量
,

我们设想
,

它可以进行

连锁控制
,

实验条件的修正
,

简单的数值运算等
。

下面 以激波管测量为例 如图
。

才才默 型 丸丸

月
,

丑 胃她扮头
己 钾绪压探头

高任
、

室士洲戈
已 毛破膜知材

气任
、

淮
「桂敛灸挽旧

减
图 击波管实验

夹好膜片后微型机即可开始操作
。

首先它发出操作讯号使高压室充气
,

待充气压力

到达规定值后
,

便有讯号返回给微型机
,

再发出停止充气讯号
。

尔后发出破膜讯号
,

使

电触针动作
,

便自动破膜
。

由 及 点送回其间的时间间隔讯号
,

由 点传出 的 压力讯

号经模
—

数变换后加到微型机的存贮器 中去
。

根据所测的时 间间隔
,

同时又知 道了
、

点间的距离
,

再加上 当时的温度及大气压强的修正
,

便可 由微型机计 算 出激波压

力的峰值
。

如果实验 目约 是标定压力探头
,

就可 由微型机对上述的两个压力峰值进行 比

较
,

给出结果
。

在较高速度的爆炸力学实验 中直接使用 微型机
,

还待微型机速度进一步

提高后才能广泛的应用
。

爆炸力学测试技术如何赶超世界先进水平
,

我们认为应该抓好 以下几个方面

大力研制各种类型约传感器
,

尤其是传感器 中的力学问题
,

从灵敏度
、

动态

响应
、

扩大最程极限和 改进动态较准等方面进行深入地努力
,

同时还要探讨新型的传感

器
。

改进野外现场测试条件
,

提倡小型
、

多点
、

直流
、

数字
、

遥测 控 化
,

逐

步深入到爆源近区
。

在实验室内尽量应用激光技术
、

电子计算技术和各种高速摄影 探索一些新

的测 试方法
。
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