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超燃冲压发动机三维尾喷管设计

卢鑫，岳连捷，肖雅彬，陈立红，张新宇

（中国科学院高超声速科技中心，北京海淀区 100190）

（中国科学院力学研究所高温气体动力学重点实验室，北京海淀区 100190）

摘要 本文发展了以轴对称最大推力喷管流场为基准流场，采用流线追踪方法进行构型生成的超燃冲

压发动机三维尾喷管设计技术。根据典型的高超声速飞行条件，设计得到了进口方形，尺寸50mm×

50mm，长度 560mm，出口高度 147mm 的三维尾喷管无粘构型，并对其进行了粘性修正。利用 Fluent6.3

软件对设计得到的尾喷管构型在设计状态进行了无粘和有粘流场计算，得到了推力和升力等性能参

数，并对其流场结构有了初步的认识。通过无粘流场计算发现，与相应的直壁构型相比，流线追踪设

计构型推力增加 2.7%，升力增加 69.5%。
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� 引 言

采用非对称构型设计的高超声速飞行器，

通常将燃烧室出口之后的整个飞行器后体作为

膨胀面，称之为尾喷管。尾喷管的作用在于将

燃烧室产生的高温高压燃气膨胀加速产生推

力，是高超声速飞行器推力产生的关键部件。

因此，对尾喷管进行精细设计有助于解决采用

超燃冲压发动机为动力的高超声速飞行器净推

力不足难题。

超燃冲压发动机尾喷管通常分为两类：与

二维流道相匹配的单面膨胀构型及与三维流道

相匹配的三维膨胀构型。上世纪 80 年代以来，

各国都对单面膨胀构型进行了细致的研究，发

展了最大推力、最小长度等几种设计方法[1,2,3]，

并对其进行了深入的数值计算和实验研究。国

内相关研究也集中在二维构型设计计算层面，

取得了一定的成果[4,5,6]。近年来，随着三维流

道设计重新受到关注，三维尾喷管构型又回到

了人们的视野[7]。与二维流道相比，三维流道湿

面积小，从而可以减小粘性损失。但是相对来

说，三维尾喷管构型还处于探索性研究阶段，

设计方法还不成熟，对其流场结构、性能参数

等认识还不深入。

流线追踪方法是一种在高超声速推进技术

领域常用的气动构型设计方法。其基本思想是

通过对具有某种特性的基准流场内特定封闭曲

线的追踪，形成流动通道而达到构型设计的目

的。流线追踪的优点在于能充分保持基准流场

内良好的流动特性，是一种高效的三维流动组

织技术。因此，流线追踪方法被广泛应用于高

超声速内转式进气道及高超飞行器外形设计

中。基于流线追踪的特点，可以考虑将这种方

法应用于超燃冲压发动机三维尾喷管的设计

中。

对于流线追踪设计来说，基准流场选择至

关重要。尾喷管是高超声速飞行器推力产生的

关键部件，推力应作为首要性能参数来加以保

证。在此基础上，进行其它性能参数的考核。

因此，基准流场应具有良好的推力特性。而轴

对称最大推力喷管是在一定长度及环境背压条

件下的最大推力型面，满足推力特性的要求。

所以本文选择轴对称最大推力喷管流场作为基

准流场，以期流线追踪构型能够继承其良好的

推力特性。

基于以上分析，本文探索发展了以轴对称

最大推力喷管流场为基准流场，采用流线追踪

方法进行构型生成的超燃冲压发动机三维膨胀

尾喷管设计技术。在此基础上，在设计状态对

尾喷管进行了初步的性能分析，得到了推力、

升力等性能参数，并对其流场结构有了初步的

认识。
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� 1 设计方法及设计条件

图 1流线追踪设计示意图

表 1 设计条件

飞行马赫数Ma 来流压力 Pa 燃气马赫数Mj 燃气温度 Tj 燃气压力 Pj 燃气比热比γj 燃气气体常数 Rj

6.0 2.7kPa 1.5 2344K 71.7kPa 1.19 341.1J/kg·K

本文设计三维尾喷管总体思路为：以轴对

称最大推力喷管流场为基准流场，根据入口几

何条件，采用流线追踪方法生成无粘构型，最

后进行粘性修正。以矩形进口为例，如图 1，设

计步骤如下：

1）根据进口燃气参数和飞行条件，利用特

征线法设计轴对称最大推力喷管，并得到其流

场具体参数；

2）根据尾喷管进口尺寸，从基准流场入口

选定对应的几何形状；

3）从尾喷管入口选定合适的点为起点，进

行流线追踪，直到其与喷管流场中最后一根特

征线构成的特征曲面相交为止；

4）追踪出的流线构成尾喷管无粘型面；

5）对无粘型面进行粘性修正，最终得到所

求的三维喷管构型。

设计时假设燃气冻结，且进口参数均匀。

具体设计条件根据文献 8选定，见表 1。

� 2 无粘型面设计

2.1 基准流场生成

基于前面的分析，基准流场采用轴对称最

大推力喷管流场。为了提高火箭发动机喷管性

能，美国的 G.V.R.Rao在 1958 年提出了最大推

力喷管设计方法，用这种方法可求得轴对称喷

管在一定长度和环境背压下的最大推力型面[9]。

下面对其原理及设计方法进行简单介绍，如图 1

所示。

最大推力喷管设计的基本问题为：确定一

图 1最大推力喷管设计示意图

个喷管型面，使其在两个约束条件喷管质量流

率 和长度 L 一定的情况下产生的推力最大。m
•

这是一个有约束的极值问题，Rao 用拉格朗日乘

子法进行了求解。两个约束条件可表达为方程
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应用拉格朗日乘子法进行求解，最终可得

到以下结论：

沿控制面 DE，控制面角度 与流动角 和φ θ
马赫角 之间满足下式：α

(4)φ θ α= +

上式说明 DE 线与最后一条左行特征线重

合。在出口点 E，满足：
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沿着 DE 还可以得到另外两个方程：
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其中，C1、C2为常数。数值求解最大推力喷

管型面有多种方法，本文采用的方法是：首先

根据核心区中任一点 D处参数确定常数 C1、C2；

再根据方程（6）和（7），沿着控制面 DE 求出

马赫数 M和流动角度 作为 y 的函数；进而求出θ
DE 线上所有点的参数，根据方程（2）和（5）

判断出口点 E 是否满足要求，若否则改变核心

区膨胀角度，重复上述过程；若是，则出口点

确定，根据流量相等确定喷管壁面型线。

本文在此基础上发展了进口来流超声速的

喷管型面设计程序。根据表 1 给定的设计条件

利用特征线法设计了轴对称喷管构型，同时得

到了喷管内部流场参数，图 2 所示为特征线法

计算得到的喷管压力分布。设计时采用无量纲

长度，进口半径 Hi为 1，喷管长度 L为 10，设

计出的喷管出口半径为 2.9。

图 2特征线法设计的轴对称喷管流场

为验证程序可靠性，将特征线法流场计算

结果与相同条件下 Fluent6.3 软件无粘流场计

算结果进行了对比，如表 2所示，其中 Po和 Mo

分别为上壁面出口点处的静压和马赫数。通过

对比可以发现两者相差很小，说明了该程序的

可靠性。

表 2 计算结果对比

2.2 三维型面生成

基准流场生成之后，根据尾喷管入口几何

条件选取流线起始点，对每个点进行流线追踪

得到流线坐标参数并进行提取，最后由流线生

成三维膨胀型面。

本文选定设计的尾喷管进口尺寸为

50mm×50mm。流线追踪过程采用 Tecplot360软

件和自编坐标变换程序完成。首先利用

Tecplot360 将特征线法得到的轴对称喷管流场

进行二维流线坐标提取。Tecplot360 采用自适

应梯形积分法从选定的起点正向或反向计算速

度场，求取并输出流线参数[10]。求解时设置最

大步长 0.25，最小步长 10 。图 3所示为求出
5−

的流线图。

图 3流线图

将求得的二维流线坐标参数输出，然后通

过坐标变换分别求出尾喷管三个面上对应的三

维流线坐标，并输出成坐标参数文件。

最后将流线坐标文件导入UG NX5.0软件中

构成相应的面，生成所求的三维尾喷管无粘型

面，如图 4所示。

Po(Pa) Mo

设计结果 3408.6 3.2

Fluent 计算结果 3417.1 3.2



- 4 -

图 4三维尾喷管无粘型面

其中，出口上壁面长560mm，高147mm，宽

147mm；下壁面长 323mm，宽 145mm。由该构型

可知，燃气进入尾喷管后先经过一个快速膨胀

过程，而后膨胀趋缓；下壁面出口宽度与上壁

面出口宽度相差 2mm。

� 3 粘性修正

边界层直接影响尾喷管壁面热流分布及摩

阻大小。但是，由于超燃冲压发动机尾喷管内

部高焓燃气环境，难以确定其边界层形态。本

文假设尾喷管边界层全湍流，在 Tuncier

Cebeci和Peter Bradshaw发展的有限差分法求

解可压缩平板湍流边界层方法[11]的基础上，通

过将二维边界层转换为三维型面边界层，对尾

喷管无粘型面进行修正。

具体实现方法是：以三维无粘型面流场参

数为边界条件，利用有限差分法求解湍流边界

层质量方程、动量方程和能量方程，得到二维

湍流边界层。然后求出每点在三维型面上对应

的法向，如图 5 所示。将该点的边界层位移厚

度转换为其在法向上的坐标变化，即可得到该

点经边界层修正后的坐标参数。本文假设尾喷

管进口边界层位移厚度为 0。由于高焓燃气作

用，尾喷管边界层增长较快。其中，上壁面中

心线边界层从 0 增长到 2.5mm 左右，如图 6 所

示。

图 5每点对应法向示意图

图 6上壁面中心线边界层发展

� 4 结果和讨论

4.1 无粘构型性能分析

为考察设计出的尾喷管构型性能，利用

Fluent 6.3 软件对流线追踪构型无粘型面进行

了计算，计算时以表 1中设计条件为边界条件，

计算区域取构型的一半。图 7 给出了其马赫数

分布，图 8 和图 9 分别为对称面出口的压力和

马赫数分布。可知在设计点，尾喷管工作于欠

膨胀状态，上壁面出口压力稍高于环境背压，

而下壁面出口还处于基准流场的核心区中，因

此压力较高，是背压 3 倍左右。由于存在内外

流相互干扰，尾喷管出口之后的基准流场受到

影响，但是内部流场不受外流干扰，能保持基

准流场形态。

图 7 尾喷管流场马赫数分布

图 8对称面出口压力分布
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图 9对称面出口马赫数分布

考察了设计状态时尾喷管的推力和升力，

并与相应的直壁构型进行了性能参数对比。推

力和升力由 Fluent6.3 软件对各个面求压力积

分得到，计算时设置参考压力值为 0。由于计算

区域为设计构型一半，计算出的推力和升力也

为整个构型值的一半。直壁构型生成方法是：

保持图 1 中所示的 a、b、c、d、c′、d′点不

变，而取 a′b′距离与 c′d′相同，直线连接

相应的点，构成膨胀面，如图 5 所示。这种构

型顶板和底板为直壁，而两块侧板为曲面。

图 10 直壁构型

表 3 给出了两种构型的推力和升力参数及

其对比，由计算结果可得，流线追踪构型比直

壁构型产生的推力大 2.7%，升力大 69.5%。与

流线追踪设计构型相比，直壁构型侧面也为曲

面。因此，流线追踪构型推力的增大主要由上

壁面产生；而直壁构型上下壁面没有燕尾形结

构，造成升力与流线追踪构型的相差较大。与

直壁相比，流线追踪型面能有效增大推力。

表 3 两种构型性能参数对比

推力 升力

直壁构型 103.6 N 34.1 N

流线追踪构型 106.4 N 57.8 N

对比 2.7% 69.5%

4.2 有粘构型性能及流场分析

在上述工作基础上，利用 Fluent6.3 软件

对粘性修正后的尾喷管构型进行了计算。进行

粘性流场计算的目的在于考察其实际性能参

数，并初步认识其流场结构。计算时利用设计

条件作为边界条件，燃气冻结，采用 k-ω SST

湍流模型，尾喷管入口湍流度 5%，来流湍流度

3%。

图 11给出了尾喷管壁面压力与来流压力比

值云图及典型的流线形态，设计状态下没有边

界层分离现象的发生，内部流场较好地保持了

基准流场性态。图 12 和图 13 分别给出了对称

面出口压力和马赫数分布。设计状态下，尾喷

管出口压力高于环境压力，其工作于欠膨胀状

态。由于边界层的影响，贴近壁面燃气速度较

慢，马赫数比较小。与无粘情况相比，粘性流

场出口平均马赫数稍小。

图 11 尾喷管壁面压力分布

图 12 对称面出口压力分布
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图 13 对称面出口马赫数分布

表 4 列出了尾喷管的推力、升力和粘性力

的数值。与无粘计算结果相比，粘性力的作用

使得推力减小，而升力有所增大。相对来说，

粘性力对推力影响较大，推力方向上粘性力占

总推力 13.3%；而其对升力的影响较小。所以粘

性力是造成尾喷管推力损失的重要因素。
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表 4 尾喷管粘性性能参数

� 5 结 论

本文利用流线追踪方法，发展了基于轴对

称最大推力喷管流场的超燃冲压发动机三维尾

喷管设计技术。根据实际飞行条件和尺寸条件

进行了三维尾喷管构型设计，并利用 Fluent6.3

软件对其进行了无粘和有粘流场计算，获得了

推力和升力等性能参数。经过分析可得到以下

结论：

（1）采用流线追踪方法可以有效地进行超

燃冲压发动机三维尾喷管设计；

（2）设计状态下无粘流场计算可知，与直

壁构型相比，流线追踪构型推力增大 2.7%；

（3）有粘计算表明，由于粘性作用，尾喷

管推力减小而升力有所增大；其中，粘性力占

总推力 13.3%。所以粘性力是造成尾喷管推力损

失的重要因素。
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AbstractAbstractAbstractAbstract A method for designing three-dimensional scramjet nozzle is presented, which employs streamline
tracing based on flowfield of axisymmetric nozzle with optimum thrust. According to a typical hypersonic flight

condition, an inviscid nozzle with rectangular entrance of 50mm×50mm, length of 560mm and height of exit
147mm is constructed and then the boundary layer correction is applied. Inviscid and viscous flowfields are
computed in the design point by commercial software Fluent6.3 to get thrust and lift of the nozzle. Compared

with a nozzle constructed with straight walls, it is found by inviscid computation that nozzle designed by
streamline tracing obtains an increase of thrust and lift with 2.7% and 69.5% respectively.
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