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提出一种新的巡航飞行方式
,

在地球表面的垂直方向上
,

利用离心力
,

辅

之火箭推力
,

平衡重力
,

保持飞行高度 ; 在地球表面的平行方向上
,

则依靠助

推段获得的速度
,

惯性前进
。

这种飞行方式适合于高空稀薄气体环境
,

将巡航

飞行高度
,

从传统的 10 一40 km 附近
,

拓展到了 100 km 附近
。
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在环缝一喷孔对撞式喷注模型发动机上
,

采用 HZ / 02 热射流切 向喷注的起爆

方式
,

进行了 HZ / Air 组合的连续旋转爆震试验
,

试验成功起爆并实现了爆震波

的持续旋转传播
。

切向喷注的热射流并没有直接诱导形成旋转爆震波
,

从点火

到形成稳定传播的旋转爆震波之间存在时间间隔
。

高频信号时频分析结果表明
,

在该试验工况下
,

旋转爆震波的传播过程非常稳定
,

其传播频率在 5
.

3 5 一5
.

8 5 k HZ

之间
,

平均传播频率为 5
.

6I kHz
,

对应的平均传播速度为 16 74
.

3 lm / S
,

达理论

值的 8 5
.

0%
。

对相应流量和燃烧室构型下的连续旋转爆震过程进行了三维数值

模拟
,

由于数值模拟采用恰当量 比的 HZ / Air 预混气
,

忽略了 HZ / Air 的混合过

程
,

因此其燃烧效果更好
。

所得平均传播频率为 6
.

2 7 kHz
,

对应的平均传播速

度为 18 7 0
.

lm /s
,

达理论值的 94
.

93 %
。

对试验和数值结果的燃烧室外壁平均压

力沿程分布进行了对 比
,

两者的变化趋势吻合较好
,

但是压力值存在一定的差

别
。
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