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超声速气流中液体横向射流的穿透深度是衡量燃料混合特性的重要参数
。

基

于连续性射流液柱的简化假设
,

利用动量交换的基本原理
,

推导出超声速流场中

横 向射流的穿透深度关系式
。

模型研究中利用了不同扩张角的液柱模型进行推

导
,

并将结果与现有半经验公式进行了对比
。

研究表明
,

在不考虑蒸发的条件下
,

液态横向射流的穿透深度与流向距离以及射流与来流的动量比有关
,

验证了传统

实验数据拟合半经验公式的形式
;
同时利用不同扩张角的液柱模型解释了实验测

量手段引起的穿透深度的差别
,

并利用动量交换的思想推论出动量比和喷孔截面

积相同时
,

穿透深度随喷孔长宽比增加而降低
。
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超声速燃烧室隔离段热环境的实验测量
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本文应用 自行研制的热流/壁温传感器测量了不同总温总压和空气来流流量

条件下超声速燃烧室隔离段的热环境数据
。

同时
,

根据隔离段冷却水流量和冷却

水进出口温差估算了隔离段的平均热流
。

在实验测量基础上
,

应用 Ec ke rt 参考

烩值法和 Mea do
r 等改进的参考烩值法计算了热流/壁温传感器测量点的热流密

度
。

比较了不同条件下参考焙值法和改进的参考焙值法的计算误差
,

分析了误差

产生的原因
。
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