
强激光作用靶材冲量的测量方法

王春奎 傅裕寿
(中国科学院 力学研究所)

李惠宁
(韭京 电子工程总体设计部)

M e asu
r e m e n t m e th o d s fo r im Pul s e of ta rg e ts

u n d er in t e n se la se r a c tio n

W
“”9 Ch

u ”无城
,

乃
建r us ho “

(In
sti tu te o f Mec h a n i叽 A e a

de m 远 S in lc a
)

L石22妞乞成坷

(Be 劝i
n g De

sig in 鳍皿v is io n for E leC tr o n ie E ng in ee 五 n g )

本文主要是对激光作用靶材的冲量进行了研究
。

提出了两种测量方法
,

研制了相应的测

量仪器
。

对激光在大气条件下作用于铝靶产生冲量的情况
,

进行了初步的实验研究
。

用锗透镜把高能脉冲 CO ,
激光束聚焦

,

在靶表面上
,

用两种方法测量对靶的冲量
。

一
、

激光测速刚体转距法
。

一个绕固定轴转动的刚体靶
,

受 T E A C仇 脉冲激光辐照
,

在

一瞬间由静止达到某一转速 。
。

此时靶所受冲量为
:
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其中 I 为靶的转动惯量
,

L

为力臂
,

转速 。是主要测量参数
。

H ees N e
光源通过刚体靶转轴的中心小孔照到光电二极管上

。

靶每转过 二 角度
,

光电二极

管接收一个光脉冲信号
。

将这一系列脉冲送到光线示波器记录下来
,

并假设转速作均匀线性

衰减
。

求出靶转过第一个半周的加以修正的时间 少
。

从而得到转速
: 。 一二 / 尹一二 (2几一几)

。

二
、

单摆法
。

以直径 1 厘米的铝球作靶
,

用长线悬挂于空中作成一单摆
。

当 T E A CO
,

激

光脉冲辐照铝球后
,

摆 以平衡位置为中心左右摆动
。

以 30 幅/秒的频率
,

拍摄靶的运动
。

由照

片测出最大振幅 L : 。

其冲量为川‘一二L l勺
尹

玩了
,

其中 二为球的质量
,

l为摆长
,

g 为重力加

速度
。

两种方法测量结果
,

在规律上一致
,

数值上接近
。

化学激光器冷流场显示

孙思远

(中国科学院 大连化学物理研究所)

D is p la y of e o ld flo w fiel d o f eh e m ie a l Ia ser s

孔
” S 艺y“a ”

(D a lia o I n s场tu 场 o f ( 五e m iea l F h ysics
,

A ca d e m ia Sin iCa)

用改进的 L IF 技术显示连续波化学激光器冷流场
,

以高的空间分辨率记录全流场结 构
,

并根据显示的激波角计算气流 万 数
。
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