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Jp 10 点火延时的激波管实验测量
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JP
一

10( ex o te tr ah yd rod icy cl 0 pe ni adi en e) 比较容易制备且燃烧值很高
,

是超燃发动机和脉冲爆轰发

动机中的应用燃料【’,2]
。

JP
一

ro 点火延时特性是检验其燃烧化学动力学模型和发动机设计的重要参数
。

激波管是目前研究碳氢燃料点火延时的有力工具
:
然而 JP

一

ro 属于高碳数碳氢化合物
,

在激波管壁

内的吸附严重影响了气相浓度的确定
。

为了减小 JP
一

10 的吸附
,

激波管恒温加热于 70 ℃
,

并通过直

接测量 JP
一

ro 的气相分压来确定其实际气相浓度
。

采用缝合运行技术约有 7 m s 的实验时间
,

得到了

完整的点火过程的压力变化与 O H 自由基的发射光谱记录
,

实验压力为 1
.

5 一5
.

sat m
,

温度为 1 (XX)K -

2 loo K ; 必值为 0. 25 ~ 2. 0
。

实验获得了点火延时时间
:
和实验温度

、

JP
一

ro 浓度
、

O : 浓度
、

稀释气

A r 浓度的依赖关系
。

数据表明高温区和低温区呈现出不同的依赖关系
,

结果为
:
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其中
:
的单位为 s

,

T 的单位为 K
,

JP
一

10
、

0 2
、

Ar 的浓度均为 m o 垅m , ,

E a 的单位为 Jl m ol
。
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