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高速列车截面变化率优化设计
‘)

姚拴宝
“)

,

郭迪龙
,

孙振旭
,

姚远
,

杨国伟

(中国科学院力学研究所流固祸合系统力学重点实验室
,

北京 1 0 0 19 0)

摘要
:

基于遗传算法和单纯形法构造 出了一种混合优化算法
,

对不同编码方式的算法进行了对

比分析
。

发现混合算法的寻优能力明显优于遗传算法的寻优能力
;
实数编码的混合算法能够更

好的保持种群多样性
,

在存在多个局部最优解的情况 下
,

比二进制编码 的混合算法的寻优能力

强
。

利用构造的基于实数编码的混合算法
,

结合 Hi ck 于H en
n e 型函数参数化方法和 K ri gi llg 代

理模型
,

对高速列车的截面变化率进行了减小气动阻力的优化设计
,

得到了在设计空间内的最

优截面变化率
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基于 c a rt es ia n 网格并结合无网格方法的运动边界流动模拟

李现今
”)

,

杨国伟

(中国科学院力学研究所流固祸合系统力学重点实验室
,

北京 10 01 9 0)

摘要
:

对于绕单个或多个运动边界的流场 的数值模拟一直是流体力学中的一个具有挑战性的

课题
。

本文中
,

采用基于叉数数据结构的
Car tes ia n 网格并结合无 网格方法处理运动物面边界

条件来处理此类问题
。

这种方法只在物面网格中采用无网格的思想
,

而在别的地方仍然使用 一

般的 C ar tes ian 网格的方法计算
,

也不同于一般的贴体网格方法
。

它将物面运动边界条件 自动

加入所设的型函数中来采用最小二乘法得到物面的流动参数值
。

它既结合了生成叉数数据结构

的 C ar tes ia n 网格的简易性
,

又具有能够处理具有复杂几何外形和运动形式多样性的特点
。

文

中采用此种方法计算了运动的 N A C A 0 01 2 翼型在亚音速
,

跨音速和超声速 3 种 工况下及运动

的 R A E 2 8 2 2 翼型在两种跨音速工况下的 E ul e :
流场

,

所得结果与采用贴体结构或者混合网格

所得结果进行对比
,

符合的非常好
。

这也说明了所发展方法的正确性
,

合理性和 可行性
。

进而采

用此种方法评估和分析对称双摆翼的性能
。
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