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金属丝网高温烟气除尘器内部的气固两相流分析
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摘要
:

现代工业生产中产生大量的高温含尘气体
,

其中包含大量物理显热
,

化学潜热
,

动力能

等
,

如果得到合理的回收利用
,

将创造巨大的经济价值和环保价值
。

因此
,

对高温气体的净化除

尘是实现资源合理利用的关键技术
,

也是一项先进的环保技术
。

在诸多气体净化除尘技术中
,

介质过滤除尘技术有着显著的优点
。

它利用过滤介质实现气固分离
,

可 以最大程度地利用气体

的物理显热和化学潜热
,

达到气体净化和资源回收的目的
。

高温状态的烟气豁滞力变大
,

湿度

下降
,

颗粒凝聚力降低
,

颗粒的分离难度提高
,

传统的布袋除尘器不能适应高温气体的温度
,

新型的金属多孔材料凭借良好的耐温性和优 良的机械性能和导热性等
,

在高温烟气除尘方面具

有更好的适用性和优越性
。

布袋除尘器是应用非常广泛的介质除尘器
,

其研究工作己经做得比

较细致
,

但是针对高温金属丝网除尘器 内部的气体流动特性
,

压力损失特性
,

过滤速度和颗粒

沉积规律等开展的研究工作还很少
。

本文选择金属丝网除尘器作为研究对象
,

通过实验和数值模拟相结合的方法
,

验证了数值

模型的准确性
,

并利用 Fl ue nt 软件模拟了除尘器在不同的过滤速度
,

气体温度
,

滤袋渗透率和

入 口含尘浓度条件下的气 固两相流场
。

模拟结果分析表明
,

烧结金属丝网滤料可以采用高于传

统纤维滤料的过滤速度
,

但单条滤袋上下部分速度和不同位置的滤袋过滤速度有较大差别
,

不

同滤袋的利用率也明显不同
;
较高的入 口温度易导致滤袋间隙与滤袋内部的速度差增大

,

速度

场分布的不均匀性更为严重
,

且除尘器下箱体的温度要明显高于上箱体
,

滤袋上下温差较大
。

在现有的除尘器构造的基础上
,

可 以尝试滤袋的分区和分段过滤
,

以期最大程度提高除尘器的

处理风量
,

提高材料利用率
,

延长滤袋使用周期
,

节约成本
。

在烟气的含尘颗粒粒径较小的情况

下
,

可以适当提高滤料的面渗透率
,

这样有利于降低系统压降
,

促进流场均匀性的改善
,

并提高

颗粒的过滤效率
。
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