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摘要
:
高速电子束能够得到很高的能量密度并且可 以进行有效的电气控制

,

所以电子束蒸发法

已成为高速沉积高纯物质薄膜的一种主要的加热方法
。

该沉积过程中残余气体压力
、

蒸发材料

的性质
、

电子束的特性等诸多因素都会影响被蒸发材料的蒸发速率
。

为了得到更稳定的蒸发速

率
,

本文详细分析了蒸发速率不稳定的因素
,

并且对 C u ,

Y
,

B a F Z
三种材料进行了多组蒸发实

验
,

得到了材料性质
、

蒸发速率
、

蒸发时间不 同时
,

电子枪阳极高压
、

材料状态对蒸发速率的影

响
。

实验结果表明
:

阳极高压稳定性对C u
块蒸发速率的影响不明显

,

而对熔融态的Y和B a F Z
蒸

发速率的影响比较明显
。

当阳极高压稳定在 8 kV
、

蒸发时间为20 分钟时
,

C u
块的蒸发速率比较

稳定
,

未见明显的波动
,

Y的实际蒸发速率仅有缓慢波动
,

波动幅度约为 士 0
.

2 人/
s ,

B a FZ
的实

际蒸发速率波动较大
,

波动约幅度为 士0. 4 人/
。。

相 同条件下
,

不同材料蒸发速率的稳定性之所

以不同
,

是因为材料的导热性以及材料的均匀性不同
,

同时也证明材料的导热性和均匀性对蒸

发速率稳定性的影响也较大
。
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