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高超声速吸气式发动机和飞行器一体化性能分析
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摘要
:

理论分析表明
,

以吸气式发动机为动力的高超声速巡航 屹行性能
,

在巡航速度和助推火

箭性能一定的情况下
,

主要取决于 妞行器的升阻比和巡航发动机比冲的乘积
,

即 几 /o \ Is 。 。

由于此类飞行器的气动性能
,

如升力
、

阻力等
,

与发动机的性能如推力和燃料比冲等
,

密切相

关
,

两者之间是强祸合的
,

故本文采取一体化的观点
,

尝试建立 几 / D / Is 。
与土要影响因素之

间的关系
,

以及推阻平衡的条件等
。

首先
,

将高超声速吸气式 匕行器划分为四段
,

即进气道
、

隔

离段
、

燃烧室和尾喷管
,

在适当的近似和简化基础上
,

分别建立它们的出口和入 口流动参数平

均值之间的关系
。

其次
,

通过关联分析
,

获得升力
、

阻力
、

推力
、

燃料比冲等与 匕行条件
、

匕行

器和发动机儿何构型 以及释热分布之间的基本关系
。

然后通过与典型计算和实验结果比较
,

对

上述理论进行检验和修正
。

最后应用该理论对高超声速吸气式 飞行器设计和 日于试验中关心的

问题和现象进行了分析和讨论
。
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