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摘要
:

基于数值方法研究了高超声速条件下三角板翼型在攻角状态下的流动特征
,

并利用 守-

R e 。
关联转挟模型对其转抿特征进行了理论预测

。

来流条件分别为马赫数 M
a = 6

,

8
,

10
,

攻角

1 50
。

利用流向截面流线和涡量分布
,

讨论了迎风面特殊的流动结构及其随着马赫数从 6 到 10

增加的变化特点
。

同时数值模拟的结果还表 明
,

马赫数不同三角板翼型上的转抿形态也有明显

区别
。

在来流 M
a = 6 条件下

,

三角板迎风区左右两侧的翼面发生转披
,

而在来流 M
a = 10 条

件下
,

三角板迎风区中心线区域发生转抿
。

值得注意的是在上述计算条件下
,

三角板翼型背风

区尽管存在复杂涡运动
,

但均未见有转挟发生的迹象
。
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摘要
:

本文通过直接数值模拟研究了三维可压缩混合层产生的噪声及脉动速度的时空关联
。

发

现空间发展混合层产生的噪声强度具有明显的方 向性
,

结合流场显示可以发现大尺度涡结构演

化形成的高强度声波
。

本文进一步计算 了混合层速度的时空 自关联函数
,

并与实验数据对 比
,

证实了流向和法向速度的时空关联具有明显的不同的拉伸方向
。

为进一步研究流场和声场的关

系
,

我们还根据 Li g hth ill 声学比拟理论
,

得到了声源的分布
,

并结合流场显示
,

比较了 Li g ht hi n

应力张量各项对声源的贡献
。
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