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沟槽壁面湍流边界层减阻的 T
R-- P Iv 测量
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摘要
:

本文利用 T R-- PI V 技术对沟槽壁面湍流边界层的速度矢量时间序列及各阶统计量进行

了实验测量研究
。

在来流速度分别为 0
.

13 m /
s ,

0
.

19 m /
,
时

,

通过与同材料等厚有机玻璃平板的

对比
,

沟槽壁面实现了近 6%、 1 1% 的摩阻减小
。

讨论了在同一来流速度下相同测量区域内沟槽

面对湍流边界层时均速度剖面
、

雷诺应力各分量及湍流强度等特征参数的影响
,

对比总结了沟

槽面湍流边界层内偏斜因子和平坦因子的分布规律
。

结果表明
,

沟槽面增加了湍流边界层缓冲

层的厚度
,

且沟槽面基于摩擦速度的无量纲时均速度在缓冲层明显大于相同流场条件下平板边

界层对应位置的时均速度
,

而在对数律区趋于一致
,

但外区略有不同
。

沟槽面湍流边界层沿流

向平均相对湍流强度及雷诺应力各分量皆比同条件下平板湍流边界层对应统计量要小
,

说明沟

槽面降低了湍流边界层内流体的湍性
,

减少了流体运动过程中的动量交换和能量损失
。

沟槽面

湍流边界层内沿流向平均偏斜因子和平坦因子分布规律总体上与平板表面基本一致
,

但沟槽结

构的存在降低了湍流边界层对数律区的平坦因子
,

总体上减小了湍流流动的间歇性
。
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