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1.一种可模拟大幅值振动系统的实验装置，其特征在于，包括：固定支架主体结构、水

平振动试验台、弹簧连接装置、加载系统和测量设备；其中，

所述水平振动试验台位于所述固定支架主体结构之上的中间位置，包括支撑装置、水

平滑台和振动台牛头，所述支撑装置位于所述固定支架主体结构之上，所述水平滑台悬浮

于所述支撑装置之上，所述振动台牛头与所述水平滑台的一端相连，且与所述加载系统相

连；

所述弹簧连接装置包括弹簧连接端固定支架、微调螺杆连接夹具、螺杆、弹簧和弹簧连

接夹具；所述弹簧连接端固定支架有四个，分别安装在所述固定支架主体结构的四角，所

述弹簧连接端固定支架之上安装有微调螺杆连接夹具，所述微调螺杆连接夹具上安装有螺

杆，所述弹簧的一端与所述螺杆相连，另一端与所述弹簧连接夹具相连，所述弹簧连接夹具

安装在所述水平滑台上；

所述加载系统包括加载装置和加载装置底座，所述加载装置底座位于所述固定支架主

体结构之上，所述加载装置位于所述加载装置底座之上，与所述振动台牛头相连；

所述测量设备与所述水平滑台相连，用于测量力、加速度和位移实验数据。

2.如权利要求 1所述的实验装置，其特征在于，

所述测量设备包括：力传感器以及力传感器与滑台牛头的转接板，所述力传感器位于

所述振动台牛头和加载装置之间，通过所述转接板与所述振动台牛头相连。

3.如权利要求 2所述的实验装置，其特征在于，

所述测量设备还包括：2个加速度传感器，均位于所述水平滑台之上。

4.如权利要求 3所述的实验装置，其特征在于，

所述测量设备还包括：位移传感器、位移传感器定位支架、位移传感器连接件、位移传

感器适配器和可调式位移传感器连接夹具，其中，所述位移传感器定位支架位于所述固定

支架主体结构之上，所述位移传感器的一端通过所述位移传感器连接件安装在所述位移传

感器定位支架上，所述位移传感器的另一端通过所述位移传感器适配器连接在所述可调式

位移传感器连接夹具上；所述可调式位移传感器连接夹具安装在所述弹簧连接夹具上，在

所述弹簧连接夹具上开有长孔，所述可调式位移传感器连接夹具可在上面滑动，进而实现

调平和对中。

5.如权利要求 1所述的实验装置，其特征在于，

固定支架主体结构由两条纵向槽钢以及三根横梁焊接而成，所述三根横梁中的两根横

梁用于安装所述加载装置底座，另外一根横梁用于安装所述位移传感器定位支架。

6.如权利要求 5所述的实验装置，其特征在于，

所述纵向槽钢上设置有等间距螺孔，用于安装所述弹簧连接端固定支架，还便于整个

设备的对中和调平。

7.如权利要求 1所述的实验装置，其特征在于，

所述加载装置底座上设置有多行等距螺孔，以便不同量程的加载装置使用，同时也适

用于不同长度、刚度弹簧的安装。
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一种可模拟大幅值振动系统的实验装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种实验模拟的装置，尤其涉及一种可模拟大幅值振动系统的实验装

置。

背景技术

[0002] 大幅值振动系统在海洋工程浮式结构物、航空航天、机械和仪器仪表中的运动部

件等工程实际问题中经常遇见。无论是优化现有系统，还是开展创新研究和设计，均需进行

实验模拟。举例来说，伴随着海洋开发进程的深入，海洋浮式结构物开始得到更多应用。为

确保海洋浮式结构物具有良好的适用性和安全性，一般均对其开展具有较大运动幅值的振

动实验，目前这种实验模拟通常在海洋工程水池中进行。然而这种实验水池数量极少，且实

验和测量费用昂贵，因此常用于工程设计方案已初步确定情况下的验证性实验、或少量有

较明确理论预测结果的对比性实验。在其他工程和研究领域中也会出现上述类似情况，这

就不便于在探索性研发过程中随时通过实验来发现新现象、开展原理性实验。

[0003] 为此，迫切需要发明一种通用方便、成本低廉，能够模拟在任意给定外载作用下进

行大振幅运动动力系统的实验装置。

发明内容

[0004] 本发明针对目前缺少适用于大幅振动系统且简便通用的实验模拟装置的问题，提

出一种可模拟大幅值振动系统的实验装置，以实现工程振动系统在外部载荷作用下大振幅

运动响应的实验模拟和测量。

[0005] 为了解决上述问题，本发明提供一种可模拟大幅值振动系统的实验装置，包括 ：固

定支架主体结构、水平振动试验台、弹簧连接装置、加载系统和测量设备；其中，

[0006] 所述水平振动试验台位于所述固定支架主体结构之上的中间位置，包括支撑装

置、水平滑台和振动台牛头，所述支撑装置位于所述固定支架主体结构之上，所述水平滑台

悬浮于所述支撑装置之上，所述振动台牛头与所述水平滑台的一端相连，且与所述加载系

统相连；

[0007] 所述弹簧连接装置包括弹簧连接端固定支架、微调螺杆连接夹具、螺杆、弹簧和弹

簧连接夹具 ；所述弹簧连接端固定支架有四个，分别安装在所述固定支架主体结构的四角，

所述弹簧连接端固定支架之上安装有微调螺杆连接夹具，所述微调螺杆连接夹具上安装有

螺杆，所述弹簧的一端与所述螺杆相连，另一端与所述弹簧连接夹具相连，所述弹簧连接夹

具安装在所述水平滑台上；

[0008] 所述加载系统包括加载装置和加载装置底座，所述加载装置底座位于所述固定支

架主体结构之上，所述加载装置位于所述加载装置底座之上，与所述振动台牛头相连；

[0009] 所述测量设备与所述水平滑台相连，用于测量力、加速度和位移实验数据。

[0010] 优选地，上述实验装置还具有以下特点：

[0011] 所述测量设备包括：力传感器以及力传感器与滑台牛头的转接板，所述力传感器
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位于所述振动台牛头和加载装置之间，通过所述转接板与所述振动台牛头相连。

[0012] 优选地，上述实验装置还具有以下特点：

[0013] 所述测量设备还包括：2个加速度传感器，均位于所述水平滑台之上。

[0014] 优选地，上述实验装置还具有以下特点：

[0015] 所述测量设备还包括：位移传感器、位移传感器定位支架、位移传感器连接件、位

移传感器适配器和可调式位移传感器连接夹具，其中，所述位移传感器定位支架位于所述

固定支架主体结构之上，所述位移传感器的一端通过所述位移传感器连接件安装在所述位

移传感器定位支架上，所述位移传感器的另一端通过所述位移传感器适配器连接在所述可

调式位移传感器连接夹具上；所述可调式位移传感器连接夹具安装在所述弹簧连接夹具

上，在所述弹簧连接夹具上开有长孔，所述可调式位移传感器连接夹具可在上面滑动，进而

实现调平和对中。

[0016] 优选地，上述实验装置还具有以下特点：

[0017] 固定支架主体结构由两条纵向槽钢以及三根横梁焊接而成，所述三根横梁中的两

根横梁用于安装所述加载装置底座，另外一根横梁用于安装所述位移传感器定位支架。

[0018] 优选地，上述实验装置还具有以下特点：

[0019] 所述纵向槽钢上设置有等间距螺孔，用于安装所述弹簧连接端固定支架，还便于

整个设备的对中和调平。

[0020] 优选地，上述实验装置还具有以下特点：

[0021] 所述加载装置底座上设置有多行等距螺孔，以便不同量程的加载装置使用，同时

也适用于不同长度、刚度弹簧的安装。

[0022] 本发明具有如下优点：

[0023] (1) 该实验装置通过专门设计的可调式承力和固定构架、多种夹具、专用连接件等

部件，并通过弹簧与水平滑台相连，使得原本仅仅是作为给受试对象提供振动环境的水平

滑台变为被试验的对象之一，从而可以模拟任意给定外部载荷作用下，以不同频率、不同振

幅进行大幅值运动系统的动力响应。

[0024] (2) 该实验装置克服了水平振动试验台缺少自身刚度的不足。利用与水平滑台连

接的四根拉伸弹簧为水平振动试验台增加了自身刚度；四根弹簧通过螺杆与支架相连，弹

簧悬挂点随时可调，以保证各弹簧拉力大小相等。在各弹簧都保持拉伸状态下，水平滑台可

以做较大振幅的往复运动。本实验装置在调节刚度上容易、简便，只需通过更换不同刚度的

弹簧，即可达到改变刚度的目的。

[0025] (3) 使用该实验装置后，水平振动试验可以在原模型与实验模型严格满足相似原

理下进行实验。除了 (2) 中所述的平台刚度调节方式，水平滑台重量可以通过增加质量块

随时调节。平台结构阻尼可以通过调节四根弹簧水平以及垂向位置和预伸长量进行大幅调

节，然后再利用水平滑台两侧的四个垫块进行微调。

[0026] (4) 加载装置可以根据实验需要进行更换，实验装置可以模拟在任意给定外部载

荷作用下，以不同频率、不同振幅做大幅度运动的工程振动系统。对于不同加载装置的高度

以及宽度上的差异，我们可以利用底座和支架上各种滑槽与螺杆将加载装置、水平弹簧以

及振动试验台三者对中并调节到水平。

[0027] (5) 该实验装置体型小、易于拆装、便于根据不同研究需要灵活改装。装置上带有
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位移传感器、力传感器以及加速度传感器，对于大振幅运动动力系统中某些性能进行优化、

评估时，本套装置相比于传统模拟装置更易于操作。

[0028] (6)实验装置主要是以标准槽钢和厚钢板为原料。在实验装置造价上，本实验装置

是远远低于传统大振幅运动模拟系统 ( 如海洋工程水池 ) 的，实验的运行成本与其相比也

相当低廉。

附图说明

[0029] 图 1是本发明实施例的可模拟大幅值振动系统的实验装置的侧视图；

[0030] 图 2是本发明实施例的可模拟大幅值振动系统的实验装置的俯视图；

[0031] 其中：

[0032] 1—微调螺杆连接夹具，2—固定支架主体结构，3—加载装置底座，4—振动台牛

头，5—滑台定位压块，6—弹簧连接夹具，7—支撑装置，8—弹簧连接端固定支架，9—螺杆，

10—位移传感器，11—加速度传感器，12—位移传感器定位支架，13—力传感器，14—加载

装置，15—水平滑台，16—弹簧，17—纵向槽钢，18—横梁，19—纵向槽钢上的螺孔，20—力

传感器与滑台牛头的转接板，21—位移传感器连接件，22—位移传感器适配器，23—可调式

位移传感器连接夹具。

具体实施方式

[0033] 下文中将结合附图对本发明的实施例进行详细说明。需要说明的是，在不冲突的

情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。

[0034] 本发明的实验装置包括专门设计的可调式承力和固定构架、多种夹具、专用连接

件等部件，并通过弹簧与水平滑台相连。将上述各种组件与水平滑台进行灵活组合，就形成

一种可模拟大幅值运动动力系统的通用实验装置。

[0035] 实验装置若要实现大振幅运动动力系统的模拟需要满足以下五点：一、水平滑台

在承受任意给定外载作用下可以进行较大振幅的往复运动；二、为水平滑台增加水平刚度

且刚度大小可以调节；三、滑台的阻尼可以在较大范围内调节；四、水平滑台的质量可变；

五、该装置可以测量力、加速度、位移等关键力学参量。以上这几点均可通过此实验装置完

成。

[0036] 如图1所示，本发明的实验装置包括：固定支架主体结构2、水平振动试验台、弹簧

连接装置、加载系统和测量设备；其中：

[0037] 所述水平振动试验台位于所述固定支架主体结构 2 之上的中间位置，包括滑台定

位压块5、支撑装置7、水平滑台15和振动台牛头4，所述支撑装置7位于所述固定支架主体

结构 2 之上，所述滑台定位压块 5 用于压住支撑装置的四个腿，所述水平滑台 15 悬浮于所

述支撑装置 7 之上，所述振动台牛头 4 与所述水平滑台 15 的一端相连，且与所述加载系统

相连。

[0038] 水平振动试验台通常用于发现早期故障，模拟电工、电子、汽车零部件以及其它涉

及到运输的产品和货物在运输过程中的环境，检测其产品的耐振性能或者考核实际工况下

结构的强度和疲劳度，而且试验结果较准确，可信度高。水平振动试验台中的水平滑台 15

一般为密度小、质量轻的铝镁合金材料。通过电磁效应或油压可使水平滑台15悬浮于支撑
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装置 7之上，在本实施例中，该支撑装置 7为振动台油箱。

[0039] 所述弹簧连接装置包括弹簧连接端固定支架 8、微调螺杆连接夹具 1、螺杆 9、弹簧

16和弹簧连接夹具6；所述弹簧连接端固定支架8有四个，分别安装在所述固定支架主体结

构 2的四角，所述弹簧连接端固定支架 8之上安装有微调螺杆连接夹具 1，所述微调螺杆连

接夹具1上安装有螺杆9，所述弹簧16的一端与所述螺杆9相连，另一端与所述弹簧连接夹

具 6 相连，所述弹簧连接夹具 6 安装在所述水平滑台 15 上；弹簧连接端固定支架 8 上开有

垂向孔槽，这样就可以通过对微调螺杆连接夹具 1 的垂向微调以保证弹簧 16 的水平；在水

平方向安装的螺杆 9，利用对其长度的调节以控制弹簧挂点的间距。

[0040] 所述加载系统包括加载装置 14 和加载装置底座 3，所述加载装置底座 3位于所述

固定支架主体结构 2 之上，所述加载装置 14 位于所述加载装置底座 3 之上，与所述振动台

牛头 4相连；所述加载装置底座 3上设置有多行等距螺孔 (图中未示出 )，以便不同量程的

加载装置 14 使用。

[0041] 所述测量设备与所述水平滑台相连，用于测量力、加速度、位移等实验数据，包括：

力传感器13、力传感器与滑台牛头的转接板20、加速度传感器11、位移传感器10、位移传感

器定位支架12、位移传感器连接件21、位移传感器适配器22和可调式位移传感器连接夹具

23，其中，所述力传感器 13 位于所述振动台牛头 4和加载装置 14 之间，通过所述转接板 20

与所述振动台牛头4相连；所述加速度传感器11有两个，均位于所述水平滑台15之上。所

述位移传感器定位支架 12 位于所述固定支架主体结构 2 之上，所述位移传感器 10 的一端

通过所述位移传感器连接件 21 安装在所述位移传感器定位支架 12 上，所述位移传感器 10

的另一端通过所述位移传感器适配器 22 连接在所述可调式位移传感器连接夹具 23 上；所

述可调式位移传感器连接夹具23安装在所述弹簧连接夹具6上，在所述弹簧连接夹具6上

开有长孔，所述可调式位移传感器连接夹具 23 可在上面滑动，进而实现调平和对中。

[0042] 固定支架主体结构 2 由两条纵向槽钢 17 以及三根横梁 18 焊接而成，材料可采用

标准槽钢(12.6)。两条纵向槽钢正中安放水平振动试验台，在纵向槽钢17上设置有等间距

螺孔 19，用于安装所述弹簧连接端固定支架 8。这些螺孔可用于调节四个弹簧连接端固定

支架 8 的位置，使弹簧 16 与螺杆 9 悬挂点之间的间距满足指定伸长量，以满足滑台振动幅

值范围要求。纵向槽钢 17 间焊有三根横梁 18，三根横梁 18 中的两根横梁用于安装所述加

载装置底座 3，另外一根横梁用于安装所述位移传感器定位支架 12。

[0043] 对该实验装置进行生产时，首选强度较高的槽钢与钢板并保证焊接后各面平整度

较高，整套实验装置所有配件的加工精度都要达到 0.5mm 以上，装置上所打螺孔位置要保

证 0.1mm 的高精度。

[0044] 安装实验装置之前将水平振动试验台架在固定支架主体结构 2 的两根承力纵向

槽钢17的中央。首先，根据弹簧16刚度所对应的挂点间距安装四个弹簧连接端固定支架8

和微调螺杆连接夹具 1；然后，将螺杆 9固定在微调螺杆连接夹具 1上，水平滑台 15上的弹

簧连接夹具 6与水平滑台 15用螺丝紧住；最后，四根弹簧 16挂上水平滑台 15，通过对长孔

槽中螺丝以及微调螺杆连接夹具1上螺杆9的微调，使水平滑台15上四个挂点和弹簧连接

端固定支架 8 上四个挂点分别达到水平，弹簧连接端固定支架 8 挂点所在平面必须不能低

于水平滑台 15 挂点所在平面。平台调平后再将加载装置 14 固定在加载装置底座 3 之上，

并调整加载装置底座 3 高度使加载装置 14 与振动台牛头 4 对中，保证力加载信号连续、稳
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定。

[0045] 实验装置工作时最好将四个传感器都与信号接收器相连，通过对力信号、位移信

号以及加速度信号的综合分析可得到较理想的实验结果。平台结构阻尼不符合要求时，对

水平滑台 15 上挂点和弹簧连接端固定支架 8 上挂点水平面高度差的调节可以达到较大幅

度改变结构阻尼的效果，也可以通过微调螺杆改变四根弹簧的预伸长量，达到较大幅值改

变结构阻尼的效果。另外，在优选的实施例中，水平滑台两侧的下方安装有四个垫块，通过

微调垫块与水平滑台的紧密程度，进而调整垫块与支撑装置 7 的摩擦强度的大小，以达到

增减阻尼的目的。

[0046] 综上所述，本实验装置可以模拟在任意给定外部载荷作用下，以不同频率、不同振

幅做大幅度运动的工程振动系统。本实验装置易于拆装、便于根据不同研究需要灵活调节。

配合上常用传感器，本装置可实现工程振动系统在任意外部载荷作用下大振幅运动响应的

实验模拟和测量，适用于航空、航天、海洋、通讯、电子、汽车等行业。

[0047] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技

术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修

改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
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图 1 图 2
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