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1.一种测量滑坡表面倾斜及滑坡主滑方向的装置，其特征在于，包括：倾角传感器，角

度传感器和适配加工件，所述适配加工件包括圆筒；所述角度传感器为圆柱形，其主轴上安

装有角度传感器偏心铅摆，所述角度传感器安装在所述圆筒内的上部，用于测量滑坡主滑

方向的角度变化；所述倾角传感器为圆柱形，安装在所述圆筒内的底部，倾角传感器的内部

有与角度传感器的主轴同轴线的倾角传感器铅摆，倾角传感器用于测量滑坡表面倾斜的角

度变化。

2.如权利要求 1所述的装置，其特征在于，

所述适配加工件还包括锥状实体钢件，所述锥状实体钢件安装在所述圆筒的底部。

3.如权利要求 1或 2所述的装置，其特征在于，

所述倾角传感器和角度传感器的主体均密封在所述圆筒内，仅引出数据线至所述圆筒

外部。

4.如权利要求 3所述的装置，其特征在于，

所述圆筒包括上部分圆筒、下部分圆筒、上下部分连接件和上密封盖，其中上下部分连

接件连接所述上部分圆筒和下部分圆筒，上密封盖安装在上部分圆筒之上。

5.如权利要求 1所述的装置，其特征在于，

所述倾角传感器对 X 轴的旋转倾斜进行测量，测量范围为 -30°～ +30°，测量精度为

千分之一度。

6.如权利要求 5所述的装置，其特征在于，

所述圆筒的管壁上标有 X轴的方向。

7.如权利要求 1所述的装置，其特征在于，

所述角度传感器为非接触式传感器，其测量范围为 -360°～ +360°。

8.一种使用如权利要求 1所述的装置测量滑坡表面倾斜及滑坡主滑方向的方法，其特

征在于，包括：

步骤 1，将所述装置放置于浅层土体 40cm 下，引出倾角传感器和角度传感器的数据线；

步骤 2，保持所述装置垂直的情况下，回填所述装置底部的土体，采集记录倾角传感器

和角度传感器的初始值；

步骤 3，将设备完全掩埋，采集记录倾角传感器和角度传感器的数据。

9.如权利要求 8所述的方法，其特征在于，

在步骤1中，根据所述圆筒的管壁上标有的X轴的方向，将X轴指向预估计的滑坡主滑

移方向。
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一种测量滑坡表面倾斜及滑坡主滑方向的方法和装置

技术领域

[0001] 本发明涉及滑坡灾害监测及滑坡灾害提前预报领域，尤其涉及一种测量滑坡表面

倾斜及滑坡主滑方向的方法和装置。

背景技术

[0002] 斜坡失稳位移预警系统，是预报滑坡失稳可行的方法之一。该系统在需要测量的

地方，将位移传感器安装固定，观察斜坡上最小点数的底土的特征，然后，将这些数据用无

线网络传送出去。危险地带的居民可以使用它预防斜坡失稳带来的风险。

[0003] 然而，针对一些类型的滑坡，如牵引式滑坡、岩质滑坡，该类滑坡的局部位移变化

并不明显，甚至位移传感器无法捕捉到该处的位移变化，因此使用传统的位移监测手段并

不能有效的监控滑体的变化。

发明内容

[0004] 针对传统的滑坡监测设备无法有效监测各种类型的滑坡，本发明提供了一种能够

掌握了解位移变化相对较小的滑坡（如牵引式滑坡、岩质滑坡等）变化情况的方法和装置，

该方法和装置是测量滑坡表面倾斜及滑坡主滑方向，能够有效对如牵引式滑坡、岩质滑坡

进行有效的定性定量分析。

[0005] 为了解决上述问题，本发明提供一种测量滑坡表面倾斜及滑坡主滑方向的装置，

包括：倾角传感器，角度传感器和适配加工件，所述适配加工件包括圆筒；所述角度传感器

为圆柱形，其主轴上安装有偏心铅摆，所述角度传感器安装在所述圆筒内的上部，用于测量

滑坡主滑方向的角度变化；所述倾角传感器为圆柱形，安装在所述圆筒内的底部，用于测量

滑坡表面倾斜的角度变化。

[0006] 优选地，上述装置还具有以下特点：

[0007] 所述适配加工件还包括锥状实体钢件，所述锥状实体钢件安装在所述圆筒的底

部。

[0008] 优选地，上述装置还具有以下特点：

[0009] 所述倾角传感器和角度传感器的主体均密封在所述圆筒内，仅引出数据线至所述

圆筒外部。

[0010] 优选地，上述装置还具有以下特点：

[0011] 所述圆筒包括上部分圆筒、下部分圆筒、上下部分连接件和上密封盖，其中上下部

分连接件连接所述上部分圆筒和下部分圆筒，上密封盖安装在上部分圆筒之上。

[0012] 优选地，上述装置还具有以下特点：

[0013] 所述倾角传感器对 X轴的旋转倾斜进行测量，测量范围为 -30° ~+30°。

[0014] 优选地，上述装置还具有以下特点：

[0015] 所述圆筒的管壁上标有 X轴的方向。

[0016] 优选地，上述装置还具有以下特点：

说  明  书CN 102980559 B
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[0017] 所述角度传感器为非接触式传感器，其测量范围为 -360° ~+360°。

[0018] 为了解决上述问题，本发明提供一种测量滑坡表面倾斜及滑坡主滑方向的方法，

包括：

[0019] 步骤 1，将所述装置放置于浅层土体 40cm 下，引出倾角传感器和角度传感器的数

据线；

[0020] 步骤 2，保持所述装置垂直的情况下，回填所述装置底部的土体，采集记录倾角传

感器和角度传感器的初始值；

[0021] 步骤 3，将设备完全掩埋，采集记录倾角传感器和角度传感器的数据。

[0022] 优选地，上述方法还具有以下特点：

[0023] 在步骤1中，根据所述圆筒的管壁上标有的X轴的方向，将X轴指向预估计的滑坡

主滑移方向。

[0024] 本发明通过角度传感器测量滑坡主滑方向，通过滑坡表面倾斜的角度变化，能够

对由上而下进行的滑坡类型进行有效监控。另外，本发明的装置造价相对低廉，也无需对斜

坡进行深钻孔，操作方便，具有较强的实用价值。

附图说明

[0025] 图 1是本发明实施例的测量滑坡表面倾斜及滑坡主滑方向的装置示意图，其中：

[0026] 1—倾角传感器，2—角度传感器，3—圆筒，4—锥状实体钢件，5—数据线，11—倾

角传感器的偏心铅摆，21—角度传感器主轴，22—角度传感器的偏心铅摆，31—上部分圆

筒，32—下部分圆筒，33—上下部分连接件，34—上密封盖，35—垂直水准珠。

具体实施方式

[0027] 下文中将结合附图对本发明的实施例进行详细说明。需要说明的是，在不冲突的

情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。

[0028] 针对均匀松散砂岩的斜坡，测量沿斜坡表面的滑动位移对引发坡角失稳是敏感的

有效的，而在斜坡表面测量滑坡旋转倾斜则对于监测斜坡上方逐步失稳的趋势是行之有效

的办法。如牵引式滑坡，坡脚的变形破坏相对于斜坡上方的变形破坏是明显的，斜坡后缘的

变形破坏采用位移监测的方式是不明显的，采用倾角传感器测量表层旋转倾斜是非常有效

的办法。滑坡在进行的过程中不仅坡体会产生上下的滑移挫动，在水平方向也会有左右的

角度变化（即滑坡滑动方向的改变）。

[0029] 如图 1 所述，本发明实施例的测量滑坡表面倾斜及滑坡主滑方向的装置包括：倾

角传感器1，角度传感器2和适配加工件，所述适配加工件包括圆筒3；所述角度传感器2为

圆柱形，其主轴21上安装有偏心铅摆22，所述角度传感器2安装在所述圆筒内的上部，用于

测量滑坡主滑方向的角度变化；所述倾角传感器 1 为圆柱形，安装在所述圆筒内的底部，用

于测量滑坡表面倾斜的角度变化。

[0030] 另外，所述适配加工件还包括锥状实体钢件 4，所述锥状实体钢件 4安装在所述圆

筒 3的底部。

[0031] 倾角传感器 1 采用单向测量，即只对 X 轴的旋转倾斜进行测量，测量范围

为 -30° ~+30°，使用精度为千分之一，倾角传感器制作成圆柱形且在圆柱体上标注传感

说  明  书CN 102980559 B
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器的测量轴线，且由于其内部设置有偏心铅摆 11，所以有重心旋转功能，即传感器测量的倾

斜方向始终与被测滑体的滑动方向一致。

[0032] 角度传感器2为非接触式传感器，其测量范围为-360° ~+360°，该传感器可实现

正反向旋转，测量精度为千分之一，该传感器作用是测量滑坡滑动方向的改变，也将传感器

制作成圆柱形，圆柱顶部中心有一个旋转轴（主轴 21）且连接铅摆 22，角度传感器 2外圆尺

寸和倾角传感器 1的外圆尺寸相同。

[0033] 适配加工件主体为圆管 3，圆筒包括上部分圆筒 31、下部分圆筒 32、上下部分连接

件33和上密封盖34，其中上下部分连接件33连接所述上部分圆筒31和下部分圆筒32，上

密封盖34安装在上部分圆筒31之上。在上密封盖34上设置有垂直水准珠35，用于在安装

时检查安装得是否垂直。

[0034] 将圆柱状的倾角传感器1固定在圆管3底部，在倾角传感器1固定完成后在圆管3

底部加装锥状实体钢件4。上部分圆筒31用来安装角度传感器2，角度传感器2在安装前，

在角度传感器主轴 21 上安装铅摆 22，由于角度传感器是非接触式传感器，所以传感器主轴

21 旋转受到的摩擦力几乎为零，当滑移方向改变的时候能够通过铅摆 22 重力的作用很精

确的测量出滑移方向。安装完成角度传感器2后将上部分圆筒31和下部分圆筒32通过上

下部分连接件 33 和上密封盖 34 密封，角度传感器 2 和倾角传感器 1 的数据线 5 通过一根

数据总线从圆管3的中部引出，引出数据线5后将数据线端口密封，保证整个测量装置的封

装达到 IP68。

[0035] 测量滑坡表面倾斜及滑坡主滑方向的方法包括如下步骤：

[0036] 步骤 1，将所述装置放置于浅层土体 40cm 下（约 40cm），引出倾角传感器和角度传

感器的数据线；

[0037] 其中，适配加工件圆管 3管壁上标有 X轴（与倾角传感器 X轴相同），将 X轴指向预

估计的滑坡主滑移方向；

[0038] 步骤 2，保持所述装置垂直的情况下，将数据总线引出，回填所述装置底部的土体，

采集记录倾角传感器和角度传感器的初始值，做为以后校对的基本参数；

[0039] 步骤 3，将设备完全掩埋，采集记录倾角传感器和角度传感器的数据。

[0040] 滑坡发生滑移的时候，表层土体会出现旋转倾斜，这时候倾角传感器 1 就能够捕

捉到该数据，当滑坡的主要滑移方向改变时，角度传感器的铅摆 22 在重力的作用下会发生

变化，带动角度传感器的主轴 21 产生选装，从而根据初始数值计算出角度的偏移数据。倾

角传感器1的内部设计有与主滑方向同轴线的内部铅摆11，当角度传感器的铅摆22发生改

变的同时倾角传感器的内部铅摆11也发生同样的变化，因此倾角传感器1的测量值始终是

主滑方向上的倾斜值。

[0041] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技

术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修

改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
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图 1
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