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摘要 ： 釆用实验研究和数值模拟相结合的方法 ， 分析 了钻柱转速、 偏心度及钻井液流变性对岩

屑床厚度 、 岩屑浓度 、 环空压降的影响规律 ， 建立了小井眼岩肩床厚度计算模型 ， 给出 了小井眼

水力参数优化设计方法。 采用此模型 ， 在樊平 1 5 4 － 平 7 井上进行了验证 ， 预测结果与现场吻合

较好 ， 证实 了模型的可靠性 。

关键词 ： 水平井 ， 小井眼 ， 岩屑运移 ，
数值模拟

，

井眼净化
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摘要 ： 通过积分液滴 内外的 定态能量方程 以满足系统整体能量守恒为条件来判定准定态假设

的合理性 ， 发现在小 Ｍａ 数下液滴的定态热毛细迁移存在守恒 的积分界面热流 ， 表明小 Ｍａ 数

下液滴热毛细迁移能够达到定态过程 ； 在大 Ｍａ 数下液滴的定态热毛细迁移存在非守恒的积分

界面热流 ， 表 明大 Ｍａ 数下液滴热毛细迁移不能达到定态过程 。 进
一

步 ， 通过在液滴 内部附加

热源 以保证积分界面热流守恒 ， 使得大 Ｍａ 数下液滴热毛细迁移能够达到定态 。 在液滴不变形

的假设基础上 ， 对大 Ｍａ 数下有源液滴的定态热毛细迁移进行 了理论分析并求出其解析解 ， 指

出有源液滴的定态迁移速度随着 Ｍａ 数的增加而缓慢递增 。
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