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渤海菩提岛风电场极端寒潮下波浪场特征 Ｕ
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摘要 ： 风暴潮来临所引发的巨浪在海上常能掀翻船只 、 摧毁海上工程 ， 研究风暴潮诱导的波浪

场变化特征 ， 对海洋工程的建设具有重大意义 。 渤海是我国风暴潮的多发区 ， 其中 由温带气旋

引起 的寒潮风暴潮所 占的 比例较高 。 目前对极端环境如寒潮的研究大多只关注寒潮来临时的增

水情况 。 采用第三代海浪数值模式 ＳＷＡＮ 构建了渤海寒潮诱导波浪场的数值模型 ， 通过对
一

次

实际风浪过程的模拟 ， 验证了模型 ， 计算波高 、 周期与实测值吻合较好 。 在此基础上 ， 通过历史

统计资料分析 ， 对渤海实际寒潮进行了构建 。 考虑西北路 、 北路 、 西路三条路径 ， 每条路径考虑

四种风速共 1 2 种寒潮情况 ， 模拟分析 了寒潮过境渤海时极端波浪场波高 、 周期的时空分布 ， 同

时对重点关注的渤海菩提岛海上风电场区域进行嵌套计算与分析 ， 给出 了该区域极端波高与周

期参数 。 结果表明 ： 波向与风向
一

致 ， 渤海波高等值线近似与地形等高线平行 ； 相对于风速 、 风

向而言 ， 地形对波高及周期的影响更大 。 此外 ， 有效波高 、 平均周期在近岸浅水区域较小 ， 深水

区域较大 。 在菩提岛风 电场区域 ， 相 同风速下 ＥＮＥ 风诱导的波高最大 ， 3 0 ｍ
／
ｓ 风速下极端波高

比 5 0 年
一

遇设计波高大 3 2％ 。
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