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(57) 摘要

本发明公开了一种激光束焦平面的确定方

法。该方法能直接在待加工工件表面确定激光束

的焦平面。通过移动待加工工件，以改变激光头以

及聚焦镜片与待工件平面的相对位置，同时用一

个光电二极管测量激光束在待加工表面反射后的

光强（位置尽量靠近反射中心），并将光强信号采

集到工控机上，用特定的算法进行分析。当光强为

极大值时，此时工件平面与激光束的焦平面重合。

该方法可以直接在待加工的工件表面准确的确定

激光束的焦平面而不会引进其他误差，并且通过

选取合适的激光功率，不会对工件造成破坏。该

过程通过闭环控制实现激光束焦平面的自动化寻

找。
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1.一种激光束焦平面的确定方法，其特征在于，包括如下步骤：

a.开启激光器的指示光照射在工件表面，调整光电二极管的放置位置使反射后的指示

光光束能照射在光电二极管的接收区域；

b.根据需要选择合适的激光功率开启激光器；

c.移动工作台以改变工件与激光头的距离，用光电二极管测量激光束在待加工表面反

射后特定位置的光强，利用工控机采集计算光电二极管接收的光强极大值；

d. 保存所述光强极大值对应的工作台坐标，将工作台移动到该坐标上，激光束焦平面

确定完毕。

2. 根据权利要求 1 所述的一种激光束焦平面的确定方法，其特征在于：激光束不垂直

工件时，光电二极管位于激光束的反射中心。

3. 根据权利要求 1 所述的一种激光束焦平面的确定方法，其特征在于：激光束垂直工

件时，光电二极管靠近反射中心并且不被激光束直照射。

4. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的一种激光束焦平面的确定方法，其特征在于：所选

择的激光功率不使工件表面发生可见变化。

5. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的一种激光束焦平面的确定方法，其特征在于：根据

激光器的波长，选择响应波段包括激光波长的光电二极管。

6. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的一种激光束焦平面的确定方法，其特征在于：采用

通用的排序算法计算光电二极管接收的光强极大值。

7. 根据权利要求 6 所述的一种激光束焦平面的确定方法，其特征在于：所述通用的排

序算法为冒泡排序法。

8. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的一种激光束焦平面的确定方法，其特征在于：对于

易氧化或者易挥发的工件表面，通过减少表面粗糙度增强表面对激光束的反射率。
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一种激光束焦平面的确定方法

技术领域

[0001] 本发明涉及激光加工与制造技术领域，特别是涉及一种激光束焦平面的确定方

法。

背景技术

[0002] 为了使激光加工工件达到足够的精度并且具有好的加工质量，各种激光加工、制

造方法，如激光焊接、激光切割、激光熔覆等，都必须聚焦激光束并合理的选择待加工工件

平面与激光束焦平面之间的距离，即离焦量。但是问题在于如何确定激光束的焦平面与工

件平面的相对位置。目前有一些方法能够确定激光束的焦平面，例如，用激光束在基准工件

上切割不同的槽，而不同的离焦量用于对应每个槽。随后，基准工件被取下并且槽的宽度被

手工测量。得到的最小的槽宽度的位置即为加工的焦点位置，这种方法相对复杂并且不能

被自动化完成，并且必须通过基准工件而不能直接在待加工工件表面找到激光束的焦点，

这样将引入其他的测量误差，影响精度。又如，通过 CCD 摄像机拍摄激光束照射在工件表

面的光斑，通过图像处理软件，分析出光斑的面积，上下移动工件改变其与激光头的相对位

置，当图像上的光斑面积最小时，激光束的焦平面与工件平面重合。该方法可以直接在待加

工工件表面确定激光束的焦平面，但是需要复杂设备，对图像处理软件精度的要求很高。其

最大的缺点在于，CCD 的光谱响应范围大约在 0.2μm-1.06μm，如果激光束的波长不在这

个范围内时（如 CO2 激光器波长为 10.6μm），该方法因为无法拍摄到激光束的光斑而失效。

发明内容

[0003] 为了克服上述现有技术的不足，本发明提供了一种激光束焦平面的确定方法。其

包括如下步骤：

[0004] a.开启激光器的指示光照射在工件表面，调整光电二极管的放置位置使反射后的

指示光光束能照射在光电二极管的接收区域；

[0005] b. 根据需要选择合适的激光功率开启激光器；

[0006] c.移动工作台以改变工件与激光头的距离，用光电二极管测量激光束在待加工表

面反射后特定位置的光强，利用工控机采集计算光电二极管接收的光强极大值；

[0007] d. 保存所述光强极大值对应的工作台坐标，将工作台移动到该坐标上，激光束焦

平面确定完毕。

[0008] 进一步地，激光束不垂直工件时，光电二极管位于激光束的反射中心。

[0009] 进一步地，激光束垂直工件时，光电二极管靠近反射中心并且不被激光束直照射。

[0010] 进一步地，所选择的激光功率不使工件表面发生可见变化。

[0011] 进一步地，根据激光器的波长，选择响应波段包括激光波长的光电二极管。

[0012] 进一步地，采用通用的排序算法计算光电二极管接收的光强极大值。

[0013] 进一步地，所述通用的排序算法为冒泡排序法。

[0014] 进一步地，对于易氧化或者易挥发的工件表面，通过减少表面粗糙度增强表面对
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激光束的反射率。

[0015] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0016] 1、该方法能直接在待加工工件表面确定激光束的焦平面，避免了由于使用基准平

面而引入的误差。

[0017] 2、通过选择不同响应波段的光电二极管，该方法可以适应各种不同波长的激光

器。

[0018] 3、通过闭环控制系统，该方法方便地实现了自动化确定激光束焦平面。

附图说明

[0019] 图 1为一种进行激光束焦平面的确定方法的实验平台示意图。

[0020] 图 2为焦点附近激光束的纵向剖面图。

[0021] 图 3为实验结果示意图。

[0022] 图 4为激光束入射角度与对应的光电二极管放置位置示意图。

[0023] 图 5为驱动电路的电路图。

具体实施方式

[0024] 本发明所采用的技术方案是：如图 1 所示的平台包括激光头（6）、光电二极管（4）

及其夹具、待加工工件（3）、运动平台（7）、光电二极管驱动电路（8）、信号调理采集模块

（9），工控机（10）。光电二极管驱动电路（8）的作用是将光电二极管（4）的接收到的光强值

转换为对应的电压值，光电二极管驱动电路（8）的电路图如图 5 所示。信号调理采集模块

（9）包括：滤波模块和 A/D转换模，它们块均使用成熟的商业产品。

[0025] 由于激光束的空间分布特性，如图 2所示，其中，d0 为束腰直径，w0 为束腰半径，Θ0

为束散角，θ0 为束散半径，zR 为瑞利长度，z0 为束腰位置。聚焦后激光束在焦点位置最为

汇聚，而离焦点位置越远，发散作用越明显。当激光束焦点位置照射在工件表面时，其反射

的光强分布也最为汇聚，使其反射之后的光束轴线上的光强相比非焦点位置激光束的反射

光强更强。这一结论在探测器位置位于反射中心附近时都有效。

[0026] 利用上述的原理，通过来回移动运动平台（7），以改变工件（3）与激光头（6）的距

离，同时用软件分析激光束（1）照射在工件（3）上反射后由光电二极管（4）接收的光强。对

于激光束与工件不垂直的情况，光电二极管的位置位于反射中心，如图 4(b)，对于激光束与

工件垂直的情况，光电二极管位于靠近反射中心但不被激光束直射位置，如图 4(a)，图中黑

色箭头 1 代表激光束的入射位置，圆柱体 2 代表光电二极管的放置位置。通过计算得到此

光强的极大值，就可以确定此时激光束 (1) 焦平面 (2) 与工件平面 (3) 重合。移动工作台

(7)，以改变激光头 (6)（包括聚焦镜片 (5)）与工件表面 (3) 的距离，同时检测反射光强的

变化，实验结果如图 3 所示，图中的 X 轴代表聚焦镜片与工件之间的相对距离，Y 轴代表红

外光电二极管接收到的光强信号经信号转换、调理后在示波器上显示的电压值，黑色竖线

代表激光焦平面的理论值。带三角型标志的实验一：光电二极管与工件表面激光斑点的距

离 d为 5mm，带正方形标志的实验二：光电二极管与工件表面激光斑点的距离 d为 10mm。可

以看出光电二极管（4）接收到的光强取极大值时，聚焦镜片（5）与工件表面（3）的距离正好

等于聚焦镜片（5）的焦距，说明此时激光束（1）的焦平面（2）与工件平面（3）重合。这个结
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果和理论分析是一致的。

[0027] 具体实施步骤如下：

[0028] 1、开启激光器的指示光照射在工件表面，并调整光电二极管（4）的放置位置使反

射后的指示光光束能照射在光电二极管（4）的接收区域。光电二极管（4）放置的位置应尽

量靠近激光束（1）轴线但不被激光束（1）直接照射。选择合适的光电二极管（4）与工件表

面（3）激光斑点的距离，以确定接收到的光强不超过光电二极管的接收范围。

[0029] 2、选择合适的激光功率开启激光器（6）。

[0030] 3、移动工作台（7）改变工件（3）与激光头（6）的距离。每次移动 0.5mm（每次移动

距离越小，确定的焦平面精度越高），停留 2s以保证软件计算完成。工作台（7）的扫描范围

不应该太小，要保证激光束焦平面（2）在这个扫描范围之内。

[0031] 4、开启工控机（10）上的光强采集软件，计算光强的极大值。

[0032] 5、保存光强极大值对应的工作台（7）坐标，将工作台（7）移动到该坐标上。

[0033] 6、此时的激光束焦平面（2）和工件平面（3）重合，激光束焦平面（2)确定完毕。

[0034] 技术方案的说明：

[0035] 1、光电二极管 (4) 的选择：应选择响应波段包括激光波长的光电二极管，

如验证实验中采用的是 Nd：YAG 激光器，其波长为 1.064μm，所以选取了响应波段为

0.9μm-1.3μm 的红外光电二极管，本红外光电二极管接收区域为 1.5mm*1.5mm，接收的光

强是照射在这个区域上光强的积分。为了保证测量精度这个接收区域不应该太大。

[0036] 2、光电二极管 (4) 放置的位置：该方法开始前，如果激光束与工件表面不垂直（如

图 4（b）所示）：应开启激光器的指示光照射在工件表面，并调整光电二极管的放置位置使

反射后的指示光光束能照射在光电二极管的接收区域，保证测试时光电二极管能探测到反

射中心的光强。同时选择合适的光电二极管与工件表面激光斑点的距离，以确定接收到的

光强不超过光电二极管的接收范围。如果激光束完全或者很接近垂直于工件表面（如图 4

（a）所示），那么把光电二极管在不被激光束直接照射条件下尽量靠近激光束。同时选择合

适的光电二极管与工件表面激光斑点的距离，以保证照射到光电二极管接受面的光强不超

过它所能接收的最大值。如果照射到光电二极管接受面的光强过强，超过了它所能接收的

最大值，则应该在光电二极管前面增加衰减片。

[0037] 3、激光功率的选择：使用该方法时激光功率不应该太大，以不使工件表面发生任

何可见变化为标准，对于易氧化或者易挥发表面可以通过减少表面粗糙度的方法，增强表

面对激光束的反射率，以增加测试精度。

[0038] 4、工控机（10）上极大值分析算法：当移动工作台同时采集反射中心的光强信号，

使工控机能够接收到一系列的相对距离（工件与激光头之间）对应的光强值，通过算法分析

出最大的光强值，该值对应的相对距离即为所求。具体的算法采用通用的排序算法（如冒泡

排序法等）。

[0039] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技

术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修

改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
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图 1

图 2
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图 3

图 4（a) 图 4（b)
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图 5

说  明  书  附  图CN 103862166 A

8




