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组 ， 不必 单独处理两相界面 。 选用谱方法来离散求解整套 方边界层流动 中的数值黏性校准
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所有的方程可以 归结 为不可分离的椭圆型方程 。 采用预善国防科学技术大学航天科学与工程学院 ， 长沙 4 1 0 0 7 3

的共轭梯度法迭代求解不可分离的椭 圆 型方程 ， 每次迭代采用线性分析法 ， 针对迎风格式在边界层内 的耗散特性
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给 出 了求解两相浅水流动方程 的非时空交错无震荡差基于气体运动 学理论 的高精度间 断有 限元方法 ， 可有

分 （ＮＯＣ ） 格式的应用 ， 并利用 多 ＧＰＵ 对 计算进行加速 。效降低方程处理的复杂度 ； 能够获得时空相关的通量分布函
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计算 中发现应用 该 Ｎ 0 Ｃ 格式于两相流动 模型可以 解决在某间精度 ， 从而能够较为有效的降低计算耗时 ； 应用于带有运

些特殊情形下出现的复特征值问题 ， 并且能够简化非守恒项动边界的 问题时 ， 可保持高精度并 自动满足几何守恒律 。
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非结构无 波动 间 断谱元法在可压缩流动中 的应用对几种典型的低耗散激波捕捉格式进行稳定性分析 ， 研
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利用 具有更高积分精度的 、 基于球封闭格子包 的对称常没有帮助 。 提 出 了修正低耗散激波捕捉格式使其激波稳定

积分点将间断 Ｇａｌ ｅｒｋｉｎ 谱元法推广到混合 网格 中 ， 采用限制的新方法 ， 数值实验验证 了该方法的有效性 。
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造 ， 并采用 ＷＥＮＯ 方法进行权重计算并加权平均 ， 同 时对非结构 网格紧致型高精度有 限体积方法
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阶边界层单元 。 对于湍流的计算使用 Ｓ ｐ ａｌａｒｔ
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及 ＳＡ－ ＩＤＤＥ Ｓ 混合模式结合高精度方法计算高雷诺数的工法 。 方法中 重构模板仅包含当前单元及其面相邻单元 。 为确
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相邻单元 ， 使其在面相邻单元上的平均值和其导数的平均值
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火星探测器数值模拟研究与分析利用上述关系式可以导 出
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个超定线性方程组 。
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升力式进入火星大气的高超声速段进行 了数值模拟 ， 分析了基于点云法重构的高精度无网格方法求解二维可压缩流动
Ｃ 0

2 效应和大气环境对探测器气动特性的影响 。李学利， 任玉新
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提出
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类真正基于点云重构 的高阶无 网格方法完整框

架 。 以求解可压缩 Ｎ ａｖｌｅ ｒ－ Ｓｔｏｋｅｓ 方程为例 ， 这种方法釆用多
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