
专题研讨会报告—— 多相流体力学
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西安 交通 大学／动力 工程多 相流 国 家 重点 实 验室 ， 西 安基于 Ｏ
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ｅｎＦＯＡＭ 不 同破碎模型煤油雾化数值模拟研究
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中 国科学院空间应用工程与技术中 心／电子信息 室 ， 北京 1

中 国 空气动 力研究与发展中 心 ， 绵阳 6 2 1 0 0 0
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西南科技大学计算机科学与技术学院 ， 绵阳 6 2 1 0 0 0

利用 沸腾气泡箱正样件产 品开展的 多 次地面匹配实验基 于 Ｏｐ ｅｎＦＯＡＭ 对特 定 喷嘴 的 冷态 雾化过程进行
结 果 以及

￥
用相关结果对预定的空间 实验状态 、 过程控制了 数值模拟研 究 。 通 过采 用 6 种 不 同 的破碎模型组合 ’

与参数选择等的验证情况 。
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ＥＴＡＢ 破碎模型 ， 对冷态燃油雾化进行了 数值模拟研究 。
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ｆｔｉｌ几何约束对微通道 中液滴生成的影响
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中 国 科学院力学研究所非线性力学 国 家重点实验室 ， 北京

滴尾部 自相似解 。 分别讨论 了锥形张角 、 侧倾角 、 表观接触 1 0 0 1 9 0

角 与液滴运动速度 、 平衡接触角之间 的依赖关系 。 提出 了宏中龄社么撕估描计
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观几何形状满足 的近似关系式 ， 拓展 了前人近似公式的适用
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与毛细数 、 滑移长度之间 的关联 ，
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过程进行模拟 ， 考察与受限空 间 中液滴的联系和 区别 。 最终
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建立通道几何尺寸与液滴破

及重 力对溫流调制的数值職邮界尺寸的 关系 。
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江苏大学能源与动 力工程学院动 力工程及工程热物理系 ， 镇
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利用 Ｆｌｕｅｎｔ 软件就两相混合模型 （Ｍ ｉｘ ｔｕｒｅＭｏｄ ｅ ｌ ） 和雷核安全壳内基 于拉格朗 日方法的喷淋数值模拟
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流调制问 题进行探究 。
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中 山大学物理科学与工程学院 ， 广 州 5 1 0 0 0 0
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床面击溅对风沙流 ｓ ｔｒｅａｍｅｒ 形态影响 的模拟研究拟 。 喷淋物理现象属于气 － 液多相流 。 文章主要基于拉格 朗

黄豪杰 Ｉ 薄天利 Ｌ 郑晓静 ｕ日方法 ， 利用粒子云模型模拟液滴 的输运 。 针对液滴蒸发 ，
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兰州 大学土木工程与力 学学院西部灾 害与环境重点实验采用对流 － 扩散主导模型 。 在此基础上 ， 对核 电喷淋基准算

室 ， 兰州 7 3 0 0 0 0例 ＴＯＳＱＡＮ 进行模型 ， 并与实验值进行对 比 。
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通过建立风场与沙粒相互耦合作用下 ，
风沙流 时空发展
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形成和形态变化 。 通过改变数值模型中 的击溅 函 数形式 ，
分基 于两相流模型研究脉 冲爆震发动机燃料雾化及可爆混气

析了不 同击濺过程对风沙流 ｓｔｒｅａｍｅ ｒ 形态 的影响 。形成过程
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上海大学力学所 ， 上海 2 0 0 0 7 2
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－Ｅ 1 3 9 0开展了 湍流和 空气动 力共 同 作用下燃料的雾化及可爆

二元盐溶液在变温条件下 的定向凝固混气过程 。 基于欧拉 － 拉格朗 日 的两相流模型 ， 发展 了空气
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钟锦强 1辅助雾化模型

， 对喷嘴 内部的空化流动特性进行数值模拟 ，

1 同济大学物理科学与工程学 院 ， 上海 2 0 0 0 9 2考虑液滴的
一

次雾化 、 二次雾化 ， 碰撞合并等现象 ， 重点分
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中 山大学工学院 ， 广州 5 1 0 0 0 6析雾化液滴平均粒径沿轴向 的变化趋势 、 液滴粒径及 数 目在

在周 期性制冷的条件下 ，
结合 Ｓ ｔｅｆａｎ 型 自 由 边界条件

，
截面上的分布状况 以及液滴速度等的变化趋势 。
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