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研究 了瞬态熔化和凝 固 过程中 气／液和 固 ／液界面 的演太原理工大学应用 力学与生物医学 工程研究所／微纳米实

化规律 ． 具体分析 了 质量添加 、 蒸发 反冲压力和 界面平衡验室
，
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条件对熔池气／液界面 的 影 响 ，
以及 由熔池温度／浓度分布采用
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快速加 载 －

保载
－ 快速卸载

＂

的微压入加载方

引 起的热毛细效应 、 金属材料的恪／凝过程和熔池流动 形式从细观 角 度研究 了湿热 老化对各 向 同性 固化导 电胶力

式对熔池固 ／液界面 的影响 ．学性能的影 响，
并
ｆ
用基于 广义开 尔文模型 的半经验方法
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宁 伟健， 虞钢电子封 装 中封装材料等效 力 学性质 的 细观力 学模型
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研究 了 发动机燃烧室部件激光熔覆涂层的激光热疲上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院工程力学 系 ，
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个三相细 观力学模型 ，
该模型 同 时考虑 了热

膨胀和 蒸汽 膨胀对材料变形的影 响 ． 给定 初始条件 ，
由该
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装材料 内 部 的 蒸汽压力和 孔隙率 以及材料

铝 合金 激光 －ＭＩＧ 复 合焊焊缝力 学性能研冑的等效弹 ｆ ｔ常 数 和 热膨 胀 系 数 ．
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中 国科学院 力学研究所先进制造工艺力 学实验 室 ， 北京
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实验 ， 并对焊缝力 学性 能进行 了研究 ． 测定 了 从焊缝区至
紐移作 用 下 无铅焊点 内 食指状空洞拓展 力 学模型

热影响 区及母材 的硬度变化 ，
得到了 焊缝 的 抗拉强度及拉斌

ｉＡ；

伸 曲线 ， 拟合 出 了疲劳寿命趋势线
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而且观测 了 断 口 形貌
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对 食指状 空洞 的拓展速度 问 题进行 了 系 统 的力 学建
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建立了 焊 点内 食指状空洞破坏预测 的方法 ．
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■隹二维连通 网 状链铜 复合材料动态 压缩 彳了为研 究
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大连理工大学工业装备结 构分析 国 家重点实验 室 ， 大连 ｉ

建立 了ＧＤ Ｌ 的有 限 元 （ ＦＥＭ ） 模型 ． 分析 了 在封装
2 丨

、 ＿

载荷作用 下流道肋部压缩 ＧＤＬ 的变形情况 ，
讨论 了封帛部访研九
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麵觀大学机械设备髓维护酿省重 点实验室 ， 湘
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建 立 了ＭＥＡ 与双极板 的二 维 有 限元模型 ． 获得 了陶 瓷材料温度传感器 的实验 研究
ＭＥＡ 在封装载荷作 用下的受压变形对物质 传输和反应率

的影响
，
以及 ＭＥＡ 受压不均匀性 的增 大导致 的 ＰＥＭＦＣ 电西南科
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堆 1力率 觸 纳米管 添細 高岭 土 巾进行高温職而制 备的
ｌｂ 2 0 0 8 3 1 0 7 0 ＠ｆｏｘｍａＵ ． ｃｏｍ陶瓷材料具有半 导体的特性，

该材料的 电阻随着温度的增

高而减小 ． 因此
， 本研究提 出利 用该 种陶 瓷材料制作高温
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－Ｅ 0 9 8 0温度传感器 ， 据此设计了 相关实验
，
探究材料 的 电学特性，

微压入 法研究湿 热老化 对各 向 同性固化 导 电胶 力 学性能考查 了碳管添加 量对材料 的温度 － 电 阻 曲 线 的影响
，
并通

的 影响过理论分析 了 阐 明 了产生这 种影 响 的机理 ．
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