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摘要 缝隙－台阶结构是飞行器防热瓦上常出现的
一

种危险结构 ， 目 前飞行器气动

力预测常常不考虑这种结构对飞行器整体气动力产生的影响 ， 然而本文的计算显

示 ， 缝隙－ 台阶结构能够产生明显的阻力 。 本文 以尖劈外形为基础 ， 分析了缝隙－

台阶的 出现对于尖劈上表面气动特性的影响 。 即使台阶高度远小于边界层的厚度 ，

台阶处也能产生
一

道激波 ， 致使台阶处产生 明显 的压阻 。 随着台阶高度的增髙 ，

压阻变大 ， 尖劈上表面总阻力增加 ， 缝隙 －台阶结构产生气动力 的作用范 围也随

之增大 。

本文对上面结果的数据进行 了整理 ， 采用数学模型拟合阻力增量与 台阶高及

平板攻角 的关系 。 对于同
一

攻角结果 ， 本文对比了零攻角时无量纲台阶高度和阻

力增量的计算结果 ， 归纳 出
一

个线性关系的数学模型 ；
对于多个攻角的结果 ， 本

文在零攻角数学模型基础上加入了攻角修正 ， 得到了阻力增量－无量纲台阶高 －攻

角的数学模型结果 。
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摘要 在引入对称性因子和线性速度梯度变化假设基础上 ， 我们利用质量守恒 、

动量守恒和牛顿第二定律建立了
一

个可预测任意密度 比和
一

般加速历史下瑞利 －

泰勒不稳定性后期混合宽度 演化的常微分方程 （
这里 表示重

（
轻 ）流体混入

轻（
重

）流体的混合宽度）
， 其正确性被大量实验确认并预言 ： 幻相对于ｈ的演化具

有更大的不确定性 ，
这与 已有实验观察

一

致 。
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