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静、动态稳定性特性是在飞行器设计过程中关心的重要问题，它们是飞行器控制系统设计、操纵及稳定

性分析的重要参数。飞行器在配平攻角处的静、动态稳定性参数决定了飞行器的运动形态，即飞行器能否稳

定在配平攻角，如果不能稳定在配平攻角，它将演化至何种运动形态。 

飞行试验、风洞实验及数值分析是飞行器稳定性参数分析的主要手段，其中飞行试验难度大、风险高、

周期长，同时也不适用与飞行器设计的前期阶段；风洞实验存在洞壁及支撑结构的干扰，实验结果的误差通

常在 20%左右。随着非定常 CFD 方法和计算机计算的发展，数值模拟方法越来越多地应用在稳定性参数的预

测中。 

本文以非定常 CFD 方法得到强迫振动的气动力迟滞曲线，利用 Etkin 非定常气动力模型建立稳定性导数

与运动状态间的函数关系，利用参数辨识方法计算稳定性气动导数。利用 NACA 0012 二维翼型俯仰振荡问题，

验证了本文的非定常气动力的计算方法；分析有翼导弹 Finner模型在超声速来流条件下的纵向稳定性导数，

并与风洞实验结果及其他数值模拟结果进行比较，验证本文稳定性导数的计算方法。 
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