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安装装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于飞行试验热流

测量的同轴热电偶安装装置，具体包括绝缘密封

箍和紧固件，绝缘密封箍和紧固件通过卡接安装

方式和同轴热电偶安装固定；绝缘密封箍贯穿中

轴线设置有一个通孔a，绝缘密封箍的前端设置

为筒体a，绝缘密封箍的后端设置为梯形结构；紧

固件贯穿中轴线设置有一个通孔b，紧固件的顶

端设置为六角结构，紧固件的中部设置为筒体b，

筒体b的外壁设置有螺纹，紧固件的底端设置为

倾斜斜壁。安装后的同轴热电偶与飞行器之间的

密封性较好，同轴热电偶端面同飞行器外表面齐

平，因此能准确测出飞行器表面热流分布；热电

偶安装结构稳定性高；同轴热电偶同飞行器机体

之间的绝缘性较高，避免了信号干扰。
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1.一种用于飞行试验热流测量的同轴热电偶安装装置，其特征在于，具体包括绝缘密

封箍和紧固件，绝缘密封箍和紧固件通过卡接安装方式和同轴热电偶安装固定；

所述绝缘密封箍贯穿中轴线设置有一个通孔a，绝缘密封箍的前端设置为筒体a，绝缘

密封箍的后端设置为梯形结构；

所述紧固件贯穿中轴线设置有一个通孔b，紧固件的顶端设置为六角结构，紧固件的中

部设置为筒体b，筒体b的外壁设置有螺纹，紧固件的底端设置为倾斜斜壁。

2.根据权利要求1所述一种用于飞行试验热流测量的同轴热电偶安装装置，其特征在

于，所述绝缘密封箍的梯形结构上斜面与飞行器壁面相互卡接；绝缘密封箍的梯形结构下

斜面与紧固件的倾斜斜壁相互卡接。

3.根据权利要求1或2所述一种用于飞行试验热流测量的同轴热电偶安装装置，其特征

在于，所述绝缘密封箍的梯形结构上斜面夹角设置为90°；梯形结构下斜面夹角设置为60°。

4.根据权利要求1或2所述一种用于飞行试验热流测量的同轴热电偶安装装置，其特征

在于，所述紧固件的倾斜斜壁夹角设置为60°。

5.根据权利要求1所述一种用于飞行试验热流测量的同轴热电偶安装装置，其特征在

于，所述绝缘密封箍的通孔a和紧固件的通孔b内径接近，且与同轴热电偶前端的圆柱部分

外径相互适配。

6.根据权利要求1所述一种用于飞行试验热流测量的同轴热电偶安装装置，其特征在

于，所述绝缘密封箍和紧固件都采用耐高温的有机合成材料制备而成，更为具体的是PEEK、

PBI或PI材料中的任意一种，其耐温温度在350℃左右。

7.根据权利要求1所述一种用于飞行试验热流测量的同轴热电偶安装装置，其特征在

于，所述紧固件和飞行器壁面相互卡接，且紧固件和飞行器壁面之间涂覆高温固化胶，通过

高温固化胶加强连接强度。

8.根据权利要求1所述一种用于飞行试验热流测量的同轴热电偶安装装置，其特征在

于，所述紧固件在旋紧过程中调整同轴热电偶位置，控制其表面同飞行器的外壁面保持齐

平。
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一种用于飞行试验热流测量的同轴热电偶安装装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于高超声速飞行设备技术领域，具体涉及一种用于飞行试验热流测

量的同轴热电偶安装装置。

背景技术

[0002] 高超声速飞行中，飞行器表面受到的气动加热载荷会引起机体材料烧蚀，防热问

题十分突出。气动热环境的准确预测，可以有效降低防热材料的余量，增加有效载荷，提高

飞行器结构效率。目前，地面风洞试验是预测气动热环境的主要手段，但是其结果与真实飞

行状态存在不同程度的“偏离”。高超声速飞行试验所获取的实际环境载荷数据更加准确可

靠，近些年国内开展飞行试验的次数越来越多，通过在飞行器表面安装传感器进行表面热

流测试，从而获得宝贵的飞行试验数据。

[0003] 快速响应同轴热电偶是基于表面温度测量热传导理论研制的热流传感器，通过测

定温度变化历程反算得到热流。其尺寸小，响应快，抗冲刷能力强，特别适用于苛刻环境下

的高精度物面温度与热流测量，已被广泛应用于激波风洞气动热测量、爆炸热流测量、发动

机试验平台瞬态温度测量，因此其也被用于飞行试验温度和热流测量。快速响应同轴热电

偶实物的端头敏感器件为直径2mm的圆柱体，长度为15mm，尾端直径为3.6mm，长度为11mm。

[0004] 飞行试验中，对同轴热电偶的安装需求较高。首先，安装后的同轴热电偶与飞行器

之间要密封，同轴热电偶端面同飞行器外表面齐平，这样才能准确测出飞行器表面热流分

布；其次，飞行试验中飞行器振动较大，同时气动加热会造成模型机体温度升高，热效应和

振动效应相互耦合，要求保证热电偶安装结构不会失效；最后，由于飞行试验中所有控制单

元及采集单元无参考地，会对热电偶测量带来信号干扰，要求安装后的同轴热电偶同飞行

器机体之间能够绝缘。然而现有技术中，目前没有提出飞行试验对同轴热电偶的安装要求，

因此，也没有人针对上述飞行试验对同轴热电偶的安装要求，提出了相应的同轴热电偶安

装方法。因此，如何研发一种用于飞行试验热流测量的同轴热电偶安装方法，具有重要的现

实意义。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术中存在的问题，本实用新型的目的在于提供一种用于飞行试验热流

测量的同轴热电偶安装装置。

[0006] 本实用新型采取的技术方案为：

[0007] 一种用于飞行试验热流测量的同轴热电偶安装装置，具体包括绝缘密封箍和紧固

件，绝缘密封箍和紧固件通过卡接安装方式和同轴热电偶安装固定；

[0008] 所述绝缘密封箍贯穿中轴线设置有一个通孔a，绝缘密封箍的前端设置为筒体a，

绝缘密封箍的后端设置为梯形结构；

[0009] 所述紧固件贯穿中轴线设置有一个通孔b，紧固件的顶端设置为六角结构，紧固件

的中部设置为筒体b，筒体b的外壁设置有螺纹，紧固件的底端设置为倾斜斜壁。
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[0010] 进一步的，所述绝缘密封箍的梯形结构上斜面与飞行器壁面相互卡接；绝缘密封

箍的梯形结构下斜面与紧固件的倾斜斜壁相互卡接。

[0011] 进一步的，所述绝缘密封箍的梯形结构上斜面夹角设置为90°；梯形结构下斜面夹

角设置为60°。

[0012] 进一步的，所述紧固件的倾斜斜壁夹角设置为60°。

[0013] 进一步的，所述绝缘密封箍的通孔a和紧固件的通孔b内径接近，且与同轴热电偶

前端的圆柱部分外径相互适配。

[0014] 进一步的，所述绝缘密封箍和紧固件都采用耐高温的有机合成材料制备而成，更

为具体的是PEEK、PBI或PI材料中的任意一种，其耐温温度在350℃左右。

[0015] 一种用于飞行试验热流测量的同轴热电偶安装方法，采用了所述一种用于飞行试

验热流测量的同轴热电偶安装装置，具体包括如下步骤：

[0016] (1)首先在飞行器壁面按照尺寸要求加工安装孔，在同轴热电偶的圆柱部分依次

套入紧固件和绝缘密封箍；

[0017] (2)然后将绝缘密封箍和同轴热电偶置于飞行器壁面安装孔内，采用扭力扳手旋

紧紧固件；

[0018] (3)绝缘密封箍的前端通过紧固件的旋紧挤压露出飞行器表面，在紧固件完全旋

紧后将绝缘密封箍超出飞行器表面部分切除。

[0019] 进一步的，所述步骤(1)中在飞行器壁面和紧固件之间涂覆高温固化胶，通过高温

固化胶加强连接强度。

[0020] 进一步的，所述步骤(2)中紧固件在旋紧过程中调整同轴热电偶位置，控制其表面

同飞行器的外壁面保持齐平。

[0021] 本实用新型的有益效果为：

[0022] 绝缘密封箍用于固定同轴热电偶，同时起到密封作用，防止飞行过程中传感器松

动从而造成外部气流进入飞行器内部；紧固件用于挤压绝缘密封箍，从而使绝缘密封箍产

生微小变形起到密封作用。为增大安装后的绝缘密封箍同同轴热电偶之间的摩擦力，在绝

缘密封箍上设置有梯形结构以增加横向压力从而增大摩擦力起到固定作用。

[0023] 首先，本申请安装后的同轴热电偶与飞行器之间的密封性较好，同轴热电偶端面

同飞行器外表面齐平，因此能准确测出飞行器表面热流分布；

[0024] 其次，本申请中的热电偶安装结构稳定性高，可承受飞行试验中飞行器的振动，同

时可适应气动加热导致模型机体温度升高的现象，不会因热效应和振动效应相互耦合而失

效；

[0025] 最后，本申请安装后的同轴热电偶同飞行器机体之间的绝缘性较高，避免了飞行

试验中所有控制单元及采集单元对热电偶测量带来的信号干扰。

附图说明

[0026] 图1为本实用新型中同轴热电偶安装固定方式的整体结构示意图。

[0027] 图2为本实用新型中绝缘密封箍的结构示意图。

[0028] 图3为本实用新型中紧固件的结构示意图。

[0029] 图4为本实用新型中安装的同轴热电偶的试件背面的整体结构示意图。
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[0030] 图5为本实用新型中安装的同轴热电偶的试件正面的整体结构示意图。

[0031] 其中，1、飞行器壁面；2、绝缘密封箍；3、紧固件；4、同轴热电偶；5、通孔a；6、筒体a；

7、下斜面；8、上斜面；9、通孔b；10、六角结构；11、筒体b；12、倾斜斜壁。

具体实施方式

[0032] 下面结合附图进一步说明本实用新型。

[0033] 实施例1

[0034] 如图1、图2和图3所示，一种用于飞行试验热流测量的同轴热电偶安装装置，具体

包括绝缘密封箍2和紧固件3，绝缘密封箍2和紧固件3通过卡接安装方式和同轴热电偶4安

装固定；

[0035] 如图2所示，绝缘密封箍2贯穿中轴线设置有一个通孔a5，通孔a5的内径为2.0mm；

绝缘密封箍2的前端设置为筒体a6，更为具体的是：缘密封箍的前端1.7mm部分外径设置为

2.4mm，用于同轴热电偶4和飞行器之间的绝缘；绝缘密封箍2的后端设置为梯形结构，更为

具体的是：绝缘密封箍2的后端2mm设置为一种梯形结构；

[0036] 绝缘密封箍2的梯形结构上斜面8与飞行器壁面1相互卡接；绝缘密封箍2的梯形结

构下斜面7与紧固件3的倾斜斜壁12相互卡接。

[0037] 绝缘密封箍2的梯形结构上斜面8夹角设置为90°，该上斜面8起密封作用；梯形结

构下斜面7夹角设置为60°，该下斜面7起增大摩擦力从而到达紧固效果。

[0038] 如图3所示，紧固件3贯穿中轴线设置有一个通孔b9，通孔b9的内径设置为2.06mm，

紧固件3的顶端设置为六角结构10，便于采用扭力扳手旋紧，紧固件3的中部设置为筒体

b11，筒体b11的外壁设置有螺纹，更为具体的是：紧固件3中间为M5*0.5螺纹，长度为4mm，紧

固件3的底端设置为倾斜斜壁12，紧固件3的倾斜斜壁12夹角设置为60°，于同绝缘密封箍2

配合达到紧固作用。

[0039] 绝缘密封箍2的通孔a5和紧固件3的通孔b9内径接近，且与同轴热电偶4前端的圆

柱部分外径相互适配。

[0040] 绝缘密封箍2和紧固件3都采用耐高温的有机合成材料制备而成，更为具体的是

PEEK、PBI或PI材料中的任意一种，其耐温温度在350℃左右，保证同轴热电偶4同飞行器之

间的绝缘性及热振动对结构的要求。

[0041] 采用本申请的方式可以很方便的调整同轴热电偶4长度，从而保证同轴热电偶4端

头同飞行器壁面1齐平，安装及拆卸更加方便；飞行试验中由于没有公共地，飞行控制设备

会通过飞行器壁面1对飞行热流测量传感器造成噪声干扰，通过本安装方式可以起到很好

的绝缘作用；

[0042] 本申请克服了同轴热电偶4同绝缘密封箍2之间的紧固问题，通过调整不同梯形角

度，优化了安装结构的抗压和抗拉强度问题，其次严格进行了结构热考核试验，通过飞行弹

道施加变载荷热流，考核结构的耐热和抗振性能。

[0043] 实施例2

[0044] 在实施例1的基础上，不同于实施例1，如图1所示，一种用于飞行试验热流测量的

同轴热电偶安装方法，采用了所述一种用于飞行试验热流测量的同轴热电偶4安装装置，具

体包括如下步骤：
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[0045] (1)首先在飞行器壁面1按照尺寸要求加工安装孔，在同轴热电偶42mm的圆柱部分

依次套入紧固件3和绝缘密封箍2；

[0046] (2)然后将绝缘密封箍2和同轴热电偶4置于飞行器壁面1安装孔内，采用扭力扳手

旋紧紧固件3，紧固件3在旋紧过程中调整同轴热电偶4位置，控制其表面同飞行器的外壁面

保持齐平；

[0047] (3)绝缘密封箍2的前端通过紧固件3的旋紧挤压露出飞行器表面，在紧固件3完全

旋紧后将绝缘密封箍2超出飞行器表面部分切除(其厚度只有0.2mm，方便切除)。

[0048] 本申请的部件结构不同于市场上的金属卡套部件，其采用绝缘密封箍2和紧固件3

这两个特殊部件的梯形结构设计，通过二者协同配合，主要目的用于增大绝缘密封箍同同

轴热电偶之间的径向压力，从而增大二者之间摩擦力的，同时起到固定和密封作用。

[0049] 通过上述操作达到了飞行试验中同轴热电偶4的绝缘密封紧固安装要求，为进一

步保障安装结果的稳固性，在飞行器内壁面和紧固件3之间可以涂上高温固化胶，通过高温

固化胶加强连接强度。

[0050] 本实用新型的优势是采用卡接安装方式，既能保证传感器同模型之间的绝缘和密

封，又可以方便调整传感器同模型安装位置，保证传感器端面同模型表面齐平。采用本实用

新型在试件上安装的同轴热电偶4实物图如图4和图5所示。

[0051] 本实用新型的一种用于飞行试验测量的同轴热电偶4安装装置及安装方法已经在

转捩飞行试验中得到了成功应用，获得了超过130个测点的可靠数据，对推动型号研制起到

了重要的支撑作用。

[0052] 以上所述并非是对本实用新型的限制，应当指出：对于本技术领域的普通技术人

员来说，在不脱离本实用新型实质范围的前提下，还可以做出若干变化、改型、添加或替换，

这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
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