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(57)摘要

本发明提供了一种微牛级微推力测试系统

及测试方法，包括：台架；悬臂，通过挠性轴与所

述台架连接；利用电磁阻力防止所述悬臂水平摆

动的阻尼装置；安装在所述悬臂的一端的推力装

置；安装在所述悬臂的另一端的位移测量装置，

用于通过磁性间的斥力对所述悬臂的水平摆动

进行标定的标定装置；用于为前述设备提供真空

环境的真空仓；用于接收和控制测量过程的控制

单元。本发明可以实现推重比为10-7～10-4范围

内的推力的测试，并在测量带宽足够的情况下，

大大提高测量精度。同时减弱环境影响，大幅减

少试验等待时间，提高测量次数。
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1.一种微牛级微推力测试系统，其特征在于，包括：

台架，提供安装基座；

悬臂，通过挠性轴与所述台架连接，使所述悬臂的两端以挠性轴为支点相对所述台架

实现水平摆动；

阻尼装置，安装在所述悬臂一端，利用电磁阻力快速制止所述悬臂水平摆动；

推力装置，安装在所述悬臂的一端，包括对所述悬臂施加水平推力的微型推力器；

位移测量装置，安装在所述悬臂的另一端侧，用于通过电容变化获取所述悬臂的摆动

位移；

标定装置，安装在所述悬臂安装所述推力装置的一侧，用于通过磁性间的斥力对所述

悬臂的水平摆动进行标定；

真空仓，用于为前述设备提供真空环境；

控制单元，放置在所述真空仓外，用于接收和控制所述位移测量装置和所述标定装置

的工作，包括具备数据处理能力的工控机和显示设备。

2.根据权利要求1所述的微牛级微推力测试系统，其特征在于，

所述台架的上表面固定有第一支架，在所述悬臂的下表面固定有与所述第一支架相对

的第二支架，所述第一支架和所述第二支架分别与所述挠性轴的一端固定，所述挠性轴被

所述第一支架和所述第二支架夹持固定。

3.根据权利要求1所述的微牛级微推力测试系统，其特征在于，

所述挠性轴为线性轴，所述第一支架的一侧设置有两个水平延伸的夹持座，每个夹持

座内分别垂直安装一个挠性轴，所述第二支架相对所述第一支架的侧面分别安装有两个水

平固定板，水平固定板分别与夹持座内的挠性轴连接。

4.根据权利要求1所述的微牛级微推力测试系统，其特征在于，

所述阻尼装置包括设置在所述悬臂一侧的电磁铁，和设置在所述悬臂上且与所述电磁

铁相对的铜板，所述电磁铁上设置有水平凹槽，所述铜板水平设置且水平摆动时的轨道与

所述水平凹槽重合。

5.根据权利要求1所述的微牛级微推力测试系统，其特征在于，

所述位移测量装置包括贴近所述悬臂设置的电容式位移计，和控制所述电容式位移计

当前位置的微型电控平移台。

6.根据权利要求1所述的微牛级微推力测试系统，其特征在于，

所述电容位移计的量程为200um，位移分辨率小于0.1nm；所述微型电控平移台的行程

为12mm，其具体移动距离由外部输入电压控制。

7.根据权利要求1所述的微牛级微推力测试系统，其特征在于，

所述标定装置包括固定在所述悬臂侧面的永磁铁，位于所述永磁铁一侧的线圈，和调

节所述线圈电流大小的可编程电源；其中，标定力与电流为线性关系，拟定点可变，标定10

～3000uN。

8.根据权利要求7所述的微牛级微推力测试系统，其特征在于，

所述永磁铁的磁场强度为4000高斯，线圈为10扎，直径为20mm，工作电压0～20V，实测

阻抗0.5Ω；所述可编程电源型号的最大工作电压为40V，电流5A。

9.根据权利要求1所述的微牛级微推力测试系统，其特征在于，
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在所述悬臂与所述推力装置相对一端的上表面，安装有与所述推力装置等重的配重

块。

10.一种如权利要求1-9所述的微牛级微推力测试系统的测试方法，其特征在于，包括

如下步骤：

步骤100，对阻尼装置通电使悬臂处于静止状态，同时调整位移测量装置相对悬臂处于

量程内，通过标定装置利用电磁斥力对推力装置实现推力在线标定；

步骤200，利用推力装置对悬臂施加持续推重比在10-7～10-4范围、1～3000uN内的推

力；

步骤300，利用控制单元收集位移测量装置相对悬臂间的电容持续变化数值，从而得到

当前推力装置的推力-时间变化曲线图。
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一种微牛级微推力测试系统及测试方法

技术领域

[0001] 本发明涉及物理力学领域，特别是涉及一种能够测量1～3000uN，推重比为10-7～

10-4范围内微型推力器推力的测试系统。

背景技术

[0002] 微型推力器的特点是推力比较小，一般推力在数百毫牛以下，精确测量如此小的

推力比较困难。对于微型推力器，它还可以以脉冲形式工作，因此，不仅存在如何测量小推

力的问题，还需要测量脉冲冲量。为缩短测试准备时间、减弱环境噪声的影响，必须考虑台

架阻尼；为避免长期测试的零漂，必须考虑在线标定推力的问题。因此，高精度、高环境可靠

性的推力测量技术，是微型推力器研究中必须发展的技术之一。

[0003] 目前采用微推力/冲量测量技术可概括为两种类型：

[0004] (1)直接法：当推力较大，且推重比较大时，将推力器直接放置于测力传感器上，进

行推力的直接测量。当推力较大，但推重比较小，常利用设计精密的天平台架来平衡推力器

的重力，再利用压电陶瓷等力传感器，将推力信号直接转换为电信号，后接放大器，再采集

记录。压电传感器的“零变形”特征使其成为动态响应最佳的测量元件，其频率能够达到数

十kHz。因此，测量系统的固有频率主要取决于天平台架机械件。为提高固有频率，必须硬化

机械部件，这必然减小了推力测量的灵敏度。此外，受制于小量程力传感器的测力下限，这

种测力方法仅能够实现较大推重比情况下的数百mN以上的推力测量。若用于更小的推力测

试，无法保证足够的测量精度。

[0005] (2)间接法：设计不同结构的推力台架，将推力测量转化为台架位移或加速度测

量。常用的台架结构类型包括单摆、双摆或扭摆等，它可以通过标定静态推力与台架位移/

加速度之间的关系，实现平均推力测量。这种方法也是应用最为广泛的微小推力测量方法，

其中单摆结构一般进行mN量级的推力测量，扭摆多用于mN、uN甚至nN量级的推力测量。

[0006] 逐一分析上述可借鉴方案的优劣，不难发现，虽然直接法的最小测力极限约为数

十mN，不能用来测量uN级别的推力器推力。并且，uN级的大部分推力器的推重比很小，如10-7

～10-4，难以利用直接测力法。

[0007] 间接测力法中，常将测力转为测量位移或者加速度。在加速度方案中，需要测量推

进器点火前后台架速度变化,也就是台架动量的改变,来测试平均推力。该方法不但需要测

试台架的速度,而且需要进行台架有效质量的标定，同时,推力作用时间也需要精确测量。

相较于位移方法，该方法应用较少。在位移测量方案中，需要设计不同结构的推力台架，将

推力测量转化为台架位移测量。它可以通过标定静态推力与台架位移之间的关系，实现稳

态推力测量。这是应用最为广泛的微小推力测量方法，可实现低至亚微牛顿的微力测量。但

现有的微小推力测量技术的测量精度和带宽不足，难以同时测量微小推力和微冲量。同时，

在卫星推进的地面测试试验中，需要实现自动化控制、采集、在线标定、此外还需要真空适

用性和操作简便性。
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发明内容

[0008] 本发明的目的是要提供一种能够测量1～3000uN，推重比为10-7～10-4范围内微型

推力器推力的测试系统，及使用该测试系统的测试方法。

[0009] 特别地，本发明提供一种微牛级微推力测试系统，包括：

[0010] 台架，提供安装基座；

[0011] 悬臂，通过挠性轴与所述台架连接，使所述悬臂的两端以挠性轴为支点相对所述

台架实现水平摆动；

[0012] 阻尼装置，安装在所述悬臂一端，利用电磁阻力快速制止所述悬臂水平摆动；

[0013] 推力装置，安装在所述悬臂的一端，包括对所述悬臂施加水平推力的微型推力器；

[0014] 位移测量装置，安装在所述悬臂的另一端侧，用于通过电容变化获取所述悬臂的

摆动位移；

[0015] 标定装置，安装在所述悬臂安装所述推力装置的一侧，用于通过磁性间的斥力对

所述悬臂的水平摆动进行标定；

[0016] 真空仓，用于为前述设备提供真空环境；

[0017] 控制单元，放置在所述真空仓外，用于接收和控制所述位移测量装置和所述标定

装置的工作，包括具备数据处理能力的工控机和显示设备。

[0018] 在本发明的一个实施方式中，所述台架的上表面固定有第一支架，在所述悬臂的

下表面固定有与所述第一支架相对的第二支架，所述第一支架和所述第二支架分别与所述

挠性轴的一端固定，所述挠性轴被所述第一支架和所述第二支架夹持固定。

[0019] 在本发明的一个实施方式中，所述挠性轴为线性轴，所述第一支架的一侧设置有

两个水平延伸的夹持座，每个夹持座内分别垂直安装一个挠性轴，所述第二支架相对所述

第一支架的侧面分别安装有两个水平固定板，水平固定板分别与夹持座内的挠性轴连接。

[0020] 在本发明的一个实施方式中，所述阻尼装置包括设置在所述悬臂一侧的电磁铁，

和设置在所述悬臂上且与所述电磁铁相对的铜板，所述电磁铁上设置有水平凹槽，所述铜

板水平设置且水平摆动时的轨道与所述水平凹槽重合。

[0021] 在本发明的一个实施方式中，所述位移测量装置包括贴近所述悬臂设置的电容式

位移计，和控制所述电容式位移计当前位置的微型电控平移台。

[0022] 在本发明的一个实施方式中，所述电容位移计的量程为200um，位移分辨率小于

0.1nm；所述微型电控平移台的行程为12mm，其具体移动距离由外部输入电压控制。

[0023] 在本发明的一个实施方式中，所述标定装置包括固定在所述悬臂侧面的永磁铁，

位于所述永磁铁一侧的线圈，和调节所述线圈电流大小的可编程电源；其中，标定力与电流

为线性关系，拟定点可变，标定10～3000uN。

[0024] 在本发明的一个实施方式中，所述永磁铁的磁场强度为4000高斯，线圈为10扎，直

径为20mm，工作电压0～20V，实测阻抗0.5Ω；所述可编程电源型号的最大工作电压为40V，

电流5A。

[0025] 在本发明的一个实施方式中，在所述悬臂与所述推力装置相对一端的上表面，安

装有与所述推力装置等重的配重块。

[0026] 在本发明的一个实施方式中，提供一种前述微牛级微推力测试系统的测试方法，
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包括如下步骤：

[0027] 步骤100，对阻尼装置通电使悬臂处于静止状态，同时调整位移测量装置相对悬臂

处于量程内，通过标定装置利用电磁斥力对推力装置实现推力在线标定；

[0028] 步骤200，利用推力装置对悬臂施加持续推重比在10-7～10-4范围、1～3000uN内的

推力；

[0029] 步骤300，利用控制单元收集位移测量装置相对悬臂间的电容持续变化数值，从而

得到当前推力装置的推力-时间变化曲线图。

[0030] 本发明中水平放置的悬臂可以不受到重力的影响，通过阻尼装置可以保持悬臂的

稳定性，通过位移测量装置可以精确控制电容式位移传感器与悬臂间的间距，从而获取精

确的测量数据。通过标定装置可以实现稳态推力标定。本发明可以实现推重比为10-7～10-

4范围内的推力的测试，并在测量带宽足够的情况下，大大提高测量精度。同时减弱环境影

响，大幅减少试验等待时间，提高测量次数。

附图说明

[0031] 图1是本发明一个实施方式的微牛级微推力测试系统的结构示意图；

[0032] 图2是图1的俯视图；

[0033] 图3是本发明一个实施方式的位移测量装置的工作状态示意图；

[0034] 图4是本发明一个实施方式的标定装置工作状态示意图；

[0035] 图5是本发明一个实施方式的实测某微型推力器的推力变化示意图；

[0036] 图6是本发明一个实施方式的测试方式的流程示意图。

具体实施方式

[0037] 如图1、2所示，本发明一个实施方式的微牛级微推力测试系统一般性地包括作为

安装基座的台架10，安装在台架10上的悬臂20，安装在悬臂20上的阻尼装置30、推力装置

40、位移测量装置50和标定装置60，以及提供真空环境的真空仓70和控制测试过程的控制

单元80。

[0038] 该悬臂20为板条状结构，通过中心对称处的挠性轴22与台架10连接，使悬臂20的

两端能够以挠性轴22为支点相对台架10实现水平摆动。悬臂20和台架10的连接结构可以

是：在台架10上表面固定第一支架11，在悬臂20下表面固定与第一支架11相对的第二支架

21，第一支架11和第二支架21可以分别与挠性轴22的一端固定，而挠性轴22则被第一支架

11和第二支架21夹持限定。具体的限定结构可以是：在第一支架11的一侧设置两个水平延

伸的具备夹持空间的夹持座111，在每个夹持座111内分别垂直安装一个挠性轴22，挠性轴

22为线性轴；在第二支架21相对第一支架11的侧面分别固定两个水平固定板211，两个水平

固定板211分别与对应夹持座111内的挠性轴22连接。

[0039] 挠性轴22作为悬架20相对台架10的水平旋转轴，挠性轴22属于无润滑部件，既可

以在空气中使用，也可以满足真空环境的要求。挠性轴22两端固定中间部分可旋转，其内部

类似翘板，在一定角度下具有固定的弹簧系数。根据推力和冲量测试范围，以及微型推力器

的重量不难评估所需的弹簧系数。

[0040] 该阻尼装置30设置在悬臂20的一端，其利用电磁阻力快速制止悬臂20水平摆动；
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具体的结构包括设置在悬臂20一侧且不与悬臂20接触的电磁铁31，和设置在悬臂20端部且

与电磁铁31相对的铜板32，其中，电磁铁31上设置朝向悬臂20方向的水平凹槽311，铜板32

水平固定在悬臂20的端部且其随悬臂20水平摆动时的轨道与水平凹槽311重合。

[0041] 由于挠性轴22的无阻特性，试验中环境振动或噪声引起的小幅摆动难以自行静

止。这种干扰对于极小稳态推力(如推力小于50uN)和极小冲量(如5uNs)测量的影响是致命

的。因此，必须通过阻尼系统30用于地面、真空条件下悬臂20的稳定控制。本实施方式中电

磁铁31可以固定在台架10上或单独固定在地面上，当悬臂20带动铜板32运动时，运动的铜

板32在通电的电磁铁31产生的磁场中，会在水平凹槽311内部产生涡电流，然后与电磁铁31

的磁场产生吸力，从而阻碍铜板32相对电磁铁31的运动，进而在两者的阻尼作用下实现悬

臂20的静止。试验表明，电磁铁31采用4000高斯，铜板31厚度3mm，长宽分别为30mm的情况

下，阻尼效果良好，能在数秒内停摆。

[0042] 该推力装置40安装在悬臂20的一端，包括对悬臂20施加水平推力的微型推力器

(图中未示出)，和固定微型推力器的固定座41。微型推力器通过固定座41固定在悬臂20的

上表面，可以不受到重力的影响。为充分保证悬臂20水平放置，以消除重力影响，除了在合

理方位增强悬臂20的刚度以外，还可以通过在悬臂20的对侧端增加配重23，来消除重力对

台架10的影响。

[0043] 推力测量40的灵敏度与挠性轴22的旋转角度有关，因此，在选择挠性轴22时，必须

考虑挠性轴22的扭矩常数。该常数越小，加载单位扭矩后所带来的悬臂20扭摆的角度越大，

推力作用于台架10的灵敏度就越高。但并非挠性轴22的扭矩常数越小越好，而应根据测量

的动态范围合理选择具有适当扭矩常数的挠性轴22。如本实施方式中采用的挠性轴型号为

6004-800，其扭矩常数约为4.075*10-4Nm/rad，可承轴向负载约为2公斤。

[0044] 如图3所示，该位移测量装置50安装在悬臂20与推力装置40相对一端，可以与推力

装置40同侧，也可以位于和推力装置40相对的一侧，以通过电容变化获取悬臂20的摆动位

移；包括贴近悬臂20设置的电容式位移计52，和控制电容式位移计52相对悬臂20位置的微

型电控平移台51。该电容式位移计52通过测量金属端部与悬臂20间的微小距离(<0.5mm)形

成的等效电容，精确测量两者间的距离，电容式位移计52有效测量频率约为5kHz，位移的最

佳分辨率小于0.1nm，因此能够获得位移(摆角)的绝对值，以及其时间变化曲线，这样可以

得到悬臂20的最大位移、最大速度以及加速度历程，结合静态标定可获得微型推力器的稳

态推力、单脉冲冲量以及加速度变化曲线。

[0045] 由于电容式位移计52的有效量程很小(≤0.2mm)，因此需要精确控制其与摆臂20

的间距，使其可以有效测量。在实际操作中，电容式位移计52的输出位移信号传回控制单元

80，由控制单元80判断其量程阈值，当电容式位移计52处于有效量程内部时，微型电控平移

台51停止运动，当位置超出量程阈值外，控制单元80估算位置偏差形成偏置电压，然后与原

电压相加输出，来控制微型电控平移台51的移动距离，直至电容式位移计52位置处于阈值

以内。利用高测量带宽的电容式位移计52提高位移的采集频率，从而能够实现位移的时间

导数测量，提取微冲量信息。

[0046] 如图4所示，该标定装置60安装在悬臂20安装推力装置40一端的侧面，用于通过磁

性间的斥力对悬臂20的水平摆动进行标定；电流与斥力的关系可事先由精密天平测量。具

体的标定装置60可以包括固定在悬臂20侧面的永磁铁63，间隔设置在永磁铁63一侧的线圈
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62，和调节线圈62电流大小的可编程电源61。该线圈62与永磁铁63的间距基本固定。当线圈

62的电流改变时，线圈62电流产生的磁场变化，它与永磁铁63间的吸斥力大小发生改变，该

吸斥力会无接触地施加到悬臂20上，从而形成所需的标准力。

[0047] 通过改变线圈62的电流大小可改变其与固定在悬臂20上永磁铁63间的吸斥力，从

而实现无接触在线标定。标定方面，控制单元80通过模拟电压控制可编程电源61，可改变可

编程电源61的输出电压/电流，进而改变线圈62中电流大小，并产生指定大小的电磁吸斥

力，该力在10～3000uN范围内可变，且精度、线性度均极佳。当电容式位移计52位置控制好

且标定完成之后，控制单元80测量该已知吸斥力加载下的摆推力响应，即可实现稳态推力

标定。

[0048] 该控制单元80放置在真空仓70外，用于控制位移测量装置50和标定装置60的工作

过程，包括具备数据处理能力的工控机、采集卡和显示设备。在硬件方面，工控机选用研华

工控机IPC-610MB和泛华多功能采集卡PCI-3363。工控机IPC-610MB的配置为：CPU:E5300；

内存：4G；硬盘:500G；光驱：DVD。采集卡3363具有16路差分输入，最高625ks/s采样率，AD分

辨率18位，输入模拟信号量程-10V～10V；输出4路模拟信号，最大更新率2MHz，DAC分辨率16

位，输出电流最大50mA。在软件界面方面，基于Labview编写测控程序，并生成测控安装文

件。最终的软件界面友好，功能完善，它包括参数设置(存储文件的名称、类型)，数据显示，

数据回放，标定校准等部分。其中参数设置中，可以设置存储文件的名称、类型，设置模拟、

数字通道的采样频率等。

[0049] 在测量时，将台架10及悬臂20置于真空仓70内，阻尼装置30可以通过磁力的相互

作用使悬臂20保持静止，然后由微型推力器对悬臂20施加相应的持续推力，而电容式位移

计52则可以在其量程内对悬臂20的位移变化进行测量，并将相应的测量的结果发送至工控

机进行分析、记录，通过工控机给出的稳定推力和冲量说明，即可得到当前微型推力器的推

力测试结果。

[0050] 图5为在真空仓70内实测某微型推力器的推力变化示意图。其中，横坐标为微型推

力器的供给电压，纵坐标为推力绝对值。可见，该微型推力器在1.9～2.7V的电压变化中，推

力变化范围为1.9～803uN。在该试验中，电容式位移计52的噪声水平折合推力约为0.3uN。

经过隔震、调平、精细标定、多次重复试验，可保证测力误差约为1uN。

[0051] 本实施方式中水平放置的悬臂可以不受到重力的影响，通过阻尼装置可以保持悬

臂的稳定性，通过位移测量装置可以精确控制电容式位移传感器与悬臂间的间距，从而获

取精确的测量数据。通过标定装置可以实现稳态推力标定。本实施方式可以实现推重比为

10-7～10-4范围内的推力的测试，并在测量带宽足够的情况下，大大提高测量精度。同时减

弱环境影响，大幅减少试验等待时间，提高测量次数。

[0052] 如图6所示，在发明的一个实施方式中，提供一种前述微牛级微推力测试系统的测

试方法，包括如下步骤：

[0053] 步骤100，对阻尼装置通电使悬臂处于静止状态，同时调整位移测量装置相对悬臂

处于量程内，通过标定装置利用电磁斥力对推力装置实现推力在线标定；

[0054] 步骤200，利用推力装置对悬臂施加持续推重比在10-7～10-4范围、1～3000uN内的

推力；

[0055] 步骤300，利用控制单元收集位移测量装置相对悬臂间的电容持续变化数值，从而
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得到当前推力装置的推力-时间变化曲线图。

[0056] 在本测试方法中，其具体采用的部件和相互间的关系，请参见前面的说明，这里不

太重复。

[0057] 本实施方式可以实现推重比为10-7～10-4范围内1～3000uN的推力测试。实现位移

测量的高测量带宽，大大提高测量精度，同时测试系统的自动化运行，可用于真空试验。

[0058] 至此，本领域技术人员应认识到，虽然本文已详尽示出和描述了本发明的多个示

例性实施例，但是，在不脱离本发明精神和范围的情况下，仍可根据本发明公开的内容直接

确定或推导出符合本发明原理的许多其他变型或修改。因此，本发明的范围应被理解和认

定为覆盖了所有这些其他变型或修改。
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