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一种吊舱变形用绳系驱动装置

(57)摘要

本发明属于吊舱辅助设备技术领域，基于现

有电作动器等执行机构以及单、双绳收放绞盘系

统在可变形吊舱变形中应用的不足，本发明公开

了一种吊舱变形用绳系驱动装置，控制系统、电

机驱动系统、四排电动同步绞盘系统、供电系统、

滑轮变向系统分别固定安装于吊舱电气载荷舱

固定框架上相应位置上，所述电机驱动系统固定

安装于四排电动同步绞盘系统上，钢丝绳系一端

固定安装于四排电动同步绞盘系统的端部，另一

端绕过四排电动同步绞盘系统的四排滚轮，然后

穿过滑轮变向系统，之后穿过吊舱同步减震器内

部，最终固定于吊舱底框上。保证舱体平稳变形，

同时减轻了驱动系统质量；适用性广泛，变形安

全性高；确保钢丝绳收放过程中不会乱绳；能实

现多绞盘良好固定与缠绕，结构简单紧凑。

权利要求书2页  说明书6页  附图4页

CN 112607639 B

2021.11.05

CN
 1
12
60
76
39
 B



1.一种吊舱变形用绳系驱动装置，其特征在于，包括控制系统(1)、电机驱动系统(2)、

四排电动同步绞盘系统(3)、供电系统(4)、滑轮变向系统(5)、钢丝绳系(6)、吊舱电气载荷

舱固定框架(7)、吊舱同步减震器(12)、吊舱底框(14)和吊舱主体框架(13)；所述控制系统

(1)、电机驱动系统(2)、四排电动同步绞盘系统(3)、供电系统(4)、滑轮变向系统(5)分别固

定安装于吊舱电气载荷舱固定框架(7)上相应位置上，其中，所述电机驱动系统(2)包括相

互连接的抱闸(27)、电机(28)和电机减速器(30)，所述电机驱动系统(2)固定安装于四排电

动同步绞盘系统(3)上，钢丝绳系(6)一端固定安装于四排电动同步绞盘系统(3)的端部，另

一端绕过四排电动同步绞盘系统(3)的四排滚轮(32)，然后穿过滑轮变向系统(5)，之后穿

过吊舱同步减震器(12)内部，最终固定于吊舱底框(14)上；其中，所述吊舱主体框架(13)为

十六个；所述吊舱底框(14)和吊舱主体框架(13)连接，上下运动钢丝绳系(6)收放拖动吊舱

底框(14)上下运动，同时吊舱主体框架(13)同步转动，实现吊舱主体框架(13)折叠展开运

动；

当吊舱处于飞行器发射姿态和吊舱回收姿态时，钢丝绳系(6)设置于吊舱同步减震器

(12)内部；其中，在吊舱回收姿态下，钢丝绳系(6)与同步减震器(12)综合作用，吊舱机体处

于单向柔性缓冲状态；当吊舱处于飞行器吊挂姿态时，相邻吊舱主体框架(13)相互接触，吊

舱处于限位状态，钢丝绳系(6)处于绷紧半受力状态，此时抱闸处于断电抱紧状态。

2.根据权利要求1所述一种吊舱变形用绳系驱动装置，其特征在于，所述四排电动同步

绞盘系统(3)包括主体框架和四排滚轮(32)，支撑杆(34)固定于钢丝绳固定端固定板(20)

和电机端固定板(31)上组成主体框架，四排滚轮(32)安装在主体框架上。

3.根据权利要求2所述一种吊舱变形用绳系驱动装置，其特征在于，所述四排滚轮(32)

通过旋转机构安装于主体框架上，旋转机构包括轴承一(35)与轴承二(39)，轴承一(35)安

装于电机端固定板(31)上，电机轴支撑架(37)套在轴承一(35)内圈上，轴承二(39)安装于

钢丝绳固定端固定板(20)上，旋转绳系固定架(40)套在轴承二(39)内圈上，四排滚轮(32)

固定于电机轴支撑架(37)和旋转绳系固定架(40)之间，电机轴支撑架(37)外圈和旋转绳系

固定架(40)外圈分别套设轴承挡环(41)，通过轴承一(35)与轴承二(39)内外圈相对旋转带

动四排滚轮(32)相对主体框架旋转。

4.根据权利要求1所述一种吊舱变形用绳系驱动装置，其特征在于，所述电机驱动系统

(2)包括相互连接的抱闸(27)、电机(28)和电机减速器(30)，电机(28)外径上套设电机抱箍

(26)，电机抱箍(26)固定于电机固定架(29)上，电机固定架(29)固定于吊舱电气载荷舱固

定框架(7)上；电机减速器(30)通过过渡法兰(36)固定于电机端固定板(31)上，电机(28)的

电机输出轴和电机轴支撑架(37)连接，通过电机(28)驱动带动四排滚轮(32)旋转，从而带

动钢丝绳系(6)收放。

5.根据权利要求1所述一种吊舱变形用绳系驱动装置，其特征在于，还设置有压紧装

置，压紧装置包括压紧尼龙滚轮(22)、压紧环(23)、压紧闸刀(24)和拉伸弹簧(25)，压紧环

(23)和压紧闸刀(24)分别套于四排电动同步绞盘系统(3)上方的两根支撑杆(34)上，压紧

尼龙滚轮(22)的轴承内圈安装于压紧闸刀(24)的悬臂销轴上，压紧环(23)和压紧闸刀(24)

之间通过拉伸弹簧(25)张紧，控制压紧尼龙滚轮(22)压紧缠绕钢丝绳系(33)。

6.据权利要求1所述一种吊舱变形用绳系驱动装置，其特征在于，所述滑轮变向系统包

括水平放置滑轮(10)和垂直放置滑轮(15)，钢丝绳系(6)穿过水平放置滑轮(10)，控制钢丝
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绳系(6)的钢丝绳沿水平面变向90度；钢丝绳系(6)穿过垂直放置滑轮(15)，控制钢丝绳系

(6)的钢丝绳沿垂直面变向90度。

7.根据权利要求1所述一种吊舱变形用绳系驱动装置，其特征在于，所述四排滚轮(32)

上设置有长圆孔槽a(42)、长圆孔槽b(43)、长圆孔槽c(44)和长圆孔槽d(45)，其中长圆孔槽

a(42)和长圆孔槽b(43)设置于四排滚轮(32)正面，长圆孔槽c(44)和长圆孔槽d(45)设置于

四排滚轮(32)的背面，相互之间形成180度布置，控制内侧两个滚筒钢丝绳输出与外侧两个

滚筒钢丝绳输出成180度，实现四排滚轮(32)上四个滚筒缠绕的钢丝绳的长度一致。

8.根据权利要求7所述一种吊舱变形用绳系驱动装置，其特征在于，所述长圆孔槽a

(42)和长圆孔槽b(43)沿着同一水平线相邻设置，所述长圆孔槽c(44)和长圆孔槽d(45)沿

着同一水平线间隔一定距离设置；所述长圆孔槽a(42)、长圆孔槽b(43)、长圆孔槽c(44)或

长圆孔槽d(45)的长圆孔槽长度为径向旋转30度到40度，控制钢丝绳缠绕端的平整性。

9.根据权利要求7所述一种吊舱变形用绳系驱动装置，其特征在于，还设置有防乱绳机

构，防乱绳机构包括U型固定夹B(21)和U型固定夹A(9)，U型固定夹B(21)固定设置在旋转绳

系固定架(40)上，U型固定夹A(9)固定设置在底框固定板(11)上，滚轮内腔钢丝绳系(38)一

端穿过旋转绳系固定架(40)的内孔固定安装于U型固定夹B(21)上，另外一端分别穿过长圆

孔槽a(42)、长圆孔槽b(43)、长圆孔槽c(44)、长圆孔槽d(45)，并缠绕于四排滚轮(32)外侧

四个滚筒上；再穿过滑轮变向系统(5)，穿过吊舱同步减震器(12)内部的减震器孔道(16)，

并穿过底框接触球瓦(8)，最终分别固定于底框固定板(11)上的U型固定夹A(9)上。
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一种吊舱变形用绳系驱动装置

技术领域

[0001] 本发明属于吊舱辅助设备技术领域，具体涉及一种吊舱变形用绳系驱动装置。

背景技术

[0002] 吊舱是指安装有某机载设备或武器并吊挂在机身或机翼下的流线形短舱段。随着

航空技术的发展，机载吊舱技术也有了很大进步。通常来讲，机载吊舱可分为：武器吊舱(包

括航炮吊舱，航箭吊舱)，侦察吊舱，火控吊舱，后勤辅助吊舱(加油吊舱)。

[0003] 目前，全球范围内，浮空器发射吊舱研究很少，尤其是机体可变形浮空器发射吊舱

未见先例。

[0004] 目前，各种直线电作动器、舵机等执行机构在航空航天领域被大范围应用，并能够

完成飞行器及浮空器翼型改变，舱门打开，执行机构动作等各种任务。

[0005] 然而对于一些特殊飞行场景电作动器等无法完成特定任务，需要采用轻质化传

动、远距离传动、同步传动以及柔性传动，例如吊舱的机体变形，传统传动方式难以实现吊

舱大角度大范围机体变形，传动机构难以实现远距离传动，同步传动，而且行程角度变大带

来了质量的大幅增加，同时传统传动方式难以实现单向柔性，不能满足舱体着陆缓冲单向

变形要求。

[0006] 目前，各种绞盘系统大多为单绳或双绳拖拽，对于多绳同步收放绞盘系统研究较

少，尤其是吊舱中的多绳同步驱动绞盘系统更是未见先例，然而特种场景下需要利用多绳

同步收放绞盘系统完成远距离，大范围，轻质化同步传动，所以，急需一种多绳同步收放绞

盘系统完成可变形吊舱机体同步变形及着陆缓冲单向柔性任务。

发明内容

[0007] 基于现有电作动器等执行机构以及单、双绳收放绞盘系统在可变形吊舱变形中应

用的不足，本发明专利提出了一种吊舱变形用绳系驱动装置，该绳系驱动装置可利用多路

同步绞盘同步提升和下降吊舱变形机体，实现吊舱吊挂姿态、发射姿态以及回收姿态的切

换，实现吊舱飞行器吊挂，隐身屏蔽，飞行器发射，吊舱缓冲安全着陆等功能的集成。

[0008] 本发明采取的技术方案为：

[0009] 一种吊舱变形用绳系驱动系统，包括控制系统、电机驱动系统、四排电动同步绞盘

系统、供电系统、滑轮变向系统、钢丝绳系、吊舱电气载荷舱固定框架，所述控制系统、电机

驱动系统、四排电动同步绞盘系统、供电系统、滑轮变向系统分别固定安装于吊舱电气载荷

舱固定框架上相应位置上，所述电机驱动系统固定安装于四排电动同步绞盘系统上，钢丝

绳系一端固定安装于四排电动同步绞盘系统的端部，另一端绕过四排电动同步绞盘系统的

四排滚轮，然后穿过滑轮变向系统，之后穿过吊舱同步减震器内部，最终固定于吊舱底框

上。

[0010] 进一步的，所述四排电动同步绞盘系统包括主体框架和四排滚轮，支撑杆固定于

钢丝绳固定端固定板和电机端固定板上组成主体框架，四排滚轮安装在主体框架上。
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[0011] 进一步的，所述四排滚轮通过旋转机构安装于主体框架上，旋转机构包括轴承一

与轴承二，轴承一安装于电机端固定板上，电机轴支撑架套在轴承一内圈上，轴承二安装于

钢丝绳固定端固定板上，旋转绳系固定架套在轴承二内圈上，四排滚轮固定于电机轴支撑

架和旋转绳系固定架之间，电机轴支撑架外圈和旋转绳系固定架外圈分别套设轴承挡环，

通过轴承一与轴承二内外圈相对旋转带动四排滚轮相对主体框架旋转。

[0012] 进一步的，所述电机驱动系统包括相互连接的抱闸、电机和电机减速器，电机外径

上套设电机抱箍，电机抱箍固定于电机固定架上，电机固定架固定于吊舱电气载荷舱固定

框架上；电机减速器通过过渡法兰固定于电机端固定板上，电机的电机输出轴和电机轴支

撑架连接，通过电机驱动带动四排滚轮旋转，从而带动钢丝绳系收放。

[0013] 进一步的，还设置有压紧装置，压紧装置包括压紧尼龙滚轮、压紧环、压紧闸刀和

拉伸弹簧，压紧环和压紧闸刀分别套于四排电动同步绞盘系统上方的两根支撑杆上，压紧

尼龙滚轮的轴承内圈安装于压紧闸刀的悬臂销轴上，压紧环和压紧闸刀之间通过拉伸弹簧

张紧，控制压紧尼龙滚轮压紧缠绕钢丝绳系。

[0014] 进一步的，所述滑轮变向系统包括水平放置滑轮和垂直放置滑轮，钢丝绳系穿过

水平放置滑轮，控制钢丝绳系的钢丝绳沿水平面变向90度；钢丝绳系穿过垂直放置滑轮，控

制钢丝绳系的钢丝绳沿垂直面变向90度。

[0015] 进一步的，所述四排滚轮上设置有长圆孔槽a、长圆孔槽b、长圆孔槽c和长圆孔槽

d，其中长圆孔槽a和长圆孔槽b设置于四排滚轮正面，长圆孔槽c和长圆孔槽d设置于四排滚

轮的背面，相互之间形成180度布置，控制内侧两个滚筒钢丝绳输出与外侧两个滚筒钢丝绳

输出成180度，实现四排滚轮上四个滚筒缠绕的钢丝绳的长度一致。

[0016] 更进一步的，所述长圆孔槽a和长圆孔槽b沿着同一水平线相邻设置，所述长圆孔

槽c和长圆孔槽d沿着同一水平线间隔一定距离设置；所述长圆孔槽a、长圆孔槽b、长圆孔槽

c或长圆孔槽d的长圆孔槽长度为径向旋转30度到40度，控制钢丝绳缠绕端的平整性。与传

统双滚轮两端侧壁固定钢丝绳方式对比，一端旋转固定钢丝绳和长圆孔槽穿过的方式提出

了一种新的三排以上绞盘滚轮的平整可靠固定缠绕方式。

[0017] 更进一步的，还设置有防乱绳机构，防乱绳机构包括U型固定夹B和U型固定夹A，U

型固定夹固定设置在旋转绳系固定架上，U型固定夹A固定设置在底框固定板上，滚轮内腔

钢丝绳系一端穿过旋转绳系固定架的内孔固定安装于U型固定夹B上，另外一端分别穿过长

圆孔槽a、长圆孔槽b、长圆孔槽c、长圆孔槽d，并缠绕于四排滚轮外侧四个滚筒上；再穿过滑

轮变向系统，穿过吊舱同步减震器内部的减震器孔道，并穿过底框接触球瓦，最终分别固定

于底框固定板上的U型固定夹A上。

[0018] 进一步的，所述吊舱底框和吊舱主体框架连接，钢丝绳系收放拖动吊舱底框上下

运动和吊舱主体框架同步转动，当吊舱处于飞行器发射姿态和吊舱回收姿态时，钢丝绳系

设置于吊舱同步减震器内部；确保了飞行器发射姿态下钢丝绳系对飞行器发射的影响，以

及吊舱回收姿态下钢丝绳系对回收减震冲击的影响，保证了飞行器发射和吊舱回收的安

全；与此同时，在吊舱回收姿态下，钢丝绳系与同步减震器综合作用，吊舱机体处于单向柔

性缓冲状态；该状态下吊舱着陆时钢丝绳系不会影响机体变形和同步减震器减震，机体会

沿同步减震器方向上下震动及减震，而且钢丝绳会对着陆时的振幅进行限位控制，保障吊

舱着陆安全及减震效果；当吊舱处于飞行器吊挂姿态时，吊舱主体框架相互接触，吊舱处于
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限位状态，钢丝绳系处于绷紧半受力状态，此时抱闸处于断电抱紧状态。从而和吊舱限位双

作用起到双安全限位作用。

[0019] 本发明的有益效果为：

[0020] 1、舱体变形驱动采用四排电动同步绞盘通过多个滑轮组变向，并穿过同步缓冲器

固定于底框上，该驱动形式实现了可变形吊舱四点同步提升，保证舱体平稳变形，同时减轻

了驱动系统质量；

[0021] 2、驱动电机、控制系统、供电系统布置于电气载荷舱内，实现了驱动电机、控制系

统、供电系统与高空低温低压恶劣环境的隔离；

[0022] 3、当舱体处于飞行器发射姿态和回收姿态时，钢丝绳不会暴露于舱体内，而是处

于四个同步缓冲器内部，确保发射和回收安全，四排绞盘内置断电抱闸，确保变形过程意外

情况的发生；

[0023] 4、绞盘压紧装置采用四压辊闸刀结构，确保钢丝绳收放过程中不会乱绳；

[0024] 5、绞盘四排滚轮相应位置开有长圆孔槽，钢丝绳穿过后实现良好缠绕，钢丝绳另

一端均穿过滚轮内部固定于绞盘端部U型卡子上，相较于传统单绞盘、双绞盘侧边固定方

式，能实现多绞盘良好固定与缠绕，结构简单紧凑。

附图说明

[0025] 图1为绳系驱动装置布置组成图；

[0026] 图2为绳系驱动装置安装组成图；

[0027] 图3为绳系驱动装置钢丝绳底框安装图；

[0028] 图4为发射和回收姿态绳系驱动装置状态图；

[0029] 图5为吊挂姿态绳系驱动装置状态图；

[0030] 图6为绳系绕定滑轮变向图；

[0031] 图7为四排电动同步绞盘系统与电机驱动系统(含断掉抱闸)组成图；

[0032] 图8为四排电动同步绞盘系统与电机驱动系统(含断掉抱闸)剖视图；

[0033] 图9为四排电动同步绞盘系统长圆孔布置图；

[0034] 其中，1、控制系统；2、断电抱闸；3、四排电动同步绞盘系统；4、供电系统；5、滑轮变

向系统；6、钢丝绳系；7、吊舱电气载荷舱固定框架；8、四个底框接触球瓦；9、U型固定夹A；

10、水平放置滑轮；11、底框固定板；12、同步减震器；13、吊舱主体框架；14、吊舱底框；15、垂

直放置滑轮；16、减震器孔道；

[0035] 20、钢丝绳固定端固定板；21、U型固定夹B；22、压紧尼龙滚轮；23、压紧环；24、压紧

闸刀；25、拉伸弹簧；26、电机抱箍；27、抱闸；28、电机；29、电机固定架；30、电机减速器；31、

电机端固定板；32、四排滚轮；33、缠绕钢丝绳系；34、支撑杆；35、轴承一；36、减速器连接过

渡法兰；37、电机轴支撑架；38、滚轮内腔钢丝绳系；39、轴承二；40、旋转绳系固定架；41、轴

承挡圈；42、长圆孔槽a；43、长圆孔槽b；44、长圆孔槽c；45、长圆孔槽d。

具体实施方式

[0036] 下面结合附图进一步说明本发明。

[0037] 实施例1
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[0038] 本发明实施方式涉及一种吊舱变形用绳系驱动系统，如图1、图2、图3和图7所示，

一种吊舱变形用绳系驱动系统，包括控制系统1、电机驱动系统(含断电抱闸)2、四排电动同

步绞盘系统3、供电系统4、滑轮变向系统5、钢丝绳系6、吊舱电气载荷舱固定框架7等七部分

组成。其中电机驱动系统(含断电抱闸)2通过螺栓固定安装于四排电动同步绞盘系统3的法

兰上，钢丝绳系6一端固定安装于四排电动同步绞盘系统3的端部，另一端绕过四排滚轮32，

然后穿过滑轮变向系统5，之后穿过吊舱同步减震器12内部，最终固定于吊舱底框14上，控

制系统1、电机驱动系统(含断电抱闸)2、四排电动同步绞盘系统3、供电系统4、滑轮变向系

统5均固定安装于吊舱电气载荷舱固定框架7上相应位置上。该系统利用电机驱动系统(含

断电抱闸)2带动四排电动同步绞盘系统3转动，从而驱动钢丝绳系6中四根钢丝绳同步收

放，通过滑轮变向系统5中垂向及横向滑轮导引变向，实现四排电动同步绞盘系统3旋转运

动转换为吊舱内四根钢丝绳同步收放。

[0039] 本发明又一实施例，如图7所示，四排电动同步绞盘系统3包括主体框架和四排滚

轮32，支撑杆34固定于钢丝绳固定端固定板20和电机端固定板31上组成主体框架，更为具

体的是，四根支撑杆34通过螺栓固定于钢丝绳固定端固定板20和电机端固定板31上，四排

滚轮32安装在主体框架上，主体框架提供了稳定的支撑力和抗变形力。

[0040] 本发明又一实施例，如图8所示，所述四排滚轮32通过旋转机构安装于主体框架

上，旋转机构包括轴承一35与轴承二39，轴承一35安装于电机端固定板31上，轴承一35外圈

与电机端固定板31内孔壁接触，电机轴支撑架37套在轴承一35内圈上，轴承二39安装于钢

丝绳固定端固定板20上，轴承二39外圈与钢丝绳固定端固定板20内孔壁接触，旋转绳系固

定架40套在轴承二39内圈上，四排滚轮32两侧法兰通过螺栓固定于电机轴支撑架37的法兰

和旋转绳系固定架40的法兰上，轴承挡环41套于电机轴支撑架37外圈，介于轴承一35与四

排滚轮32之间，另一个轴承挡环41套于旋转绳系固定架40外圈，介于轴承二39与四排滚轮

32之间，通过轴承一35与轴承二39内外圈相对旋转带动四排滚轮32相对四排电动同步绞盘

系统3主体框架旋转。

[0041] 本发明又一实施例，如图7和图8所示，八个U型固定夹B21分别固定于旋转绳系固

定架40相应位置，减速器连接过渡法兰36通过螺栓固定于电机端固定板31的法兰上，所述

电机驱动系统包括相互连接的抱闸27、电机28和电机减速器30，电机驱动系统(含断电抱

闸)2通过螺栓固定于减速器连接过渡法兰36的法兰上，电机28的电机输出轴通过平键轴孔

配合于电机轴支撑架37孔槽内，实现电机驱动带动四排滚轮32旋转，从而带动钢丝绳系6收

放，电机28外径上套设电机抱箍26，电机抱箍26固定于电机固定架29上，电机固定架29通过

螺栓固定于吊舱电气载荷舱固定框架7上，电机减速器30通过过渡法兰36固定于电机端固

定板31上，电机28的电机输出轴和电机轴支撑架37连接，通过电机28驱动带动四排滚轮32

旋转，从而带动钢丝绳系6收放。

[0042] 本发明又一实施例，如图7所示，还设置有压紧装置，压紧装置包括压紧尼龙滚轮

22、压紧环23、压紧闸刀24和拉伸弹簧25，八个压紧环23和八个压紧闸刀24分别套于四排电

动同步绞盘系统3上方的两根支撑杆34上，四个四个压紧尼龙滚轮22的轴承内圈安装于八

个压紧闸刀24的悬臂销轴上，八个压紧环23和八个压紧闸刀24之间通过拉伸弹簧25张紧，

控制四个压紧尼龙滚轮22压紧缠绕钢丝绳系33，防止钢丝绳系33在不拉紧状态下乱绳。

[0043] 本发明又一实施例，如图1和图6所示，滑轮变向系统包括水平放置滑轮10和垂直
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放置滑轮15，钢丝绳系6穿过水平放置滑轮10，控制钢丝绳系6的钢丝绳沿水平面变向90度；

钢丝绳系6穿过垂直放置滑轮15，控制钢丝绳系6的钢丝绳沿垂直面变向90度。

[0044] 本发明又一实施例，如图9所示，四排滚轮32上设置有长圆孔槽a42、长圆孔槽b43、

长圆孔槽c44和长圆孔槽d45，其中长圆孔槽a42和长圆孔槽b43设置于四排滚轮32正面，长

圆孔槽c44和长圆孔槽d45设置于四排滚轮32的背面，相互之间形成180度布置，控制内侧两

个滚筒钢丝绳输出与外侧两个滚筒钢丝绳输出成180度，实现四排滚轮32上四个滚筒缠绕

的钢丝绳的长度一致。

[0045] 长圆孔槽a42和长圆孔槽b43沿着同一水平线相邻设置，所述长圆孔槽c44和长圆

孔槽d45沿着同一水平线间隔一定距离设置；所述长圆孔槽a42、长圆孔槽b43、长圆孔槽c44

或长圆孔槽d45的长圆孔槽长度为径向旋转30度到40度，控制钢丝绳缠绕端的平整性。与传

统双滚轮两端侧壁固定钢丝绳方式对比，一端旋转固定钢丝绳和长圆孔槽穿过的方式提出

了一种新的三排以上绞盘滚轮的平整可靠固定缠绕方式。

[0046] 本发明又一实施例，如图7、图8、图9所示，还设置有防乱绳机构，防乱绳机构包括U

型固定夹B21和U型固定夹A9，U型固定夹B21固定设置在旋转绳系固定架40上，U型固定夹A9

固定设置在底框固定板11上，防止乱绳，四根滚轮内腔钢丝绳系38一端穿过旋转绳系固定

架40的内孔固定安装于八个U型固定夹B21上，另外一端穿过分别长圆孔槽a42、长圆孔槽

b43、长圆孔槽c44、长圆孔槽d45，并缠绕于四排滚轮32外侧四个滚筒上，其中长圆孔槽a42

和长圆孔槽b43位于四排滚轮32正面，长圆孔槽c44和长圆孔槽d45位于四排滚轮32的背面，

相互之间形成180度布置，由于内侧两个滚筒钢丝绳输出于外侧两个滚筒钢丝绳输出也成

180度，这样保证了四排滚轮32上四个滚筒缠绕的钢丝绳的长度是一致的，长圆孔槽长度为

径向旋转30度到40度，保证了钢丝绳缠绕端的平整性，与传统双滚轮两端侧壁固定钢丝绳

方式对比，一端旋转固定钢丝绳和长圆孔槽穿过的方式提出了一种新的三排以上绞盘滚轮

的平整可靠固定缠绕方式，并实现多排绞盘钢丝绳在收放阶段、静止阶段均不会发生乱绳

现象。

[0047] 本发明又一实施例，如图1、图2、图3、图6、图8和图9所示，钢丝绳系6四根钢丝绳的

一端固定安装于四排电动同步绞盘系统3的端部的U型固定夹B21上，钢丝绳系6四根钢丝绳

另一端穿过四排滚轮32的内腔，之后分别穿过四排滚轮32的长圆孔槽42、长圆孔槽43、长圆

孔槽44、长圆孔槽45，并分别同方向(顺时针缠绕或逆时针缠绕)绕过四排滚轮32的四个独

立外壁，其中钢丝绳系6绕四排滚轮32内侧两个外壁的钢丝绳从四排滚轮32右侧绕出，钢丝

绳系6绕四排滚轮32外侧两个外壁的钢丝绳从四排滚轮32左侧绕出，然后分别穿过四个水

平放置滑轮10，使钢丝绳系6四根钢丝绳沿水平面变向90度，并分别穿过四个垂直放置滑轮

15，使钢丝绳系6四根钢丝绳沿垂直面变向90度，之后分别穿过四根吊舱同步减震器12内部

的减震器孔道16，并穿过四个底框接触球瓦8，最终分别固定于底框固定板11上的U型固定

夹A9上。当四排滚轮32转动时，实现钢丝绳收放，并实现吊舱机体变形，由于钢丝绳是单向

柔性，在着陆姿态下也能实现着陆缓冲变形。

[0048] 本发明又一实施例，如图4和图5所示，分别为发射和回收姿态绳系驱动装置状态

图和吊挂姿态绳系驱动装置状态图，当吊舱处于飞行器发射姿态和吊舱回收姿态时，钢丝

绳系6不会暴露于舱体内，而是处于四根吊舱同步减震器12内部，确保了飞行器发射姿态下

钢丝绳系6对飞行器发射的影响，以及吊舱回收姿态下钢丝绳系6对回收减震冲击的影响，
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保证了飞行器发射和吊舱回收的安全；与此同时，在吊舱回收姿态下，由于钢丝绳系6与同

步减震器12综合作用，吊舱机体处于单向柔性缓冲状态，该状态下吊舱着陆时钢丝绳系6不

会影响机体变形和同步减震器12减震，机体会沿同步减震器方向上下震动及减震，而且钢

丝绳会对着陆时的振幅进行限位控制，保障吊舱着陆安全及减震效果；当吊舱处于飞行器

吊挂姿态时，十六个吊舱主体框架13相互接触，吊舱处于限位状态，钢丝绳处于绷紧半受力

状态，此时抱闸处于断电抱紧状态，从而和吊舱限位双作用起到双安全限位作用。

[0049] 综合上述各个实施例，与传统着陆器电作动器驱动方式比，绳系驱动吊舱变形具

有以下优势：

[0050] 1.轻质化传动。由于采用绳系传动，所以相同驱动力所需的传动系统质量更轻，耗

能更低。

[0051] 2.布局合理。吊舱变形绳系驱动装置主体结构均布置于电气载荷舱内，只有钢丝

绳固定于吊舱底框14上，其相较于电作动器较少的增加了负载的质量，节省能源消耗，同时

一个电机的旋转运动通过同步绞盘旋转带动钢丝绳系6收放，并绕过两组定滑轮，转化为四

根钢丝绳同步上下运动，并拖动吊舱底框14上下运动和吊舱主体框架13同步转动，整体布

局简单、合理，传动高效、简单、可靠。

[0052] 3.抗低温低压能力更强。由于控制系统1、电机驱动系统(含断电抱闸)2、四排电动

同步绞盘系统3、供电系统4、滑轮变向系统5全部位于封闭保温的电气载荷舱内，只有部分

钢丝绳系6位于吊舱舱体或同步减震器12内，所以低温低压环境对传动主体以及电气系统

影响最小，更能适应低温低压空间环境。

[0053] 4.吊舱变形绳系驱动方式在保证吊舱机体变形的同时，还能保证吊舱机体单向柔

性与缓冲能力，保证吊舱能够安全回收，这是传统电作动器传动无法实现的。

[0054] 5.吊舱变形绳系驱动方式在保证吊挂、发射姿态以及回收姿态切换的同时，还能

保证机体同步变形与同步缓冲，同时各个钢丝绳在运动过程中受力均匀、一致、同步，这是

传统电作动器传动无法实现的。

[0055] 与传统单排及双排绞盘，四排电动同步绞盘系统3具有以下优势：

[0056] 1.四排电动同步绞盘整体结构简单，拆装方便，可实现四根钢丝绳同步缠绕，钢丝

绳固定可靠，可实现三排以上绞盘同步运动，为多排绞盘同步传动提供了一种结构形式。

[0057] 2.绞盘压紧装置采用四压辊闸刀结构，确保多排绞盘钢丝绳系6收放过程中独立

压紧，结构紧凑，拆卸简单，维护方便。

[0058] 3.绞盘四排滚轮相应位置开有长圆孔槽，钢丝绳穿过后实现良好缠绕，钢丝绳另

一端均穿过滚轮内部固定于绞盘端部U型卡子上，相较于传统单绞盘、双绞盘侧边固定方式

三排以上绞盘无法使用的状况，该结构能实现三排以上绞盘良好固定与缠绕，结构简单紧

凑。

[0059] 以上所述并非是对本发明的限制，应当指出：对于本技术领域的普通技术人员来

说，在不脱离本发明实质范围的前提下，还可以做出若干变化、改型、添加或替换，这些改进

和润饰也应视为本发明的保护范围。
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