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(57)摘要

本发明提供一种多脉冲激光打孔用移动离

焦方法，选择激光器并确定打孔参数、实验材料、

摄像机和分析系统；对实验材料进行打孔，同时

根据孔深变化速度，将打孔过程分为快速段，线

性段和缓慢段；通过观测方法测量出每个脉冲周

期结束时的打孔深度，然后根据对应参数计算出

每个脉冲周期的焓变数；确定各段对应的焓变数

范围，将每个脉冲周期内的焓变数保持在快速段

对应的焓变数范围内，则获得最佳打孔效率。本

发明通过高速摄像机观测激光打孔过程并进行

无量纲分析，计算出不同打孔阶段时的焓变数变

化范围，然后控制激光打孔时的焓变数在不同脉

冲周期内保持在一定的的焓变数范围内的优化

策略，进而提高打孔效率量化调控孔形，并增加

溅射效率及深径比。
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1.一种多脉冲激光打孔用移动离焦方法，其特征在于，包括如下步骤，

步骤100，选择脉冲激光器或可调制的连续激光器并确定打孔参数，选择打孔实验材

料，并设置获取打孔过程中深度变化图像的观测系统；

步骤200，对实验材料进行打孔，同时根据孔深变化速度，将打孔过程分为快速延伸的

快速段，均匀延伸的线性段和缓慢延伸的缓慢段；

步骤300，根据每个脉冲周期的时间、焦斑半径和功率密度计算出每个脉冲周期时的打

孔深度，然后根据对应参数计算出每个脉冲周期的焓变数,并根据焓变数的变化规律确定

快速段、线性段和缓慢段对应的焓变数范围；

步骤400，利用前述获取焓变数范围的方式，在实际激光打孔应用中，将每个脉冲周期

内的焓变数保持在快速段对应的焓变数范围内时，能够获得最佳打孔效率；将进入线性段

后的每个脉冲周期内的焓变数保持在线性段对应的焓变数范围内时，能够量化调控孔形。

2.根据权利要求1所述的移动离焦方法，其特征在于，

所述观测用的实验材料为由两块耐高温透明玻璃夹持的金属片，且金属片的厚度与所

述脉冲激光器的焦斑直径对应。

3.根据权利要求1所述的移动离焦方法，其特征在于，

所述的孔深变化速度是通过采用某一观测方法进行分析后，确定激光器每一次脉冲与

当前孔深的变化关系，进而得到所述快速段、线性段和缓慢段时的孔深变化速度。

4.根据权利要求3所述的移动离焦方法，其特征在于，

所述焓变数的计算方式如下：

其中：

rb(h)为离焦量为h时的光斑半径，I(h)为离焦量为h时的功率密度，h为孔深度，r0焦点

半径，z0为焦点位置，ZR激光瑞利长度，Q激光功率，η为实验材料对激光的吸收系数，Cp为实

验材料的比热容，k为实验材料的导热系数，Lv为实验材料的蒸发潜热。

5.根据权利要求1所述的移动离焦方法，其特征在于，

所述量化调控孔型的过程为：

将所述线性段每一个脉冲作用后相等的打孔距离设为dz，进入线性段时的临界孔深为

h1，进入缓慢段时的临界孔深为h2，目标孔深为h3；

然后根据h3≈h1+N*dz，在进入线性段之后进行离焦，并保持离焦后每一个脉冲周期内

的焓变数在所述线性段的焓变数范围内，在发射N个脉冲之后，孔深近似为h3，并满足实际

孔型要求。
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一种多脉冲激光打孔用移动离焦方法

技术领域

[0001] 本发明涉及激光打孔领域，特别是涉及一种可提高打孔效率的多脉冲激光打孔用

移动离焦方法。

背景技术

[0002] 在激光打孔时，一般情况下，多个脉冲作用后，孔底辐照区激光功率密度减小，打

孔效率降低。当降低到一定程度后，孔深不再增加。此时通过移动离焦方法，可以将焦点位

置向孔底移动，来增加孔底辐照区的激光功率密度，在一定程度上可以增加孔深。

[0003] 但现有的研究没有提出有效的移动离焦策略，来优化多脉冲激光打孔的溅射效率

或者孔形调控。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种可提高打孔效率的多脉冲激光打孔用移动离焦方法。

[0005] 具体地，本发明提供一种多脉冲激光打孔用移动离焦方法，包括如下步骤，

[0006] 步骤100，选择脉冲激光器或可调制的连续激光器并确定打孔参数，选择打孔实验

材料，并设置获取打孔过程中深度变化图像的观测系统；

[0007] 步骤200，对实验材料进行打孔，同时根据孔深变化速度，将打孔过程分为快速延

伸的快速段，均匀延伸的线性段和缓慢延伸的缓慢段；

[0008] 步骤300，根据每个脉冲周期的时间、焦斑半径和功率密度计算出每个脉冲周期时

的打孔深度，然后根据对应参数计算出每个脉冲周期的焓变数,并根据焓变数的变化规律

确定快速段、线性段和缓慢段对应的焓变数范围；

[0009] 步骤400，利用前述获取焓变数范围的方式，在实际激光打孔应用中，将每个脉冲

周期内的焓变数保持在快速段对应的焓变数范围内时，能够获得最佳打孔效率；将进入线

性段后的每个脉冲周期内的焓变数保持在线性段对应的焓变数范围内时，能够量化调控孔

形。

[0010] 本发明通过高速摄像机观测激光打孔过程并进行无量纲分析，确定多脉冲激光打

孔过程的质量迁移机制，计算出不同打孔阶段时的焓变数变化范围，然后基于质量迁移机

制给出激光打孔时，控制激光打孔时的焓变数在不同孔段时保持在该段的焓变数范围内的

优化策略，进而提高打孔效率量化调控孔形，并增加溅射效率及深径比。

附图说明

[0011] 图1是本发明一个实施方式的移动离焦方法流程示意图。

具体实施方式

[0012] 以下通过具体实施例和附图对本方案的具体结构和实施过程进行详细说明。

[0013] 如图1所示，在本发明的一个实施方式一种多脉冲激光打孔用移动离焦方法，包括
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如下步骤，

[0014] 步骤100，选择脉冲激光器或可调制的连续激光器并确定打孔参数，选择打孔实验

材料，并设置获取打孔过程中深度变化图像的摄像机和分析系统；

[0015] 这里的激光器只要是具备脉冲激光或连续激光调制的脉冲序列即可，具体的脉宽

为毫秒量级，优选为不高于1ms，不低于0.4ms。

[0016] 由于打孔深度会随脉冲个数的增加而增加，但脉冲个数增加到一定数量时(脉冲

个数临界值)，孔深不再随着脉冲个数增加而变化(达到孔深临界值)，因此所选用的脉冲个

数不应低于该脉冲个数临界值。

[0017] 激光器的平均功率可设定在1200W～2000W左右。

[0018] 用于孔深观测实验时的打孔材料，应采用与实际加工的金属材料相同的材料，本

实施方式选用的实验材料为不锈钢，也可以采用物性参数(导热系数、密度、比热容等)与不

锈钢相近的其它金属材料。

[0019] 本实施方式中采用的工艺参数为：0.6ms，270A，100Hz，10个脉冲。

[0020] 为方便观察孔深变化，本实施方式采用的观察结构如下：

[0021] 拍摄对象选用薄板金属材料及耐高温透明玻璃(如JGS1石英玻璃)组成的“三明治

结构”；其中，以薄板垂直状态为例，薄板的厚度应略小于激光焦斑直径，薄板在垂直方向上

的长度至少大于孔深临界值，在水平方向上的宽度满足打孔的数量要求。耐高温透明玻璃

的长、宽应与薄板材料一致，厚度要在10mm以上。利用高精度的夹持夹具保证薄板材料与激

光束、摄像机之间的相对位置精度。

[0022] 此外，在进行孔深观测时，观测系统内实验材料的几何形状参数还可依据不同的

观测方法，并可以采用区别于实际应用场景中材料的几何形状参数，以方便观测孔深并获

得焓变数变化规律。

[0023] 在获得焓变数变化规律后，采用移动离焦策略打孔时，材料的几何形状参数应与

实际应用场景中材料的几何形状参数相同。

[0024] 进一步地，还可以配置相应的滤光片系统，保证摄像机拍摄结果的清晰，摄像机采

用高速摄像机，以获取小于毫秒级的图像，拍摄的孔形图像由计算机构成的分析系统进行

图像分析，测量并获取孔深随脉冲个数变化的状态和结果。

[0025] 步骤200，对实验材料进行打孔，同时根据孔深变化速度，将打孔过程分为快速延

伸的快速段，均匀延伸的线性段和缓慢延伸的缓慢段；

[0026] 激光照射在实验材料上后，辐照区会升温、熔化、蒸发、溅射。蒸发及溅射引起金属

基体材料的质量损失，进而形成小孔，并向基体内部发展。

[0027] 在打孔过程中，激光束的能量分布受到空间位置的影响，会随着离焦量增加而减

小(非线性变化)。当形成小孔后，激光辐照区为小孔底部，此时小孔底部位置远离激光焦点

位置，辐照区内的激光输入能量发生了变化。因此不同脉冲激光作用时，辐照区输入能量不

同，因此孔深变化也不同。

[0028] 通过孔深测量方案获得孔深随脉冲个数的变化规律。在达到临界孔深之前，若孔

深随脉冲个数大致均匀变化，则为线性打孔阶段；否则为快速打孔阶段。达到临界孔深之

后，则为缓慢打孔阶段。

[0029] 具体的孔深变化速度可通过对摄像机获取的图像进行分析得到，即先根据图像上
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孔深的变化情况，确定激光器每一次脉冲与当前孔深的变化关系，进而可得到快速段、线性

段和缓慢段时的对应孔深变化速度。

[0030] 此外，孔深变化速度的测量方案还可采用如下方式：

[0031] 在实验材料的长度方向上，以脉冲数为依据，分别以脉冲起始值至脉冲最大值依

次并排打孔；如脉冲数量为10，则先以第1个脉冲打第1个孔，再以2个脉冲打第二个孔，依次

类推，直至利用10个脉冲打第10个孔；

[0032] 然后沿各孔的轴线将实验材料剖开，进而可测量出孔深随脉冲数量变化的规律，

从而确定对应的快速段，线性段和缓慢段。具体可用线切割等方法沿孔轴线进行切割，观测

其剖面形状，测量并获得孔深随脉冲个数的变化。

[0033] 步骤300，根据每个脉冲周期的时间、焦斑半径和功率密度计算出每个脉冲周期时

的打孔深度，然后根据对应参数计算出每个脉冲周期的焓变数，并根据焓变数的变化规律

确定快速段、线性段和缓慢段对应的焓变数范围；

[0034] 焓变数表示材料吸收激光能量后的焓值增量与蒸发潜热之比，反映了打孔过程质

量去除即孔深变化的快慢。

[0035] 假设初始时刻为t0，第一个脉冲结束后时刻为t1，第二个脉冲结束后时刻为t2，以

此类推第i个脉冲结束后时刻为ti，则第一个脉冲周期为t0至t1，第i个脉冲周期为t(i‑1)

至ti；

[0036] 孔深同样也随时间变化，t0时刻孔深为h0＝0，ti时刻孔深为hi，则第i个脉冲周期

内孔深由h(i‑1)变化至hi；

[0037] 由于激光的高斯分布特性，且辐照区为孔深位置处，因此不同孔深时，辐照区焦斑

半径不同，即孔深为hi时，焦斑半径为ri，第i个脉冲周期内辐照区焦斑半径由r(i‑1)变化

至ri；

[0038] 辐照区功率密度受到焦斑半径影响，第i个脉冲周期内辐照区功率密度由I(i‑1)

变化至Ii。

[0039] 焓变数受前述参数的变化影响，随着脉冲个数的增加而不断减小，在第i个脉冲周

期内焓变数由I’(i‑1)变化至I’i。

[0040] 焓变数的计算方式如下：

[0041]

[0042] 其中：

[0043]

[0044]

[0045] rb(h)为离焦量为h时的光斑半径，I(h)为离焦量为h时的功率密度，h为孔深度，r0
焦点半径，z0为焦点位置，ZR激光瑞利长度，Q激光功率，η为金属材料对激光的吸收系数，Cp
为金属材料的比热容，k为金属材料的导热系数，Lv为金属材料的蒸发潜热。
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[0046] 步骤400，利用前述获取焓变数范围的方式，在实际激光打孔应用中，将每个脉冲

周期内的焓变数保持在快速段对应的焓变数范围内时，能够获得最佳打孔效率；将进入线

性段后的每个脉冲周期内的焓变数保持在线性段对应的焓变数范围内时，能够量化调控孔

形。

[0047] 通过本实施方式可以确定，不同工艺参数下(改变脉宽、脉冲能量等)，快速段向线

性段转变，以及线性段向缓慢段转变的临界脉冲个数、临界孔深、临界功率等均发生了变

化，但只有临界焓变数没有发生变化，因此可以用作不同打孔阶段转变的判据。

[0048] 即，假设快速段向线性段打孔转变时的临界焓变数为I1，线性段向缓慢段打孔转

变时的临界焓变数为I2，若想要获得较高的打孔效率，应尽量使得打孔过程中，每一个脉冲

作用时的焓变数I’(i‑1)及I’i，始终大于I1。则大大增加了快速段打孔阶段的时间，保证了

打孔的效率。

[0049] 而若要量化调控孔形，则应在进入线性段后离焦，且尽量使得打孔过程中，每一个

脉冲作用时的焓变数I’(i‑1)及I’i，始终保持在I1及I2之间。

[0050] 量化调控孔型的具体过程为：

[0051] 将线性段每一个脉冲作用后相等的孔深距离设为dz，进入线性段时的临界孔深为

h1，由线性段进入缓慢段时的临界孔深为h2，待获取的目标孔深为h3；其中h3最大，h2次之，

h1最小。

[0052] 然后根据h3≈h2+N*dz，在线性段打孔阶段时，进行离焦并保持焓变数在线性段的

焓变数范围内，在发射N个脉冲之后，孔深近似为h3，并满足实际孔型要求。

[0053] 孔深h是随脉冲个数逐渐变化。由焓变数公式可以看出，孔深h与焓变数具有一定

的函数关系。移动离焦后，焦点位置与孔深的之间的距离变化，功率密度变化。移动离焦Δz

后，无量纲功率密度变为 依据该公式，可以制定移动离焦策略。

[0054] 以前面的假设的数值为例：若要增加打孔效率，则应尽量保持移动离焦Δz后，缓

慢段时孔底部的焓变数I’大于12。若要量化调控孔形，则应在进入线性打孔阶段后离焦，且

尽量保持离焦后，孔底部的焓变数I’大于8小于12。

[0055] 至此，本领域技术人员应认识到，虽然本文已详尽示出和描述了本发明的多个示

例性实施例，但是，在不脱离本发明精神和范围的情况下，仍可根据本发明公开的内容直接

确定或推导出符合本发明原理的许多其他变型或修改。因此，本发明的范围应被理解和认

定为覆盖了所有这些其他变型或修改。
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