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一种激光焊接中抑制烟尘及飞溅装置

(57)摘要

本实用新型提供一种激光焊接中抑制烟尘

及飞溅装置，包括后压脚，前压脚，吹气板，集烟

罩，烟尘净化机，竖向气帘，横向气帘和侧轴保护

气嘴；焊接夹具中的前压脚、后压脚均为空腔结

构，两端有堵头，吹气板和集烟罩分别安装在夹

具的两侧，通过中心吹气+两侧吸气的方式提高

焊接烟尘吸收效果，同时，通过侧轴保护气与横

向、竖向气帘的组合，避免飞溅物向上运动。本实

用新型从大幅面板材焊接时烟尘和飞溅物抑制

的角度出发，对焊接设备进行一些优化工作来减

少焊接加工对环境及设备的危害。
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1.一种激光焊接中抑制烟尘及飞溅装置，其特征在于：包括后压脚，前压脚，吹气板，集

烟罩，烟尘净化机，竖向气帘，横向气帘和侧轴保护气嘴；焊接小车可在机架上横向运动，激

光头安装在焊接小车底部，工件装夹在夹具上，靠后压脚和前压脚将其固定，前压脚、后压

脚均为空腔结构，两端有堵头，吹气板和集烟罩分别安装在夹具的两侧；

在后压脚和前压脚左侧，各设置有一个气路接口，两个气路接口和吹气板的接口通入

压缩空气，在后压脚和前压脚的右侧，各设置有一个圆柱接口，所述圆柱接口直接接到烟尘

净化机的净化通道中，集烟罩接入烟尘净化机的抽气接口，依靠烟尘净化机的吸力将烟尘

吸入净化通道；后压脚、前压脚和夹具组成一个凹槽，在无干预情况下，焊接烟尘向上漂浮，

当在吹气板中通入压缩空气时，高速流动的空气将焊接产生的烟尘带到夹具的右侧，集烟

罩收集的烟尘进而进入烟尘净化机中；后压脚和前压脚内侧均开有小孔，用于吸附烟尘。

2.根据权利要求1所述的一种激光焊接中抑制烟尘及飞溅装置，其特征在于：所述激光

头下方设置有竖向气帘、横向气帘以及侧轴保护气嘴，侧轴保护气嘴中通入惰性气体，为焊

接熔池提供保护，同时将一部分飞溅物吹到前方，减少向上的飞溅物；竖向气帘和横向气帘

中通入压缩空气，用于阻挡飞溅物，通入竖向气帘的压缩空气经过油水过滤处理。

3.根据权利要求1所述的一种激光焊接中抑制烟尘及飞溅装置，其特征在于：后压脚和

前压脚中通入压缩空气，由于前压脚、后压脚的空腔结构的出口处孔洞较大，空气会直接向

出口处流动，由于虹吸原理，在前压脚和后压脚内侧的小孔处产生负压，将烟尘吸入后压脚

和前压脚的空腔中，与压缩空气混合进入烟尘净化机中。
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一种激光焊接中抑制烟尘及飞溅装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于机械加工制造领域，具体涉及一种激光焊接中抑制烟尘及飞溅装

置。

背景技术

[0002] 在激光加工时，不可避免地会产生焊接烟尘和飞溅，尤其是当工件表面有油污或

者涂层时更加严重，焊烟会带来污染，危害到操作工人身体健康，而飞溅物会使得工件表面

质量变差，向上的飞溅物还会损坏激光头的保护镜片。针对焊接烟尘，目前工程中的解决办

法是在焊接位置架设净化装置，但这种方案只适用于小范围焊接加工，当工件较大，如进行

大幅面板材焊接时，会在激光头位置安装抽烟管，跟随激光头运动，一边焊接一边抽除烟

尘，但为了满足大范围的运动，抽烟管道需要设置得很长，此时吸力会大大减弱，除尘效果

大打折扣，大量的焊烟扩散到空气中。针对飞溅物，目前主要在加工工艺上进行优化，但飞

溅现象无法消除，需尽可能减少其对激光头的损害，主要是通过在焊接头前方加气帘来阻

挡飞溅，但对飞溅的阻挡效果还需进一步优化。

实用新型内容

[0003] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种激光焊接中抑制烟尘及飞溅装置，从

大幅面板材焊接时烟尘和飞溅物抑制的角度出发，对焊接设备进行一些优化工作来减少焊

接加工对环境及设备的危害。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0005] 一种激光焊接中抑制烟尘及飞溅装置，包括后压脚，前压脚，吹气板，集烟罩，烟尘

净化机，竖向气帘，横向气帘和侧轴保护气嘴；焊接小车可在机架上横向运动，激光头安装

在焊接小车底部，工件装夹在夹具上，靠后压脚和前压脚将其固定，前压脚、后压脚均为空

腔结构，两端有堵头，吹气板和集烟罩分别安装在夹具的两侧；

[0006] 在后压脚和前压脚左侧，各设置有一个气路接口，两个气路接口和吹气板的接口

通入压缩空气，在后压脚和前压脚的右侧，各设置有一个圆柱接口，所述圆柱接口直接接到

烟尘净化机的净化通道中，集烟罩接入烟尘净化机的抽气接口，依靠烟尘净化机的吸力将

烟尘吸入净化通道；后压脚、前压脚和夹具组成一个凹槽，在无干预情况下，焊接烟尘向上

漂浮，当在吹气板中通入压缩空气时，高速流动的空气将焊接产生的烟尘带到夹具的右侧，

集烟罩收集的烟尘进而进入烟尘净化机中；后压脚和前压脚内侧均开有小孔，用于吸附烟

尘。

[0007] 进一步地，所述激光头下方设置有竖向气帘、横向气帘以及侧轴保护气嘴，侧轴保

护气嘴中通入惰性气体，为焊接熔池提供保护，同时将一部分飞溅物吹到前方，减少向上的

飞溅物；竖向气帘和横向气帘中通入压缩空气，用于阻挡飞溅物，通入竖向气帘的压缩空气

经过油水过滤处理。

[0008] 进一步地，后压脚和前压脚中通入压缩空气，由于前压脚、后压脚的空腔结构的出
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口处孔洞较大，空气会直接向出口处流动，由于虹吸原理，在前压脚和后压脚内侧的小孔处

产生负压，将烟尘吸入后压脚和前压脚的空腔中，与压缩空气混合进入烟尘净化机中。

[0009] 有益效果：

[0010] 本实用新型利用压缩空气为除烟提供动力，同时将焊接烟尘吸附功能与装夹机构

巧妙结合，大大提高了烟尘吸附效果，使用成本较低，特别适用于大尺寸构件的焊接；在飞

溅物抑制上，三道防线来阻止飞溅物进入激光头镜片，效果优异，大大提高了保护镜片的使

用时间，降低加工成本。

附图说明

[0011] 图1为板材激光焊接机正视图；

[0012] 图2为板材激光焊接机夹具及除烟尘结构示意图；

[0013] 图3为激光头与除尘部分细节图。

[0014] 图中，1‑焊接小车，2‑激光头，3‑机架，4‑后压脚，5‑前压脚，6‑吹气板，7‑夹具，8‑

集烟罩，9‑烟尘净化机，10‑竖向气帘，11‑横向气帘，12‑侧轴保护气嘴。

具体实施方式

[0015] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施

例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释

本实用新型，并不用于限定本实用新型。此外，下面所描述的本实用新型各个实施方式中所

涉及到的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。

[0016] 本实用新型的一种激光焊接中抑制烟尘及飞溅装置实现两部分内容，一是提高对

板材焊接时焊接烟尘的吸收效果，二是优化阻挡飞溅的结构，减少其对激光头镜片的损坏。

[0017] 如图1、图2、图3所示，本实用新型的一种激光焊接中抑制烟尘及飞溅装置包括后

压脚4，前压脚5，吹气板6，集烟罩8，烟尘净化机9，竖向气帘10，横向气帘11和侧轴保护气嘴

12。

[0018] 在加工时，焊接小车1在机架3上横向运动，激光头2安装在焊接小车1底部，工件装

夹在夹具7上，靠后压脚4和前压脚5将其固定，前压脚4、后压脚5为空腔结构，两端有堵头，

吹气板6和集烟罩8分别安装在夹具7的两侧。

[0019] 如图2所示，在后压脚4和前压脚5左侧，各设置有一个气路接口，这两个气路接口

和吹气板6的接口通入压缩空气，在后压脚4和前压脚5的右侧，各设置有一个圆柱接口，因

为有压缩空气作为动力，所以圆柱接口直接接到烟尘净化机9的净化通道中，集烟罩8则接

入烟尘净化机9的抽气接口，依靠烟尘净化机9的吸力将烟尘吸入净化通道。在加工时，后压

脚4、前压脚5和夹具7组成一个凹槽，在无干预情况下，焊接烟尘会向上漂浮，当在吹气板6

中通入压缩空气时，高速流动的空气将焊接产生的烟尘带到夹具7的右侧，被集烟罩8收集

进而进入烟尘净化机9中。后压脚4和前压脚5内侧均开有小孔，如图3所示的前压脚5的部分

小孔，该小孔用来吸附烟尘使用，当后压脚4和前压脚5中通入压缩空气时，由于出口处孔洞

较大，空气会直接向出口处流动，由于虹吸原理，可在小孔处产生负压，将烟尘吸入后压脚4

和前压脚5的空腔中，与压缩空气混合进入烟尘净化机9中。

[0020] 对于飞溅物对激光头镜片的损坏问题，主要途径是抑制向上的飞溅物进入激光头
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镜片位置。如图3所示，激光头2下方设置有竖向气帘10、横向气帘11以及侧轴保护气嘴12，

侧轴保护气嘴12中通入惰性气体，为焊接熔池提供保护，同时可将一部分飞溅物吹到前方，

减少向上的飞溅物；竖向气帘10和横向气帘11中通入压缩空气，一方面靠横向气帘阻止飞

溅物向上运动，可阻挡掉大部分飞溅物，但一小部分越过气帘的飞溅物仍然对镜片有损害，

所以设置竖向气帘，进一步阻挡飞溅物，自下而上三道保护层来抑制进入镜片位置的飞溅

物，保护效果大大改善，此时，要注意，通入竖向气帘10的压缩空气需经过油水过滤处理，否

则可能会污染镜片，带来负面影响。

[0021] 本领域的技术人员容易理解，以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不

用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改

进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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图2
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