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(57)摘要

本发明属于烧结钕铁硼磁体表面工程技术

领域，针对现有技术中多元素重稀土合金靶材在

制造和应用方面存在的问题，本发明的目的在于

提供一种烧结钕铁硼磁体晶界扩散多元素重稀

土的方法，首先采用磁控溅射技术在烧结NdFeB

磁体表面制备多层涂层，其中第一层为Dy或Tb等

重稀土涂层，第二层为Al等低熔点涂层。后续涂

层，根据晶界扩散工艺要求重复第一层和第二层

涂层。涂层制备完成后，磁体放入真空扩散炉，对

磁体进行梯度温度加热。通过第一阶段真空热处

理在NdFeB磁体表面形成多元素重稀土合金涂

层，通过第二阶段真空热处理实现低熔点元素和

重稀土元素在烧结NdFeB磁体晶界内的协同扩

散。最后进行回火处理，实现烧结NdFeB磁体矫顽

力的提升。
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1.一种烧结钕铁硼磁体晶界扩散多元素重稀土的方法，其特征在于，具体包括如下步

骤：

（1）烧结NdFeB磁体表面清洗：

（2）重稀土元素涂层沉积，调整Ar气体流量，控制真空腔体的气压为0.5Pa‑1Pa，开启重

稀土元素靶材磁控溅射源，对重稀土元素靶材进行溅射，并对NdFeB磁体加载负偏压，随后

重稀土元素涂层在NdFeB表面沉积：

（3）低熔点元素涂层沉积，关闭重稀土元素靶材磁控溅射源，调整Ar气体流量，控制真

空腔体的气压为0.3Pa‑0.7Pa，开启低熔点元素靶材磁控溅射源，对低熔点元素靶材进行溅

射，并对NdFeB磁体加载负偏压，随后低熔点元素涂层在NdFeB表面沉积；

（4）重复上述过程的步骤（2）和步骤（3），重复次数为1‑7次；

（5）第一阶段真空热处理，将NdFeB磁体从涂层制备装置中取出，放入真空热处理炉，真

空热处理炉抽至真空状态，并对NdFeB磁体进行加热，完成第一阶段真空热处理，实现低熔

点元素在重稀土涂层中的扩散，从而在NdFeB磁体表面形成多元素重稀土合金涂层；其热处

理参数范围为：扩散温度650℃‑730℃，时间为0.5min‑5min，真空度小于10‑2Pa；

（6）第二阶段真空热处理，保持既有真空热处理状态，提高扩散温度，使多元素重稀土

合金涂层达到熔融状态，促进重稀土元素和低熔点元素在NdFeB磁体晶界内的扩散，随后回

火处理；其热处理参数范围为：扩散温度700℃‑900℃，时间为2h‑10h；回火温度为450℃‑

490℃，时间为4h‑6h；真空度小于10‑2Pa；

（7）待样品冷却至室温，取出样品，完成对烧结NdFeB磁体的处理。

2.根据权利要求1所述一种烧结钕铁硼磁体晶界扩散多元素重稀土的方法，其特征在

于，具体包括如下步骤：

所述烧结NdFeB磁体表面清洗，包括对NdFeB磁体表面依次进行研磨、超声清洗及干燥

处理；设定预定的电压值和清洗时间对NdFeB磁体表面进行等离子体辉光清洗。

3.根据权利要求1或2所述一种烧结钕铁硼磁体晶界扩散多元素重稀土的方法，其特征

在于，所述步骤（1）中的等离子体辉光清洗的具体步骤为：将NdFeB磁体放置于工件架上，通

过真空获得系统将真空腔体抽至10‑2Pa以下，将Ar气体通入真空腔体并调整Ar气体流量，控

制真空腔体真空度为1.5Pa~4Pa；通过偏压电源给工件架加载两段式负偏压，并设定预定的

电压值和清洗时间对NdFeB磁体表面进行等离子体辉光清洗。

4.根据权利要求3所述一种烧结钕铁硼磁体晶界扩散多元素重稀土的方法，其特征在

于，所述两段式负偏压的参数范围为：第一阶段，电压值‑500V  ~  ‑700  V，清洗时间3min‑

10min；第二阶段，电压值‑700V  ~  ‑1200  V，清洗时间10min‑20min。

5.根据权利要求1或2所述一种烧结钕铁硼磁体晶界扩散多元素重稀土的方法，其特征

在于，所述步骤（2）中的参数范围：溅射功率密度3  w/cm2
‑15w/cm2，脉冲频率为20KHz‑

100KHz，占空比为40%‑100%；偏压电源具体参数范围为：‑50V~‑200V，脉冲频率为20KHz‑

100KHz，占空比为40%‑100%，沉积时间2min‑60min。

6.根据权利要求1或2所述一种烧结钕铁硼磁体晶界扩散多元素重稀土的方法，其特征

在于，所述步骤（3）中的具体参数范围：溅射功率密度3  w/cm2‑7w/cm2，脉冲频率为20KHz‑

100KHz，占空比为40%‑100%；负偏压具体参数范围为：0~‑100V，脉冲频率为20KHz‑100KHz，

占空比为40%‑100%，沉积时间0.1min‑30min。

权　利　要　求　书 1/2 页

2

CN 113314327 B

2



7.根据权利要求1‑6任意一项所述一种烧结钕铁硼磁体晶界扩散多元素重稀土的方

法，其特征在于，制备得到带表面涂层的烧结NdFeB磁体，烧结NdFeB磁体的表面涂层是由低

熔点元素涂层和重稀土元素涂层组成的涂层单元循环排布形成的N层涂层结构。
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一种烧结钕铁硼磁体晶界扩散多元素重稀土的方法

技术领域

[0001] 本发明属于烧结钕铁硼磁体表面工程技术领域，具体涉及一种烧结钕铁硼磁体晶

界扩散多元素重稀土的方法。

背景技术

[0002] 作为新一代稀土永磁材料，烧结钕铁硼(NdFeB)磁体凭借其超高的磁性能在电子

器件、稀土永磁电机等领域得到广泛的应用。近些年，日趋严重的环境污染问题推动新能源

汽车产业迈入高速发展的阶段，极大地刺激了稀土永磁电机核心部件—NdFeB磁体的需求

量。然而，新能源汽车中电机工作环境温度往往高达150℃以上，而NdFeB磁体矫顽力较低，

存在温度稳定性差的特点，可能在高温环境运行过程中出现热退磁现象而最终失效。

[0003] 近年来，为了提高NdFeB磁体矫顽力以实现其在高温环境中的应用，工业界逐渐发

展了多元素重稀土(重稀土元素+低熔点元素)晶界扩散技术。与传统晶界扩散技术相比，低

熔点元素可起到熔点抑制剂的作用，降低了重稀土涂层及富Nd相的熔点，实现较低温度条

件下的晶界扩散，降低生产能耗。另一方面，与相同条件下传统晶界扩散技术相比，多元素

重稀土晶界扩散技术由于低熔点元素的掺杂显著提高了重稀土元素在晶界的扩散速度。因

此，实现了NdFeB磁体进一步的矫顽力提高以及重稀土元素消耗量降低的双重目的。

[0004] 实现NdFeB磁体晶界扩散多元素重稀土的核心过程是在其表面制备相对应的涂

层。磁控溅射技术是目前制备多元素重稀土合金涂层的主流方法，而制造多元素重稀土合

金靶材则是实现涂层制备的先决条件。然而，目前多元素重稀土合金靶材在制造和应用方

面存在诸多问题。首先，各企业对于多元素重稀土合金靶中各元素比例要求不同，靶材无法

批量生产，制造成本较高，甚至高于纯重稀土靶材的价格，这进一步增加NdFeB磁体制造成

本。其次，受限于多元素重稀土合金靶材高脆性的问题，靶材中各元素比例只能在一定范围

内调整。此外，一种靶材只对应一种元素比例，一旦靶材成型，无法进行随意调整。因此，目

前亟需一种更易实现NdFeB磁体表面的多元素重稀土涂层制备的新方法，进而完成磁体表

面的晶界扩散。

发明内容

[0005] 针对现有技术中多元素重稀土合金靶材在制造和应用方面存在的问题，本发明的

目的在于提供一种烧结钕铁硼磁体晶界扩散多元素重稀土的方法，即一种提高烧结钕铁硼

磁体矫顽力的晶界扩散方法。

[0006] 本发明采取的技术方案为：

[0007] 一种烧结钕铁硼磁体晶界扩散多元素重稀土的方法，具体包括如下步骤：

[0008] (1)烧结NdFeB磁体表面清洗：

[0009] (2)重稀土元素涂层沉积：

[0010] (3)低熔点元素涂层沉积：

[0011] (4)重复上述过程的步骤(2)和步骤(3)，重复次数为0‑7次；
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[0012] (5)第一阶段真空热处理；

[0013] (6)第二阶段真空热处理；

[0014] (7)待样品冷却至室温，取出样品，完成对烧结NdFeB磁体的处理。

[0015] 进一步的，所述烧结NdFeB磁体表面清洗，包括对NdFeB磁体表面依次进行研磨、超

声清洗及干燥处理；设定预定的电压值和清洗时间对NdFeB磁体表面进行等离子体辉光清

洗；

[0016] 所述重稀土元素涂层沉积，包括调整Ar气体流量，控制真空腔体的气压为0.5Pa‑

1Pa，开启重稀土元素靶材磁控溅射源，对重稀土元素靶材进行溅射，并对NdFeB磁体加载负

偏压，随后重稀土元素涂层在NdFeB表面沉积；

[0017] 所述低熔点元素涂层沉积，包括关闭重稀土元素靶材磁控溅射源，调整Ar气体流

量，控制真空腔体的气压为0.3Pa‑0.7Pa，开启低熔点元素靶材磁控溅射源，对低熔点元素

靶材进行溅射，并对NdFeB磁体加载负偏压，随后低熔点元素涂层在NdFeB表面沉积。

[0018] 进一步的，所述步骤(1)中的等离子体辉光清洗的具体步骤为：将NdFeB磁体放置

于工件架上，通过真空获得系统将真空腔体抽至10‑2Pa以下，将Ar气体通入真空腔体并调整

Ar气体流量，控制真空腔体真空度为1.5Pa～4Pa；通过偏压电源给工件架加载两段式负偏

压，并设定预定的电压值和清洗时间对NdFeB磁体表面进行等离子体辉光清洗。

[0019] 更进一步的，所述两段式负偏压的参数范围为：第一阶段，电压值‑500V～‑700V，

清洗时间3min‑10min；第二阶段，电压值‑700V～‑1200V，清洗时间10min‑20min。

[0020] 进一步的，所述步骤(2)中的参数范围：溅射功率密度3w/cm2‑15w/cm2，脉冲频率为

20KHz‑100KHz，占空比为40％‑100％；偏压电源具体参数范围为：‑50V～‑200V，脉冲频率为

20KHz‑100KHz，占空比为40％‑100％，沉积时间2min‑60min。

[0021] 进一步的，所述步骤(3)中的具体参数范围：溅射功率密度3w/cm2‑7w/cm2，脉冲频

率为20KHz‑100KHz，占空比为40％‑100％；负偏压具体参数范围为：0～‑100V，脉冲频率为

20KHz‑100KHz，占空比为40％‑100％，沉积时间0.1min‑30min。

[0022] 进一步的，所述步骤(5)将NdFeB磁体从涂层制备装置中取出，放入真空热处理炉，

真空热处理炉抽至真空状态，并对NdFeB磁体进行加热，完成第一阶段真空热处理，实现低

熔点元素在重稀土涂层中的扩散，从而在NdFeB磁体表面形成多元素重稀土(重稀土元素+

低熔点元素)合金涂层；其热处理参数范围为：扩散温度650℃‑730℃，时间为0.5min‑5min，

真空度小于10‑2Pa。

[0023] 进一步的，所述步骤(6)保持既有真空热处理状态，提高扩散温度，使多元素重稀

土(重稀土元素+低熔点元素)合金涂层达到熔融状态，促进重稀土元素和低熔点元素在

NdFeB磁体晶界内的扩散，随后回火处理；其热处理参数范围为：扩散温度700℃‑900℃，时

间为2h‑10h；回火温度为450℃‑490℃，时间为4h‑6h；真空度小于10‑2Pa。

[0024] 进一步的，制备得到带表面涂层的烧结NdFeB磁体，烧结NdFeB磁体的表面涂层是

由低熔点元素涂层和重稀土元素涂层组成的涂层单元循环排布形成的N层涂层结构。

[0025] 一种烧结钕铁硼磁体晶界扩散多元素重稀土的装置，包括真空腔体、溅射气体导

入系统和真空获得系统，

[0026] 所述真空腔体内设置有工件架，NdFeB磁体放置在工件架上，通过偏压电源给工件

架加载负偏压；
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[0027] 通过溅射气体导入系统向真空腔体内导入溅射气体，真空腔体的上方与工件架相

互对应的位置分别设置有低熔点元素靶材磁控溅射源和重稀土元素靶材磁控溅射源，低熔

点元素靶材磁控溅射源通过磁控溅射电源a控制，通过低熔点元素靶材磁控溅射源对低熔

点元素靶材进行溅射；重稀土元素靶材磁控溅射源通过磁控溅射电源b控制，通过重稀土元

素靶材磁控溅射源对重稀土元素靶材进行溅射；

[0028] 通过真空获得系统调控真空腔体内的真空度。

[0029] 本发明的有益效果为：

[0030] 1、在多元重稀土涂层制备方面，本发明提出在烧结NdFeB磁体表面沉积重稀土元

素涂层/低熔点元素涂层多层涂层，随后通过第一阶段的热处理，可促使低熔点元素在重稀

土涂层内的扩散，获得NdFeB磁体晶界扩散所需的多元素重稀土合金涂层。由于第一阶段的

热处理温度低于重稀土元素的熔点，重稀土元素并不会向得NdFeB磁体晶界扩散。

[0031] 2、在多元重稀土涂层成分调控方面，本发明采用磁控溅射在NdFeB磁体表面沉积

的涂层为重稀土元素涂层/低熔点元素涂层多层涂层，因此通过调节重稀土元素涂层和低

熔点元素的厚度比例，可精确控制后续通过扩散所形成的多元素重稀土合金涂层中各个元

素的比例，进而实现NdFeB磁体晶界扩散对低熔点元素和重稀土元素需求量的要求。

[0032] 3、在靶材要求方面，重稀土元素涂层和低熔点元素涂层分别采用纯重稀土元素靶

材和纯低熔点元素靶材进行溅射沉积，因此并不需要采用多元素重稀土合金靶材，大大降

低对靶材的要求，同时也避免了因靶材制造问题而引起的成本提高。

附图说明

[0033] 图1为本发明中烧结NdFeB磁体表面重稀土元素涂层/低熔点元素涂层多层结构示

意图；

[0034] 图2为本发明中烧结NdFeB磁体表面多层涂层制备装置；

[0035] 图3本发明实施例1中多元素重稀土晶界扩散NdFeB磁体#1与不做任何处理NdFeB

磁体#3的退磁曲线对比图；

[0036] 图4本发明实施例2中多元素重稀土晶界扩散NdFeB磁体#4与不做任何处理NdFeB

磁体#3的退磁曲线对比图；

[0037] 图5本发明实施例3中多元重稀土晶界扩散NdFeB磁体#6与不做任何处理NdFeB磁

体#3的退磁曲线对比图；

[0038] 其中，1、真空腔体；2、NdFeB磁体；3、工件架；4、偏压电源；5、磁控溅射电源a；6、磁

控溅射电源b；7、低熔点元素靶材磁控溅射源；8、重稀土元素靶材磁控溅射源；9、真空获得

系统；10、溅射气体导入系统。

具体实施方式

[0039] 下面结合附图进一步说明本发明。

[0040] 装置实施例

[0041] 如图2所示，一种烧结钕铁硼磁体晶界扩散多元素重稀土的装置，其特征在于，包

括真空腔体1、溅射气体导入系统10和真空获得系统9，

[0042] 所述真空腔体1内设置有工件架3，NdFeB磁体2放置在工件架3上，通过偏压电源4
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给工件架3加载负偏压；

[0043] 通过溅射气体导入系统10向真空腔体1内导入溅射气体，真空腔体1的上方与工件

架3相互对应的位置分别设置有低熔点元素靶材磁控溅射源7和重稀土元素靶材磁控溅射

源8，低熔点元素靶材磁控溅射源7通过磁控溅射电源a5控制，通过低熔点元素靶材磁控溅

射源7对低熔点元素靶材进行溅射；重稀土元素靶材磁控溅射源8通过磁控溅射电源b6控

制，通过重稀土元素靶材磁控溅射源8对重稀土元素靶材进行溅射；

[0044] 通过真空获得系统9调控真空腔体1内的真空度。

[0045] 方法实施例

[0046] 一种烧结钕铁硼磁体晶界扩散多元素重稀土的方法，具体包括如下步骤：

[0047] (1)烧结NdFeB磁体表面清洗：

[0048] (2)重稀土元素涂层沉积：

[0049] (3)低熔点元素涂层沉积：

[0050] (4)重复上述过程的步骤(2)和步骤(3)，重复次数为0‑7次；

[0051] (5)第一阶段真空热处理；

[0052] (6)第二阶段真空热处理；

[0053] (7)待样品冷却至室温，取出样品，完成对烧结NdFeB磁体的处理。

[0054] 采用所述一种烧结钕铁硼磁体晶界扩散多元素重稀土的装置，本发明提供一种烧

结钕铁硼磁体晶界扩散多元素重稀土的方法，上述方法首先采用磁控溅射技术在烧结

NdFeB磁体表面制备多层涂层，其中第一层为重稀土涂层，如Dy或Tb等重稀土元素涂层，第

二层为低熔点涂层，如Al等低熔点元素涂层。后续涂层，根据晶界扩散工艺要求重复第一层

和第二层涂层。涂层制备完成后，磁体放入真空扩散炉，对磁体进行梯度温度加热。第一步，

先将磁体加热到低熔点涂层熔点或略高于熔点，促进低熔点元素在重稀土涂层中的扩散，

从而在NdFeB磁体2表面形成多元素重稀土合金涂层。第二步，将磁体加热到多元素重稀土

合金涂层熔点或略高于熔点，实现低熔点元素和重稀土元素在烧结NdFeB磁体晶界内的协

同扩散。最后进行回火处理，实现烧结NdFeB磁体矫顽力的提升。

[0055] 如图1所示，制备得到带表面涂层的烧结NdFeB磁体，烧结NdFeB磁体的表面涂层是

由低熔点元素涂层和重稀土元素涂层组成的涂层单元循环排布形成的N层涂层结构。

[0056] 方法实施例1：

[0057] 本实施例中，采用牌号为52N的烧结NdFeB磁体#1，其尺寸为25mm*25mm*3mm。选择

Dy作为重稀土元素靶材，Al作为低熔点元素靶材。采用磁控溅射在其25mm*25mm的表面依次

沉积重稀土Dy涂层和低熔点Al涂层，随后进行真空热处理。

[0058] 具体处理过程如下：

[0059] 第一步，烧结NdFeB磁体表面清洗。对NdFeB磁体表面依次进行研磨、超声清洗以及

干燥处理；随后将NdFeB磁体放置于涂层制备装置的工件架上，通过真空获得系统将真空腔

体抽至5×10‑3Pa。将Ar气体通入真空腔体并调整Ar气体流量，使得真空度达到2Pa。通过偏

压电源给工件架负偏压‑600V，进行第一阶段等离子体辉光清洗，时间为5min；随后升高偏

压至‑900V，进行第二阶段等离子体辉光清洗，时间为15min。

[0060] 第二步：重稀土Dy涂层沉积。调整Ar气体流量，使得真空腔体的气压为0.6Pa。开启

Dy靶磁控磁控溅射源，并对NdFeB磁体加载负偏压，完成NdFeB磁体表面Dy涂层的沉积。其中
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Dy涂层沉积参数范围为：Dy靶溅射功率密度为10w/cm2，脉冲频率为40KHz，占空比为90％；

负偏压为‑75V，脉冲频率为40KHz，占空比为90％；沉积时间20min，涂层厚度约为5μm。

[0061] 第三步：低熔点Al涂层沉积。关闭重稀土元素靶材磁控溅射源。调整Ar气体流量，

使得真空腔体的气压为0.5Pa。开启Al靶磁控溅射源，并对NdFeB磁体加载负偏压，完成

NdFeB磁体表面Al涂层沉积。其中Al涂层沉积具体参数范围：溅射功率密度5w/cm2，脉冲频

率为40KHz，占空比为80％；负偏压具体参数范围为：‑25V，脉冲频率为40KHz，占空比为

80％，沉积时间1min，涂层厚度约为0.3μm。

[0062] 第四步：无需重复第二步和第三步。

[0063] 第五步：第一阶段真空热处理。完成NdFeB磁体表面Dy/Al多层涂层沉积后，将磁体

放入真空热处理炉内，通过真空泵组将真空热处理炉抽至8×10‑3Pa，并对NdFeB磁体进行加

热，完成第一段真空热处理，在NdFeB磁体表面形成AlDy合金涂层。其热处理具体参数为：扩

散温度690℃，时间为1.5min。

[0064] 第六步：第二阶段真空热处理。保持既有真空热处理状态，提高真空热处理炉温

度，促进Al和Dy元素在NdFeB磁体晶界内的扩散，随后进行回火处理。其热处理具体参数为：

扩散温度为850℃，时间为5h；回火温度为450℃，时间为5小时。

[0065] 第七步，待样品冷却至室温，取出样品，完成对烧结NdFeB磁材的处理。

[0066] NdFeB磁体参考样品处理方式：NdFeB磁体#2和#3作为参考样，NdFeB磁体#1、#2、#3

具有相同的牌号和尺寸。其中NdFeB磁体#2具体处理过程与NdFeB磁体#1完全相同，不同之

处在于，其处理过程没有第六步。此样品用于NdFeB磁体#1表面多元素重稀土合金涂层的元

素成分检测。此外，NdFeB磁体#3不做任何处理。

[0067] 采用脉冲磁场强度计对NdFeB磁体#1，#3进行磁性能检测。图3和表1分别展示了

NdFeB磁体#1和#3的退磁曲线及磁性能检测结果。与不做任何处理的NdFeB磁体#3相比，经

过多元素重稀土晶界扩散的NdFeB磁体剩磁下降3.9％，矫顽力提高29.2％。

[0068] 表1为本发明实施例1中多元素重稀土晶界扩散NdFeB磁体#1与不做任何处理

NdFeB磁体#3退磁曲线对应的性能测试数据表。

[0069] 表1

[0070] NdFeB磁体编号 剩磁Br(kG) 矫顽力Hcj(kOe)

#1 13.92 16.41

#3 14.48 12.7

[0071] 采用能谱分析仪EDS对NdFeB磁体#2表面多元素重稀土合金涂层进行元素成分检

测，结果显示涂层Al和Dy元素分布较为均匀，其中Dy原子含量约为91％，Al原子含量约9％。

[0072] 方法实施例2：

[0073] 本实施例中，采用牌号为52N的烧结NdFeB磁体#4，其尺寸为25mm*25mm*3mm。选择

Dy作为重稀土元素靶材，Al作为低熔点元素靶材。采用磁控溅射在其25mm*25mm表面依次沉

积重稀土Dy涂层/低熔点Al涂层，随后进行真空热处理。

[0074] 具体处理过程如下：

[0075] 第一步：烧结NdFeB磁体表面清洗。与实施例1中的第一步完全相同。

[0076] 第二步：重稀土Dy涂层沉积。与实施例1中的第二步完全相同

[0077] 第三步：低熔点Al涂层沉积。与实施例1中的第三步完全相同，不同之处在于，沉积
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时间4min，Dy涂层厚度约为1.2μm。

[0078] 第四步：与实施例1中的第四步完全相同。

[0079] 第五步：第一阶段真空热处理。与实施例1中的第五步完全相同，不同之处在于，其

扩散温度690℃，时间为3min。

[0080] 第六步：第二阶段真空热处理。与实施例1中的第六步完全相同。

[0081] 第七步，待样品冷却至室温，取出样品，完成对烧结NdFeB磁材的处理。

[0082] NdFeB磁体参考样品处理方式：选择相同的牌号和尺寸的磁体#5作为参考样。

NdFeB磁体#5具体处理过程与磁体#4完全相同，不同之处在于，其处理过程没有第六步。此

样品用于其表面多元素重稀土合金涂层的元素成分检测。选择实施例1中的NdFeB磁体#3的

磁性能检测结果作为对比。NdFeB磁体#4与#3具有相同的牌号和尺寸。

[0083] 采用脉冲磁场强度计对NdFeB磁体#4进行磁性能检测。图4和表2分别展示了NdFeB

磁体#4和#3的退磁曲线及磁性能检测结果。与不做任何处理的NdFeB磁体#3相比，经过多元

素重稀土晶界扩散的NdFeB磁体#4剩磁下降2.9％，矫顽力提高18.4％。

[0084] 表2为本发明实施例2中多元素重稀土晶界扩散NdFeB磁体#4与不做任何处理

NdFeB磁体#3的退磁曲线对应的性能测试数据表。

[0085] 表2

[0086] NdFeB磁体编号 剩磁Br(kG) 矫顽力Hcj(kOe)

#4 14.05 15.04

#3 14.48 12.7

[0087] 采用能谱分析仪EDS对NdFeB磁体#5表面多元素重稀土合金涂层进行元素成分检

测，结果显示涂层Al和Dy元素分布较为均匀，其中Dy原子含量约为70％，Al原子含量约

30％。

[0088] 方法实施例3：

[0089] 本实施例中，采用牌号为52N的烧结NdFeB磁体#6，其尺寸为25mm*25mm*3mm。选择

Dy作为重稀土元素靶材，Al作为低熔点元素靶材。采用磁控溅射在其25mm*25mm的表面依次

沉积重稀土Dy涂层/低熔点Al涂层/重稀土Dy涂层/低熔点Al涂层，随后进行真空热处理。

[0090] 具体处理过程如下：

[0091] 第一步：烧结NdFeB磁体表面清洗。与实施例1中的第一步完全相同。

[0092] 第二步：重稀土Dy涂层沉积。调整Ar气体流量，使得真空腔体的气压为0.7Pa。开启

Dy靶磁控磁控溅射源，并对NdFeB磁体加载负偏压，完成NdFeB磁体表面Dy涂层的沉积。其中

Dy涂层沉积参数范围为：Dy靶溅射功率密度为8w/cm2，脉冲频率为40KHz，占空比为60％；负

偏压为‑50V，脉冲频率为40KHz，占空比为60％；沉积时间30min，涂层厚度约为3μm。

[0093] 第三步：低熔点Al涂层沉积。关闭重稀土元素靶材磁控溅射源。调整Ar气体流量，

使得真空腔体的气压为0.3Pa。开启Al靶磁控溅射源，并对NdFeB磁体加载负偏压，完成

NdFeB磁体表面Al涂层沉积。其中Al涂层沉积具体参数范围：溅射功率密度6w/cm2，脉冲频

率为40KHz，占空比为40％；负偏压具体参数范围为：‑50V，脉冲频率为40KHz，占空比为

40％，沉积时间2min，涂层厚度约为0.35μm。

[0094] 第四步：重复第二步和第三步，1次。

[0095] 第五步：第一阶段真空热处理。完成NdFeB磁体表面Dy/Al/Dy/Al多层涂层沉积后，
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将烧结NeFeB磁体放入真空热处理炉内，通过真空泵组将真空热处理炉抽至5×10‑3Pa，并对

NdFeB磁体进行加热，完成第一段真空热处理，在NdFeB磁体表面形成AlDy合金涂层。其热处

理具体参数为：扩散温度680℃，时间为1min。

[0096] 第六步：第二阶段真空热处理。保持既有真空热处理状态，提高真空热处理炉温

度，促进Al和Dy元素在NdFeB磁体晶界内的扩散，随后进行回火处理。其热处理具体参数为：

扩散温度820℃，时间为4h；回火温度为470℃，时间为5小时；

[0097] 第七步，待样品冷却至室温，取出样品，完成对烧结NdFeB磁材的处理。

[0098] NdFeB磁体参考样品处理方式：选择相同的牌号和尺寸的磁体#7作为参考样。

NdFeB磁体#7具体处理过程与磁体#6完全相同，不同之处在于，其处理过程没有第六步。此

样品用于其表面多元素重稀土合金涂层的元素成分检测。选择实施例1中的NdFeB磁体#3的

磁性能检测结果作为对比。NdFeB磁体#6与#3具有相同的牌号和尺寸。

[0099] 采用脉冲磁场强度计对NdFeB磁体#6进行磁性能检测。图5和表3分别展示了NdFeB

磁体#6和#3的退磁曲线及磁性能检测结果。与不做任何处理的NdFeB磁体#3相比，经过多元

素重稀土晶界扩散的NdFeB磁体#6剩磁下降2.7％，矫顽力提高20.4％。

[0100] 表3为本发明实施例3中多元重稀土晶界扩散NdFeB磁体#6与不做任何处理NdFeB

磁体#3的退磁曲线对应的性能测试数据表。

[0101] 表3

[0102] NdFeB磁体编号 剩磁Br(kG) 矫顽力Hcj(kOe)

#6 14.08 15.29

#3 14.48 12.7

[0103] 采用能谱分析仪EDS对NdFeB磁体#7表面多元素重稀土合金涂层进行元素成分检

测，结果显示涂层Al和Dy元素分布较为均匀，其中Dy原子含量约为80％，Al原子含量约

20％。

[0104] 以上所述并非是对本发明的限制，应当指出：对于本技术领域的普通技术人员来

说，在不脱离本发明实质范围的前提下，还可以做出若干变化、改型、添加或替换，这些改进

和润饰也应视为本发明的保护范围。
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图3

图4
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图5
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